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THE PATTERNS ON THIS CARD SHOW APPROXIMATE COLORS ONLY.
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Technical Details For Brighto All Weather

BRIGHTO ALL WEATHER
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Product Description

Theoretical Coverage

Drying time/Recoating
etc.

Recommended Paint
System

Pack Sizes

Application Tools

Brighto All Weather is an excellent 
quality emulsion, which gives 
highly durable �nish to all types of 
exterior masonry works. The 
smooth �nish of Brighto. All 
Weather has the highest degree of 
durability and resistance to all types 
of weather conditions. It also 
exhibits anti-fungi, anti-algae and 
color retention  properties. It is 
specially developed for exterior 
use. It is lead and formaldehyde 
free

A guide to the theoretical 
coverage which can be achieved 
under normal conditions
Silk:   13.3 - 20 m2 / liter / coat
Matt: 10 - 14 m2 / liter / coat.

Depends on temperature, 
humidity, air movements and 
�lm 

Touch Dry 
Recoat
Hard Dry 

1-2  Hours
2-4 Hours
24 Hours

Brighto Acrylic 
Primer / PVA Primer
Brighto Stucco Filler
Brighto All Weather

1 Coat

2 Coats
2-3 Coats

0.90 liter,   3.6 liters,   18 liters

Brush,  Roller,  Spray

BRIGHTO ALL WEATHER SILK & MATT

الوصف العام: الطلاء الباهت المناسب لجميع المناخات من برايتو
هو طلاء ممتاز يعطى نتيجة تدوم طويلا على كل أنواع أسطح البناء 

.الخارجية لأن يتميز بأعلى درجات المقاومة لكل أنواع الظروف المناخية 
لقد تم تطويره ليناسب الاستخدام الخارجي. ك� أنه خال من الرصاص 

.وغاز الفورمالديهايد 

وقت اللمس بعد الجفاف:    1 – 2 ساعات
إعادة الطبقة:                    2 – 4 ساعات

التجفيف العادي:               24 ساعة

طلاء الأكريليك من برايتو 1 طبقة
حشوة الستيكو من برايتو 2 طبقتان

الطلاء الباهت من برايتو لكل المناخات 2 – 3 طبقات

الطلاء الفضي³كن أن يغطي في الظروف العادية 13.3 – 20 متر مربع في اللتر الواحد التطبيق

 الطلاء الباهت³كن أن يغطي في الظروف العادية 10 – 14 متر مربع في اللتر الواحد التطبيق
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Africa

Qatar
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UAE

Global Presence

lBrighto Paints Arabia brightopaintsarabia



mail@brightopaints.ae
info@brightopaints.ae
brightopaints.ae

+971-7-2433774
+971-7-2433724

P.O. Box. 31291, Al-Jazeera, Al-Hamra, 
Ras Al Khaimah, UAE.
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