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_- - greenbuildingproducts.eu

Produktdeklaration - DGNB Neubauversion Buro- und V.  erwaltungsgebaude (NBV09)

Hersteller Herrmann Otto GmbH
Produktname OTTOSEAL® A 205
Dichtstoffe * Klebstoffe

Produktbewertung

= Das Produkt erfiillt die Anforderungen an die Qualitatsstufen 1 bis 4 und tragt zur Erreichung von 10 (von max. 10 erreichbaren) Bewertungspunkten im
Steckbrief 06 "Risiken fiir die lokale Umwelt” bei.

Steckbrief 06 Risiken fiir die lokale Umwelt - Okolo  gische Qualitat

Qualitatsstufe 1 1 Bewertungspunkt
Qualitatsstufe 2 5 Bewertungspunkte
Qualitatsstufe 3 7,5 Bewertungspunkte
Qualitatsstufe 4 10 Bewertungspunkte

Steckbrief 08 Nachhaltige Ressourcenverwendung - Ok ologische Qualitat*

Qualitatsstufe 1 1 Bewertungspunkte m
Qualitatsstufe 2 5 Bewertungspunkte m
Qualitatsstufe 3 10 Bewertungspunkte m

* Dieser Steckbrief ist nur auf Holzwerkstoffe anwendbar.

Produktbeschreibung Uber DGNB Produkte - www.dgnb.de

Der Premium-Acryl-Dichtstoff. In erster Linie fiir den Innenausbau geeignet, kann | Diese Deklaration dient der Bewertung und Einstufung von Produkten
aber bei Temperaturen oberhalb +5 °C ohne weiteres im Auenbereich hinsichtlich des Zertifizierungssystems DGNB® Neubauversion Biro- und
eingesetzt werden. Dehnungs- und Anschlussfugen mit nur geringer Verwaltungsgebéaude (NBV09). Die Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges
Beanspruchung, z.B. zwischen Holzfenster- bzw. Tlrrahmen und Mauerwerk, Bauen (DGNB) zertifiziert keine Produkte. Die DGNB Anforderungen fir
Putz oder Beton. Fugen und Anschliisse an Beton, Porenbeton, Putz, Materialien beziehen sich auf die Gesamtbewertung im Projekt und nicht
Mauerwerk, Holz, Gipskarton, Faserzement, Rollladenk&sten, Fensterbanken auf einzelne Produkte. Daher ist das Projekiteam oder der Hersteller
etc. Zulassige Gesamtverformung 18 %. Anstrichvertraglich nach DIN 52452. verantwortlich die Konformitét der Produkte hinsichtlich der DGNB Kritierien
Gute UV-Bestandigkeit. Kann bis zu 48 Stunden bei max. -10 °C gelagert und nachzuweisen. Untenstehend finden Sie die Legende zu den verwendeten
transportiert werden. Symbolen. Weitere Informationen finden Sie auf den nachsten Seiten.

Steckbrief-Anforderungen sind erfillt - die Qualita  tsstufe
wird erreicht

Steckbrief-Anforderung ist nicht auf dieses Produkt
anwendbar

X% des Produkts entsprechen den Steckbrief-

0,
e Anforderungen

Keine Herstellerangaben vorhanden

Steckbrief-Anforderungen sind nicht erfillt

EDNBHEBER

Nutzungshinweis: Diese Deklaration ist ein Produkt der HOINKA GmbH. Das Datenblatt wird in der Online-Datenbank greenbuildingproducts.eu veréffentlicht. Der Vertrieb oder die Veroffentlichung durch Dritte ist nicht zulassig. Das Datenblatt
ist kein DGNB-Zertifizierungsnachweis. Die enthaltenen Informationen beruhen auf Herstellerangaben. Trotz gewissenhafter Verarbeitung der verfiigbaren Informationen kann die HOINKA GmbH keine Haftung fiir die Aktualitat und Richtigkeit
der Angaben tibernehmen. Die Anforderungen der DGNB kénnen unterschiedlich interpretiert werden und sind vom jeweiligen Projekt und Einsatzzweck abhéngig. Deshalb kann die HOINKA GmbH keine Haftung fiir die Bewertung des
Produktes hinsichtlich der DGNB Kriterien tibernehmen. Der Nutzer des Datenblattes, der Verarbeiter/Kaufer des Produktes oder der Berater/Planer, der dieses Produkt empfiehlt, wird nicht davon entbunden, das Produkt fiir die vorgesehene
Anwendung in eigener Verantwortung zu priifen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsverhaltnis. Mit Erscheinen einer Neuauflage des Deklarationsblattes verlieren die bisherigen Angaben ihre Giiltigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.
HOINKA GmbH = greenbuildingproducts.eu = Lembergweg 7/1 = 71067 Sindelfingen = Tel. +49 7031 7659-441 = Fax +49 7031 7659-443 = www.greenbuildingproducts.eu = contact@greenbuildingproducts.eu = Geschaftsfiihrer: Dipl.-Ing.
Thomas Hoinka
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Produktdeklaration - DGNB Neubauversion Biro- und V

erwaltungsgebaude (NBV09)

Hersteller Herrmann Otto GmbH

Produktname OTTOSEAL® A 205

Steckbrief 06 Risiken fiir die lokale Umwelt - Okolo  gische Qualitat

Detailbewertung

Dichtstoffe * Kliebstoffe

Nr. Produktname Hersteller
A1 |OTTOSEAL® A 205 Herrmann Otto GmbH
Produktgruppe Anforderung Bewertung des Produktes

Versiegelungen, Klebstoffe, Dichtstoffe
oder Korrosionsschutz-beschichtungen

Untergrund:
Mineralische Oberflachen,
Nichtmineralische Oberflache

Qualitatsstufe 4: VOC-Gehalt < 3%

Qualitatsstufe 3: VOC-Gehalt < 10%

Qualitatsstufe 2: VOC-Gehalt < 15%; RAL UZ 12a gilt als
Erfiillungsnachweis

Qualitatsstufe 1: VOC-Gehalt < 25%

VOC-Gehalt: <3%

Nutzungshinweis: Diese Deklaration ist ein Produkt der HOINKA GmbH. Das Datenblatt wird in der Online-Datenbank greenbuildingproducts.eu veréffentlicht. Der Vertrieb oder die Veroffentlichung durch Dritte ist nicht zulassig. Das Datenblatt
ist kein DGNB-Zertifizierungsnachweis. Die enthaltenen Informationen beruhen auf Herstellerangaben. Trotz gewissenhafter Verarbeitung der verfiigbaren Informationen kann die HOINKA GmbH keine Haftung fiir die Aktualitat und Richtigkeit
der Angaben tibernehmen. Die Anforderungen der DGNB kénnen unterschiedlich interpretiert werden und sind vom jeweiligen Projekt und Einsatzzweck abhéngig. Deshalb kann die HOINKA GmbH keine Haftung fiir die Bewertung des
Produktes hinsichtlich der DGNB Kriterien tibernehmen. Der Nutzer des Datenblattes, der Verarbeiter/Kaufer des Produktes oder der Berater/Planer, der dieses Produkt empfiehlt, wird nicht davon entbunden, das Produkt fur die vorgesehene
Anwendung in eigener Verantwortung zu priifen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsverhaltnis. Mit Erscheinen einer Neuauflage des Deklarationsblattes verlieren die bisherigen Angaben ihre Giiltigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.
HOINKA GmbH = greenbuildingproducts.eu = Lembergweg 7/1 = 71067 Sindelfingen = Tel. +49 7031 7659-441 = Fax +49 7031 7659-443 = www.greenbuildingproducts.eu = contact@greenbuildingproducts.eu = Geschaftsfiihrer: Dipl.-Ing.

Thomas Hoinka




