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DISFRUTE DE LA ALTA TECNOLOGÍA DE KLYZER 
 

 
Profundidad 
3 metros 
 

 
Sistemas de búsqueda 
Muy baja frecuencia (vif) 
 

 
Calibración 
Automática 
 
 

 
Batería 
7 horas de trabajo 
 

 
Uso 
Fácil de usar 



 

 

 

 
Idioma 
6 idiomas 
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1- Klayzer Max 2D es uno de los detectores de oro que utilizan tecnologías bidimensionales. Es un 
dispositivo polivalente con un rendimiento excepcional y es perfecto para extraer oro, oro bruto y 
monedas antiguas.  
 
2-Adquiera esta pieza de tecnología futurista el Klayzer Max 2D- y encuentre fácilmente oro y 
partículas de oro ocultas bajo el agua y el suelo. Estas partículas pueden pesar hasta un gramo.  
 
3-El dispositivo Klayzer Max 2D es un aparato polivalente que depende de una pantalla de color y 
de un sistema de manejo sencillo. 
 
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator 
 

 
PROFUNDIDAD 
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DETECTOR DE ORO 
KLAYZER MAX 2D 

 
4-Nuestro dispositivo está por encima de nuestros competidores en cuanto a profundidad, 
capacidad de uso, facilidad de instalación y funcionamiento.  
 
5-El Klayzer Max 2D se ha ganado el amor y la admiración de muchos mineros de oro debido al 
increíble sistema de funcionamiento y el rendimiento constante en la profundidad extendida.  
 
6- El Klayzer Max 2D es suministrado con 2 curvas de osciloscopio con pantallas de colores 
bidimensionales. Gracias a esta característica, el dispositivo puede procesar el resultado y mostrar 
los dibujos detallados en la pantalla que muestran el oro y los metales descubiertos y su posición.  
 
7- El Klayzer Max 2D se ha desarrollado para ponerlo al servicio de los mineros y buscadores de 
oro y darles resultados precisos en el menor tiempo posible. 
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CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO 
 

 
1- DOBLE RECONOCIMIENTO DEL SUELO  
Los dispositivos Klayzer Max pueden calibrarse fácilmente con el suelo, ya sea con ajustes 
manuales o automáticos. De este modo, los mineros pueden garantizar un rendimiento óptimo, 
incluso en terrenos difíciles y suelos duros. El nuevo Klayzer Max 2D ha solucionado los problemas 
de equilibrio de las generaciones anteriores. La función de doble reconocimiento, ya sea manual o 
automático, ha hecho que el reconocimiento del suelo sea más práctico y fácil para el usuario. 
 
 

 
2- REPRESENTACIÓN VISUAL 2D INSTANTÁNEA  
Klayzer Max le muestra los resultados en la pantalla dibujándolos instantáneamente en figuras 2D. 
De este modo, podrá encontrar su objetivo mucho más fácilmente. El Klayzer Max 2D es el mejor 
dispositivo de su clase en términos de representación visual 2D instantánea. 
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3- VALOR NUMÉRICO DE IDENTIFICACIÓN  
Además de los dibujos en 2D, los colores, la escritura y la voz. El dispositivo también se encarga de 
diferenciar para usted los tesoros valiosos de los no valiosos en función de un valor numérico, que 
es el ID. El Klayzer Max 2D le permitirá determinar los objetivos de su búsqueda mediante el valor 
numérico. Esta tecnología es imprescindible en cualquier detector moderno. 
 
 

 
4. UNA FUNCIÓN DE IDENTIFICACIÓN SORPRENDENTE  
El Klayzer Max le ofrece la mejor calidad de identificación del mercado. Esta capacidad excepcional 
se presenta de 4 maneras diferentes que son escritas, habladas, -audio-, numéricas, y colores. Esta 
capacidad hace que el Klayzer Max 2D sea un detector de alta calidad, busca los metales en el 
subsuelo y luego procesa los datos y los presenta lo antes posible con alta precisión en la pantalla 
del dispositivo. Nuestro dispositivo le ahorrará tiempo mostrándole sólo los valiosos tesoros del 
subsuelo. 
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5-Detección de la Profundidad  
El Klayzer Max 2D es perfecto y ya cubre todas sus necesidades. Puede detectar los objetivos 
subterráneos a una profundidad de hasta 3 metros con gran precisión. El Klayzer Max 2D muestra 
la profundidad del objetivo en "cm" en la pantalla. El Klayzer Max es un dispositivo excelente para 
el cálculo de profundidad en su tipo de dispositivos. 
 
Medium target – Objetivo medio 
Big target – Objetivo grande 
Small target – Objetivo pequeño 
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6-Detección de huecos  
Además de la detección de metales, el Klayzer Max 2D puede determinar huecos y encontrar 
cuevas, refugios, sótanos y espacios en forma de dibujos 2D o escritos en la pantalla. El dispositivo 
también cuenta con las características del modo de prueba de huecos que disminuye el margen de 
error a un valor mínimo mientras detecta los huecos. 
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7- FUNCIÓN DE EXCLUSIÓN DEL HIERRO  
El Klayzer Max 2D ofrece la posibilidad de excluir el hierro en la búsqueda con un solo clic. Esto le 
proporciona al minero una mejor oportunidad de buscar los metales deseados descartando el 
hierro y los metales que contienen hierro. Se trata de una función muy sencilla pero eficaz y 
práctica para encontrar fácilmente el metal deseado. 
 
Precious metals – Metales preciosos 
Gold – Oro 
Iron- Hierro 
Deselect –Deseleccionar 
 

 
8- SISTEMA DE CRIBADO DE 8 MINERALES  



 

 

El Klayzer Max 2D ofrece un sistema avanzado para el cribado de metales (MSS). Este sistema les 
permite a los mineros trabajar en terrenos minerales, lo cual es un gran sueño para todo minero. 
El dispositivo puede detectar cambios en los elementos del suelo y utiliza su característica de alta 
eliminación de minerales para dar un rendimiento estable en tierras minerales- 
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9- MODO DE AMBIENTE OSCURO 
El Klayzer Max 2D permite también buscar oro y metales áridos por la noche y en cuevas oscuras. 
Esta característica es gracias a la iluminación del área de búsqueda con dos LEDs brillantes 
situados en la pantalla. 
 

 
10- CARACTERÍSTICA DE RESISTENCIA AL AGUA 
Todas las piezas del Klayzer Max 2D son resistentes al agua. Puede funcionar bajo el agua hasta un 
metro de profundidad. Esto le permite explorar fácilmente en playas y orillas de ríos. También le 
ayuda a cambiar el entorno fácilmente entre la tierra y el agua. También puede trabajar en 
ambientes húmedos sin preocupaciones. 
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11- DISEÑO PRÁCTICO Y MODERNO 
El Klayzer Max 2D está diseñado con la última tecnología de su clase. El aparato es más ligero y 
fácil de usar, muchos dicen que es más ergonómico que cualquier otro aparato de su clase. El 
Klayzer Max 2D pesa sólo 1,6 Kg. Esto le permitirá trabajar con él durante largos períodos sin 
cansarse. 
 

 
12-FÁCIL DE USAR 
El Klayzer Max 2D es un dispositivo fácil de usar, tanto para los aficionados como para los 
profesionales de este campo, a la vez que ofrece todas las funciones de primera calidad. Es el 
detector más fácil de usar con su pantalla de colores y sus múltiples idiomas. El dispositivo ofrece 
una interfaz amigable y menús sencillos que ayudan al usuario y eliminan las entradas de error. 
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13- PANTALLA PLEGABLE 
Gracias a la pantalla plegable del Klayzer Max 2D, el dispositivo es más pequeño y puede cargarse 
fácilmente en las mochilas. Además, se protege del entorno externo durante el tiempo de 
funcionamiento. 
 
14- SISTEMA DE 14 IDIOMAS 
El Klayzer Max 2D es utilizado en todo el mundo por lo que está equipado y se suministra con 5 
idiomas internacionales. El usuario puede elegir cualquiera y utilizarlo como idioma del dispositivo. 
 
German – Alemán 
English- Inglés 
French – Francés 
Spanish- Español 
Arabic- Árabe 
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QUÉ CONTIENE LA CAJA 
 

 
EL KLYZER MAX 2D ES UN DETECTOR NOVEDOSO REALIZADO POR NUESTROS INGENIEROS 
DESARROLLADORES. EL CONTENIDO DE LA CAJA ES: 
 

1- Foldable screen – Pantalla plegable 
2- Telescopic handles – Asas telescópicas 
3- Headphone- Auricular 
4- Detection discs – Discos de detección 
5- Detection discs – Discos de detección 
6- Device charger – Cargador del dispositivo  
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CÓMO INSTALARLO 
 

 
El usuario debe comenzar a ensamblar el dispositivo de abajo hacia arriba. 
 



 

 

 
1-  Pase el disco del cable por la abertura presente debajo del brazo inferior. 
2- Coloque los anillos pequeños en la abertura del brazo inferior. 
3- Coloque el brazo inferior entre las aberturas del disco de manera que todas las aberturas 

queden paralelas. 
 

 

 
4- Fije el tornillo del disco firmemente con el destornillador de manera que pase por todas 

las aberturas. 
 

 
5- Empuje el brazo central con el inferior para tirar de ambos brazos por el asa. 
6- Coloque el mango de la pantalla en el brazo del medio y ajuste su longitud como desee. 
7- Enrolle el cable del disco alrededor del brazo de forma circular y conéctelo al puerto del 

cable de la placa de control. 
 



 

 

 
8- Usted puede tener el control colocando el cinturón de la manija en el extremo del brazo 

superior. 
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QUÉ HAY EN LA CAJA 
 

 
Después de montar el dispositivo como se ha mencionado anteriormente, encienda el dispositivo 
pulsando el botón de encendido.  
 
Seleccione un modo de búsqueda adecuado en la pantalla utilizando los botones del teclado y 
utilice el ajuste adecuado para la identificación del suelo.  
 
El dispositivo ajusta el suelo y se calibra según los ajustes anteriores.  
 
Amarre el cinturón alrededor de la mano que sujeta el aparato a través de la manija presente 
debajo de la pantalla.  



 

 

 
Asegúrese de que el disco permanezca paralelo al suelo y manténgalo por encima de la superficie 
entre 3 y 5 cm. 
  
Mueva el dispositivo para encontrar el mejor agarre para su dispositivo mientras mueve el disco a 
derecha e izquierda hasta que se sienta cómodo. 
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CÓMO USARLO 
 

 
LA ALTURA DEL EJE ES INCORRECTA 
Es muy importante ajustar el eje a su altura correctamente para poder buscar sin molestias ni 
fatiga. 
 

 
LA ALTURA DEL EJE ES CORRECTA 
Ajuste la altura del eje de manera que usted esté de pie en posición vertical, su brazo esté relajado 
y la bobina de búsqueda esté aproximadamente a 5 cm del suelo. 
 
 

 
FORMA CORRECTA DE BARRIDO 
 
 



 

 

 
- Ángulo incorrecto de la bobina de búsqueda - Ángulo incorrecto de la bobina de búsqueda 

- Ángulo correcto de la bobina de búsqueda   
 
 
 

 
FORMA INCORRECTA DE BARRIDO 
Es importante mantener la bobina de búsqueda paralela al suelo para obtener resultados precisos. 
 

 
FORMA CORRECTA DE BARRIDO 
 
La bobina de búsqueda debe estar paralela al suelo en todo momento. 
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DETALLES TÉCNICOS:  
Nombre del dispositivo: Klayzer MAX 2D 
Empresa fabricante: Klayzer Technology.  
Sistema de búsqueda: Audio y sensor de alcance. 
Alcance de búsqueda: 2000 metros.  
Profundidad: 20 metros.  
Garantía: 3 años. 
País de origen: Alemania.  
Exploración: Sistema VLF.  
Programas de búsqueda: diferentes 7 programas de búsqueda (oro, plata, bronce, cobre, hierro, 
espacio) con diferenciación. 
 

 
 
Aislamiento de hierro: Disponible  
Calibración del suelo: automática 
Estanqueidad: disponible para 2 discos con un metro de profundidad  
Ajuste de la sensibilidad: de 1 a 9 
Medición de la profundidad: disponible y medida en centímetros 
Sistema de funcionamiento: conversión de entradas y señales en salida de audio y visual. 



 

 

 
Tipo de procesamiento: múltiple.  
Tipo de pantalla: pantalla de color 2D.  
Longitud del brazo de búsqueda: ajustable de 63 a 150 centímetros.  
Discos de búsqueda: 3 de diferentes tamaños, pequeño, mediano y grande.  
Batería principal: 12 voltios, 1,5 amperios.   
Consumo de energía: 300 miliamperios.  
Duración de la batería: 7 horas de trabajo.  
Audio: sonidos de alta calidad.  
Vibración: sí, opcional.   
Idiomas: multilingüe con 6 idiomas diferentes.  
Peso total del paquete: 5 kg.  
Temperatura de funcionamiento: de 10 °C a 60 °C.  
Temperatura de almacenamiento: de 10 °C a 80 °C.  
Humedad: puede funcionar y almacenarse con niveles de humedad del 100%. 


