
GRAFISK PUDE D88



GRAFISK PUDE

Puden består af to ens sider det hækles sammen til sidst,

Forside og bagside
Slå 56 lm op med LG
1. rk: 1 fm i 2. lm fra hæklenålen, 54 fm 		  (55). 
Skift farve til LA 
2. rk: 1 lm, (1 fm, 1 fmk) 27 x, 1 fm 		  (55). 
Skift farve til S 
3. rk: 1 lm, (1 fm, 1 fmk) 27 x, 1 fm 		  (55). 
Skift farve til LG 
4. rk: 1 lm, (1 fm, 1 fmk) 27 x, 1 fm 		  (55). 
Skift farve til LA
5.-19. rk: (Gentag 2.-4. rk) 5 x  			   (55). 
20.-45. rk: 1 lm, (1 fm, 1 fmk) 26 x, 1 fm 		 (55).  
Skift farve til LG 
46. rk: 1 lm, (1 fm, 1 fmk) 27 x, 1 fm 		  (55).  
Skift farve til S 
47. rk: 1 lm, (1 fm, 1 fmk) 27 x, 1 fm 		  (55). 
Skift farve til LA 
48. rk: 1 lm, (1 fm, 1 fmk) 27 x, 1 fm 		  (55).  
49.-57. rk: (Gentag 46.-48. rk) 3 x 		  (55).
Luk af og hækl endnu en side. 

Kant 
56 fm ned langs siden, 
3 fm i hjørnet, 53 fm, 3 fm i hjørnet, 
56 fm op langs siden, 
3 fm i hjørnet, 53 fm, 3 fm i hjørnet			  (230)
Luk af.   

 

Materialer
Mayflower Cotton Easy Care Big
2 nøgle LA: 	  Lys aquamarine 		  (198) 	
2 nøgle S:	  Sand 		     	 (150)
4 nøgle LG:	 Lysegrå	    		  (152) 
Hæklenål: 	 Str. 4,5.
Synål, saks
Pude 40 x 40 cm

Forkortelser
Lm = luftmaske
Km = kædemaske
Fm = fastmaske
Fmk = fastmaske knop - Se forklaring
Rk = række

OPSKRIFT

FORKLARINGER

TEKNISK DATA

Design by Mayflower

Fastmaske knop (fmk)  
En fastmaske knop består af 2 ufuldstændige fm der hækles sammen til en knop.  
1. 	 Før hæklenålen igennem en maske, slå garnet om hæklenålen og træk det igennem masken, så der er 2 løkker på 	
	 hæklenålen. 
	 Slå garnet om hæklenålen og træk det igennem 1 løkke, så der er 2 løkker på hæklenålen. 
2. 	 Før hæklenålen igennem samme maske, slå garnet om hæklenålen og træk det igennem masken, slå garnet om 	
	 hæklenålen og træk det igennem 1 løkke, så der igen er 3 løkker på hæklenålen. 
3. 	 Slå om og træk garnet igennem alle løkker på hæklenålen.
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Design by Mayflower

SAMMENHÆKLING

Læg de to sider sammen og hækl gennem begge lag. 
Fastgør med LA en km 20 m fra bundes hjørne,  
20 fm, 3 fm i hjørnet, 58 fm op langs siden, 
3 fm i hjørnet, 55 fm, 3 fm i hjørnet, 
58 fm ned langs siden, 3 fm i hjørnet, 
20 fm 
Luk af.  
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