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KiT PER VESPA ET-2/ET-4
SCHZHA ED ISTRUZIONT DI HONTAGGIO KIT PORTAPACCHI ANTERIORE E SALVA

SCUDI ANT. PER VESPA ET/2 - ET/A.
INSTRUCTION TO HOUNT KIT FRONT CARRIER OR CRASCH BtR VESPA ET/2=ET/2,

IL SUDDETTO KIT PERMETTE DI HONTARE SINGOLARMENTE IL PORTAPAUCHI ANT-

ERIORE O IL S4LVASCUDO ANTERIORZ.
VITH THZ ASOVZ MSNTIONZID KIT WE CAN HOUNT smcuuw FRONT CARRIZZ O

CIASH BAR.
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- S¥ONTARZ LA CALANDRA ANTERIORE FIG.i-A DOPO AVER TOLTO 1O SCUDZTTO
PIAGSIO(HONTATO A SCATTO) CON UN CACCIAVITEZ,SVITARZ LA VITE SOTTO.
Dis2ssembli ths2 froat lid FIG.1-A After havetake away the Piz2zzio shield

(g2t oa pressure)with a screwdriver and unscrew th2 screw ; under the san2
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2- IJNTA®S T C:VALLOTTI DI FISSAGSIO PISTRA LiTLLL PARTE SUPZRIORZ DIL VA
ND COxZ INDICATO NELLE FIG.2,USANDD LE STESSE VITI DIZLLA SCIOCCA.
Fount ths connz:tionsof plate clamping into th2 superior part of the box

as showing in FIG 2,using its own screws af the shield.

3= INUSZRIRE L& PIASTRA SAGOMATA MNSLLINTEBCAPEDINEZ POSTA TR2 L& PARTE
POSTZRIORE DEL MANIUBRIO E LA SCOCC:.
Insert the shap2 form plate into the cleft situzted between tne resar
part of thz handlebar and the shield.
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4~ ATTENZIONE: I FORI ANTERIORI SULL4 PIASTRA SAGDHATA SONO PER I MOD-
DSLLI DOPO FL 02/2001. I POSTERIORI PER I MODELLT SRECENENTT.
WARNING: Front holes on the shaped are for models zfter 02/202i
rear holes are for precedent models.
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