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INHALT

CVXM-A / FVXM-A



Design-Truhengerät für optimalen Heizkomfort dank einzigartiger Heizfunktionen

 › Saisonale Ezienzwerte bis A++ im Heizbetrieb, deutlich 
niedrigere Betriebskosten im Vergleich zu Gaskesseln und 
Elektroheizungen

 › Ansprechendes und modernes Design
 › Kombinierbar mit Multi-Außengeräten mit bis zu  Anschlüssen
 › Bei aktivierter Funktion „Fußboden“ wird die Warmluft aus der 
Unterseite des Geräts ausgeblasen, daher optimale Konvektion

 › Onecta: Regeln Sie Ihre Innengeräte von jedem Standort aus über 
eine App, Ihr lokales Netzwerk oder Internet.

 › Bei aktivierter Funktion „Heizen Plus“ gibt das Gerät  Minuten 
lang wohlige Strahlungswärme ab

 › Duale Luftausblasung für eine bessere Luftverteilung
 › Der Flash Streamer löst anhand von Elektronen chemische 
Reaktionen mit den Molekülen in der Luft aus, sodass Allergene 
wie Pollen und Pilzallergene zerstört und lästige Gerüche beseitigt 
werden und Sie eine bessere, sauberere Luft genießen können.

 › Leisebetrieb: Schalldruckpegel von bis zu  dB(A)
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Heizen Plus Onecta app Modus ECONO Energiesparend im 
Standby-Modus
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 CVXM-A9 / FVXM-A9

1 Merkmale
1 - 1 CVXM-A9



Design-Truhengerät für optimalen Heizkomfort dank einzigartiger Heizfunktionen

 › Saisonale Ezienzwerte bis A++ im Heizbetrieb, deutlich 
niedrigere Betriebskosten im Vergleich zu Gaskesseln und 
Elektroheizungen

 › Ansprechendes und modernes Design
 › Kombinierbar mit Multi-Außengeräten mit bis zu  Anschlüssen
 › Bei aktivierter Funktion „Heat Boost“ heizt diese Klimaanlage 
Ihr Zuhause nach dem Einschalten blitzschnell auf wohlige 
Temperaturen. Der Solltemperatur wird im Vergleich zu einer 
herkömmlichen Klimaanlage (nur Monosplit) in einer um  % 
kürzeren Zeit erreicht

 › Bei aktivierter Funktion „Fußboden“ wird die Warmluft aus der 
Unterseite des Geräts ausgeblasen, daher optimale Konvektion

 › Bei aktivierter Funktion „Heizen Plus“ gibt das Gerät  Minuten 
lang wohlige Strahlungswärme ab

 › Duale Luftausblasung für eine bessere Luftverteilung
 › Der Flash Streamer löst anhand von Elektronen chemische 
Reaktionen mit den Molekülen in der Luft aus, sodass Allergene 
wie Pollen und Pilzallergene zerstört und lästige Gerüche beseitigt 
werden und Sie eine bessere, sauberere Luft genießen können.

 › Leisebetrieb: Schalldruckpegel von bis zu  dB(A)
 › Onecta: Regeln Sie Ihre Innengeräte von jedem Standort aus über 
eine App, Ihr lokales Netzwerk oder Internet.

Heizen Plus Onecta app Modus ECONO Energiesparend im 
Standby-Modus

Nachtein-
stellung

Nur Lüften Zugluftverhin-
derung
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Praktisch nicht 
zu hören
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Technische Daten CVXM20A9
Leistngsfnhme Kuhlng Nm. kW 0,02 

Heizen Nm. kW 0,02
Gehase Frbe Weiß
Abmessngen Mßeinheit Hohe mm 600 

Breite mm 750 
Tiefe mm 238 

Versnd-
pket

Hohe mm 765 
Breite mm 885 
Tiefe mm 330 

Gewicht Gerat kg 17 
Versndpket kg 21,5 

Verpckng Gewicht kg 4,5 
Warmetscher Lange mm 540 

Reihen Anzhl 2 
Lmellenbstnd mm 1,20 
Oberache m² 0,226 
Stfen Anzhl 22 
Drchgange Anzhl 6 
Rhrtyp ø5 Hi-XB
Rhrmteril Kpfer
Rhrdrchmesser mm 5 
Lmelle Typ Mehrfch-Schlitzlmellen

Schtzbehndlng Hydrphil (wsserbindend)
Warmetscher 2 Anzhl 1 

Lange mm 490 
Reihen Anzhl 1 
Lmellenbstnd mm 1,20 
Stirnache m² 0,206 
Stfen Anzhl 22 

Ventiltr Typ Trbventiltr
Anzhl 1 
Lftstrm-
vlmen

Kuhlng Hch m³/min 8,7 
cfm 307 

Mittel m³/min 7 
cfm 237 

Niedrig m³/min 4,9 
Ventiltr Lftstrm-

vlmen
Kuhlng Niedrig cfm 173 

Flusterbetrieb m³/min 4,1 
cfm 145 

Heizen Hch m³/min 9,2 
cfm 325 

Mittel m³/min 7,2 
cfm 254 

Niedrig m³/min 5,6 
cfm 198 

Flusterbetrieb m³/min 4,1 
cfm 145 

Ventiltrmtr Anzhl 1 
Typ Gleichstrmmtr
Drehzhl Stfen 5 Stfen, geraschrm nd Atmtik.

Kuhlng High rpm 670 
Mittel rpm 550 
Niedrig rpm 410 
Flusterbetrieb rpm 350 

Heizen Hch rpm 710 
Mittel rpm 570 
Niedrig rpm 460 
Flusterbetrieb rpm 360 

Asgbe Nminl W 37 
Snd pwer level Kuhlng dBA 52,0 

Heting dBA 52,0 
Schlldrckpegel Kuhlng Hch dBA 38,0 

Mittel dBA 32,0 
Niedrig dBA 25,0 
Flusterbetrieb dBA 22,0 

Heizen Hch dBA 38,0 
Mittel dBA 32,0 
Niedrig dBA 25,0 
Flusterbetrieb dBA 21,0 

Kaltemittel Typ R-32
GWP 675 
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Technische Daten CVXM20A9
Rhrleitngsnschlusse Flussigkeit AD mm 6,40 

Gs AD mm 9,50 
Rhrleitngsnschlusse Ableitng VP20 (I.D. 20/O.D. 26)

Warmeislierng Swhl Flussigkeits- ls ch Gsleitngen
Lftlter Typ Abnehmbr / Wschbr

Anzhl pc 1 
Lftrichtngssteerng Rechts, Links, Hrizntl, Abwarts
Tempertrregelng Mikrcmpterregelng
Regelngssysteme Infrred remte cntrl ARC466A66

Verkbelte Fernbedienng BRC073A1
Standardzubehör: Installationsanleitung;Anzahl: ;

Standardzubehör: Bedienungsanleitung;Anzahl: ;

Standardzubehör: Infrarotfernbedienung;Anzahl: ;

Standardzubehör: Trockenbatterien, Typ AAA;Anzahl: ;

Standardzubehör: Fernbedienungshalterung;Anzahl: ;

Standardzubehör: Geruchslter mit Titanapatit;Anzahl: ;

Standardzubehör: Schraubensack;Anzahl: ;

Standardzubehör: Allgemeine Schutzmaßnahmen;Anzahl: ;

Elektrische Daten CVXM20A9
Spnnngsversrgng Phse 1~

Freqenz Hz 50 
Spnnng V 220-240

Strm Nennbetriebsstrm - 50 Hz Heizen A 0,2 
Verdrhtngsnschlusse 
- 50 Hz

Fur Strmversrgng Anzhl 3 
Bemerkng 3 fur Strmversrgng, 4 fur Verdrhtng zwischen den Geraten (einschließlich Erdngsleitng)

Strm Nennbetriebsstrm (NLA) Kuhlng A 0,2 
Kühlen: Innentemperatur: °C TK, °C FK, Außentemp. °C TK, °C FK; äquivalente Leitungslänge:  m |  
Heizen: Innentemperatur: °C TK; Außentemperatur: °C TK, °C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge:  m 

Technische Daten FVXM25A9 FVXM35A9 FVXM50A9
Leistngsfnhme Kuhlng Nm. kW 0,02 0,03 

Heizen Nm. kW 0,02 0,03 
Gehase Frbe Weiß
Abmessngen Mßeinheit Hohe mm 600 

Breite mm 750 
Tiefe mm 238 

Versnd-
pket

Hohe mm 765 
Breite mm 885 
Tiefe mm 330 

Gewicht Gerat kg 17 
Versndpket kg 21,5 

Verpckng Gewicht kg 4,5 
Warmetscher Lange mm 540 

Reihen Anzhl 2 
Lmellenbstnd mm 1,20 
Oberache m² 0,226 
Stfen Anzhl 22 
Drchgange Anzhl 6 
Rhrtyp ø5 Hi-XB
Rhrmteril Kpfer
Rhrdrchmesser mm 5 
Lmelle Typ Mehrfch-Schlitzlmellen

Schtzbehndlng Hydrphil (wsserbindend)
Warmetscher 2 Anzhl 1 

Lange mm 490 
Reihen Anzhl 1 
Lmellenbstnd mm 1,20 
Stirnache m² 0,206 
Stfen Anzhl 22 

Ventiltr Typ Trbventiltr
Anzhl 1 
Lftstrm-
vlmen

Kuhlng Hch m³/min 8,7 9,2 11,6 
cfm 307 325 410 

Mittel m³/min 7 9 
cfm 237 307 

Niedrig m³/min 4,9 6,6 
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Technische Daten FVXM25A9 FVXM35A9 FVXM50A9
Ventiltr Lftstrm-

vlmen
Kuhlng Niedrig cfm 173 233

Flusterbetrieb m³/min 4,1 5,4 
cfm 145 191 

Heizen Hch m³/min 9,2 9,8 12,8 
cfm 325 346 452 

Mittel m³/min 7,2 10,0 
cfm 254 353 

Niedrig m³/min 5,6 8,4 
cfm 198 297 

Flusterbetrieb m³/min 4,1 5,9 
cfm 145 208 

Ventiltrmtr Anzhl 1 
Typ Gleichstrmmtr
Drehzhl Stfen 5 Stfen, geraschrm nd Atmtik.

Kuhlng High rpm 670 710 870 
Mittel rpm 550 690 
Niedrig rpm 410 530 
Flusterbetrieb rpm 350 440 

Heizen Hch rpm 710 750 950 
Mittel rpm 570 760 
Niedrig rpm 460 650 
Flusterbetrieb rpm 360 480 

Asgbe Nminl W 37 
Snd pwer level Kuhlng dBA 52,0 53,0 61,0 

Heting dBA 52,0 53,0 62,0 
Schlldrckpegel Kuhlng Hch dBA 38,0 39,0 44,0 

Mittel dBA 32,0 38,0
Niedrig dBA 25,0 31,0 
Flusterbetrieb dBA 20,0 27,0 

Heizen Hch dBA 38,0 39,0 46,0 
Mittel dBA 32,0 40,0 
Niedrig dBA 25,0 35,0 
Flusterbetrieb dBA 19,0 29,0 

Kaltemittel Typ R-32
GWP 675 

Rhrleitngsnschlusse Flussigkeit AD mm 6,40 
Gs AD mm 9,50 12,70 

Rhrleitngsnschlusse Ableitng VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Warmeislierng Swhl Flussigkeits- ls ch Gsleitngen

Lftlter Typ Abnehmbr / Wschbr
Anzhl pc 1 

Lftrichtngssteerng Rechts, Links, Hrizntl, Abwarts
Tempertrregelng Mikrcmpterregelng
Regelngssysteme Infrred remte cntrl ARC466A66

Verkbelte Fernbedienng BRC073A1
Standardzubehör: Installationsanleitung;Anzahl: ;

Standardzubehör: Bedienungsanleitung;Anzahl: ;

Standardzubehör: Infrarotfernbedienung;Anzahl: ;

Standardzubehör: Trockenbatterien, Typ AAA;Anzahl: ;

Standardzubehör: Fernbedienungshalterung;Anzahl: ;

Standardzubehör: Geruchslter mit Titanapatit;Anzahl: ;

Standardzubehör: Schraubensack;Anzahl: ;

Standardzubehör: Allgemeine Schutzmaßnahmen;Anzahl: ;

Elektrische Daten FVXM25A9 FVXM35A9 FVXM50A9
Spnnngsversrgng Phse 1~

Freqenz Hz 50 
Spnnng V 220-240

Strm Nennbetriebsstrm - 50 Hz Heizen A 0,2 0,4 
Verdrhtngsnschlusse 
- 50 Hz

Fur Strmversrgng Anzhl 3 
Bemerkng 3 fur Strmversrgng, 4 fur Verdrhtng zwischen den Geraten (einschließlich Erdngsleitng)

Strm Nennbetriebsstrm (NLA) Kuhlng A 0,2 0,4 
Kühlen: Innentemperatur: °C TK, °C FK, Außentemp. °C TK, °C FK; äquivalente Leitungslänge:  m |  
Heizen: Innentemperatur: °C TK; Außentemperatur: °C TK, °C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge:  m 
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CVXM-A9

FVXM-A9
A-MID

W
e
rk

K
la
ss
e

2
0

2
5

3
5

5
0

Bemerkung Bemerkung Bemerkung

New Perfera New floor stand Emura 3

Verdrahtete Fernbedienung BRC073A1 ②③ ②③ ②③ ✓ ✓ ✓ ✓

Verlängerungskabel für verdrahtete Fernbedienung (3m) BRCW901A03 ✓ ✓ ✓ ✓

Verlängerungskabel für verdrahtete Fernbedienung (8m) BRCW901A08 ✓ ✓ ✓ ✓

Intelligent Tablet Controller DCC601A51 ②③ ②③ ②③ ✓ ✓ ✓ ✓

Anschlussadapter (Arbeitskontakt - Arbeits-Impulskontakt) KRP413AB1S ②③ ②③ ✓ ✓ ✓ ✓

Schnittstellenadapter für DIII-NET KRP928BB2S ②③ ②③ ✓ ✓ ✓ ✓

Zentrale Fernbedienung DCS302CA51 ②③ ②③ ②③ ✓ ✓ ✓ ✓

Einheitlicher EIN/AUS-Regler DCS301BA51 ②③ ②③ ②③ ✓ ✓ ✓ ✓

Timer DST301BA51 ②③ ②③ ②③ ✓ ✓ ✓ ✓
Intelligent Touch Manager DCM601A5A ②③ ②③ ②③ ✓ ✓ ✓ ✓
Modbus Schnittstelle EKMBDXA7V1 ②③ ②③ ②③ ✓ ✓ ✓ ✓
Modbus-Gateway RTD-RA ②③ ②③ ②③ ✓ ✓ ✓ ✓
KNX Schnittstelle KLIC-DD ②③ ②③ ②③ ✓ ✓ ✓ ✓
Titan-Apatit-Geruchsfilter ohne Rahmen KAF970A46 ① ① ① ✓ ✓ ✓ ✓
Silberpartikelfilter (Ag-Ion-Filter) mit Rahmen KAF057A41 ① ①

Kabelsatz (Adapter) EKRS21 ✓ ✓ ✓ ✓

Hinweise

1. Standardzubehör

2.

3.

Bei Anschluss dieser Option an das Innengerät müssen Sie die WLAN-Funktion des Innengeräts abschalten.
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Diese Option bietet einen S21 Verbinder. Für den Anschluss dieser Option an das Innengerät wird der Kabelsatz

(Adapter) EKRS21 benötigt.

Diese Option funktioniert nicht in Verbindung mit der WLAN-Funktion, über die das Innengerät standardmäßig

verfügt.
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FVXM-A9
CVXM-A9

Einstellung der Luftstromrichtung
Links/rechts (manuell)

Betriebsanzeige
EIN/AUS-Schalter Innengerät
Anzeigelampen

Raumtemperaturfühler
Feuchtigkeitssensor

Kondensatschlauch
VP20
L=220 mm
Innendurchmesser: ·20·mm
Außendurchmesser: ·26·mm

Einlass

Einlass

min. 50 min. 50

max. 27°

Signalempfänger
~400 Abmessungen für vollständig geöffnete Vorderblende

Typenschild
Befndet sich im
Inneren des Geräts

m
in

.4
67

m
ax

.6
0

m
ax

.6
0

Auslass

Auslass

Erforderlicher Einbauplatz

Anschluss Gasleitung ·ø 9,5 CuT / Ø 12,7 CuT·
Anschluss Flüssigkeitsleitung ·Ø 6,4 CuT·

Klemmenblock mit Erdungsklemme

Erforderlicher Einbauplatz

Öffnung für Isolation
Öffnung für Leitung

Auf/Ab (automatisch)

Oberer Luftauslass

Unterer Luftauslass

Abstand der Befestigungsbohrungen

Kühlen
Entfeuchten

Heizen

Abstand der Befestigungsbohrungen

Öffnung für Leitung

Befestigungsschrauben Frontgitter

Befestigungsschrauben Frontgitter
Ablassanschluss

ARC466A66
Infrarotfernbedienung

Installation C
Wandloch für halb verdeckte Installation

Installation A

Installation B

Si
gn

al
ge

be
r

HINWEISE

1. Die Markierung → gibt die Leitungsrichtung an.
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FVXM25-35A9
CVXM-A9

4D128112

Kühlen

HEIZEN

Kältemitteldurchfuss

Bauseitige Leitungen

Bauseitige Leitungen

(6,4 CuT)

(6
,4

C
uT

)

(9,5 CuT)

(9,5 CuT)

(4,0 CuT) (5,0 CuT)

(5,0 CuT)
(5,0 CuT)
(5,0 CuT)
(5,0 CuT)
(5,0 CuT)
(5,0 CuT)

(4,0 CuT) (5,0 CuT)
(4,0 CuT) (5,0 CuT)

WärmetauscherVerteiler

Innengerät

Turbo-Ventilator

Ventilatormotor

Thermistor an
WärmetauscherM

FVXM50A9

4D128113

Kühlen

HEIZEN

Kältemitteldurchfuss

Bauseitige Leitungen

Bauseitige Leitungen

WärmetauscherVerteiler

Innengerät

Turbo-Ventilator

Ventilatormotor

Thermistor an
WärmetauscherM(6,4 CuT)

(6
,4

C
uT

)

(12,7 CuT)

(9,5 CuT)

(4,0 CuT) (5,0 CuT)

(5,0 CuT)
(5,0 CuT)
(5,0 CuT)
(5,0 CuT)
(5,0 CuT)
(5,0 CuT)

(4,0 CuT) (5,0 CuT)
(4,0 CuT) (5,0 CuT)



6

Truhengerät • CVXM-A9 / FVXM-A9

Truhengerät • CVXM-A9 / FVXM-A9

6 Kältemittelkreislauf
6 - 1 Kältemittelkreisläufe



CVXM-A9 / FVXM-A9
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Schaltplan

CN, CN1, CN2, CN201 Steckverbinder
X1M Klemmenblock
F1U Sicherung (T, 3,15 A, 250 V)
M1F Motor (Innenventilator)
M1S Motor (Schwenkklappe)
M2S Motor (Drosselklappe)
A1~8P Leiterplatte
R1~3T Thermistor
BS1 Druckschalter
H1~3P Kontrollleuchte
SR Signalempfänger

H1O Summer
S1RH Feuchtigkeitssensor
Z1~3C Ferritkern
E1 Wärmetauscher
K1R Magnetrelais
V1R Gleichrichter
C101, C102 Kondensator
TC Schutzerde

Schutzerde
R1V Varistor
DS1 DIP-Schalter

Innengerät

(blau)

A
b
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b
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Streamer-Baugruppe

Drahtlose Fern-
bedienung

WLAN-
Steuerkreis

Gassensor

Streamer-Einheit

Außengerät

Bauseitige Verdrahtung: 

VORSICHT
Nach dem Wiederanliegen der Stromversorgung nach einer 
Unterbrechung wird der zuvor gewählte Modus fortgesetzt.

HINWEIS
Nr.  Gilt nur für Geräte mit Kältemittel-Leckagesensor

HINWEISE
1. Maße: Länge 85 x Breite 160.
2. Siehe Bestelldatenblatt AS303002, sofern nicht anders angegeben.

Kabelfarben

BLK : Schwarz
YLW : Gelb
RED : Rot
GRN : Grün
WHT : Weiß
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7 Elektroschaltplan
7 - 1 Elektroschaltpläne – Drei Phasen



FVXM25A9

CVXM-A9

1.

2.

3.

4.

5.

C D

dBA 38,0 32,0 25,0 dBA 38,0 32,0 25,0

A B C D A B

Oktavband-Mittenfrequenz [Hz]

Sc
h
al
ld
ru
ck
p
e
ge
l[
d
B
]

Sc
h
al
ld
ru
ck
p
e
ge
l[
d
B
]

Oktavband-Mittenfrequenz [Hz]

Hinweise

Das Hintergrundgeräusch ist bereits berücksichtigt.

Betriebsbedingungen: Stromquelle 220-240 V/220 V 50/60 Hz; JIS Standard

Die Messmethode für das Betriebsgeräusch entspricht JISC9612.

Messposition: schalltoter Raum

Die Betriebsgeräusche variieren abhängig von den Betriebs- und Umgebungsbedingungen.
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dBA = A-gewichteter Schalldruckpegel (A-Skala gemäß IEC).
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Hineise

Das Hintergrundgeräusch ist bereits berücksichtigt.

Betriebsbedingungen Stromuelle 222 22  6 Hz JIS Standard

Die Messmethode für das Betriebsgeräusch entspricht JISC9612.

Messposition schalltoter aum

Die Betriebsgeräusche variieren abhängig von den Betriebs und mgebungsbedingungen.
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8 Schalldaten
8 - 1 Schalldruckspektren
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Hineise

Das Hintergrundgeräusch ist bereits berücksichtigt.

Betriebsbedingungen Stromuelle 222 22  6 Hz JIS Standard

Die Messmethode für das Betriebsgeräusch entspricht JISC9612.

Messposition schalltoter aum
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8 Schalldaten
8 - 1 Schalldruckspektren
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