
BKPIN BKPOT

六角ﾎﾞﾙﾄ 16ヶ M8×18 M10×25

六角ﾅｯﾄ 16ヶ M8 M10

ばね座金 16ヶ M8 M10

ｽﾊﾟﾅ 1本 №13（M8用） №17（M10用）

方向固定ｷｬｽﾀｰ 2ヶ 車輪径Φ65 車輪径Φ100

方向自在ｷｬｽﾀｰ 2ヶ 車輪径Φ65 車輪径Φ100

株式会社

東京本社　東京都墨田区横川５丁目５－７

大阪・名古屋・福岡・広島・四国・仙台・札幌 BKPIN/OT-01

　ボール整理カゴ ＢＫＰＩＮ/ＯＴ 取扱説明書

ｻｲｽﾞ
品名 数量

４ 仕様

２ 使用上のご注意
■ぶつけたり、落としたりしないでください。

変形の原因となります。

サイズ・重量  ：  幅58×奥行82×高さ51cm・6.5㎏
材質（本体）  ：  ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
入り数目安   ：  ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ2号球・・・23個

●ご使用前に，この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときお読みください。

３

１ 安全上のご注意　必ずお守りください

■絶対に人が乗ったり、押しながら走ったりしないでください。

■寄りかかったり、無理に押したり、引っ張ったりしないでください。

転倒や破損の恐れがあります。

転倒の恐れがあります。

■カゴにはボール以外のものを入れないでください。
カゴの底が抜けたり、破れたりする恐れがあります。

■ご使用前にボルトのゆるみがないかご確認ください。
転倒、破損の恐れがあります。

組立方法

■BKPIN（屋内用） ■BKPOT（屋外用）

■屋外での常設・保管はしないでください。

●のところにボルトを入れてください。

カゴを内側から見た図

BKPIN

BKPOT

●のところにボルトを入れてください。

ｽﾃｯｶｰ

方向自在ｷｬｽﾀｰ

ｾﾛﾃｰﾌﾟ

方向固定ｷｬｽﾀｰ

      ばね座金が
      平らになるまで
      しっかり締めてください。

      ﾎﾞﾙﾄを穴に通した後
      ｾﾛﾃｰﾌﾟでﾎﾞﾙﾄの頭を
      仮固定しておくと、
      ｷｬｽﾀｰの取付が
      簡単にできます。

      ｽﾃｯｶｰのある側に
      方向固定ｷｬｽﾀｰを
      取り付けてください。

■付属品

サイズ・重量  ：  幅66×奥行92×高さ70cm・12㎏
材質（本体）  ：  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
入り数目安   ：  ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ2号球・・・33個

六角ﾎﾞﾙﾄ

六角ﾅｯﾄ

ﾊﾞﾈ座金

方向固定ｷｬｽﾀｰ側

方向自在ｷｬｽﾀｰ側

方向自在ｷｬｽﾀｰ側

方向固定ｷｬｽﾀｰ側

MADE IN JAPAN

■火気には近づけないでください。
変形、発火の恐れがあります。

方向固定ｷｬｽﾀｰ側


