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Protecta Screen

Le partenaire de vos chantiers

PROTECTA PLAQUE

APPLICATION

La Protecta Plague vous permet de protéger vos surfaces
intérieures lors des passages de chariots élévateurs. Cest
également une protection étanche et tres efficace contre les chocs
lourds.

CARACTERISTIQUES

« Matiére: PP

o Densité: 600 g/m?

o Structure alvéolaire (type nid d'abeilles)
« Résistance a la compression : >35 N/cm?
o Absorption d'eau: 0.02%

« Revétement antidérapant

CODE ARTICLE COULEUR DIMENSIONS EPAISSEUR CONDITONNEMENT

1lot=1 unité

106-900 Noir 1,20mx 2,40 m 3mm 1 palette = 300 unités

L'utilisation des Protecta Plaques sur surfaces poreuses peut, dans le cas ou ceux-ci supportent une charge lourde, favoriser
I'apparition de marques. Nous vous conseillons donc d'effectuer des tests préalables avant une utilisation sur toute la surface.

la derniére version des fiches techniques disponibles sur www.protectascreen.fr avant toute utilisation et de s’assurer de I'adéquation du produit a I'emploi auquel il est destiné. PROTECTA SCREEN - 67 Rue du

Photos non contractuelles. Protecta Screen se réserve le droit de modifier a tout moment les spécifications des produits du catalogue dans un esprit d’'amélioration permanente. Il appartient au client de consulter
Creusot 59170 CROIX - RCS LILLE METROPOLE 439 878 836.

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.
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