(o PROTECTA SOL RESPIRANT NON FEU

Protecta Screen

Le partenaire de vos chantiers

APPLICATION
Le Protecta Sol Respirant Non Feu est une protection de sol
temporaire multi-surface et respirante. Il convient pour la

protection des sols neufs, fraichement posés ou naturels en
favorisant leur aération et leur séchage (béton, carrelage,
marbre, parquet, résine...).

De plus, sa texture gaufrée en fait un revétement de protection
temporaire anti-dérapant.

Traité Non-Feu, il est adapté a la protection des surfaces sur les
chantiers en milieu occupé.

CARACTERISTIQUES

« Applicable sur tous types de surfaces
o Matiere: Fibres PP non tissées, gaufrées
o Résistance a la traction :
- Sens machine : 240 N
- Sens travers: 160 N
o Résistance a I'arrachement :
- Sens machine : 9,6 N

CODE ARTICLE COLORIS DIMENSIONS DENSITE CONDITIONNEMENT

123-004 Gris 1,00 m x 100,0 m 100g/m? 1lot=1 unité

NOTE

Ce produit comporte une inscription au nom de Protecta Screen. Personnalisation possible (service payant, nous
contacter).

la derniére version des fiches techniques disponibles sur www.protectascreen.fr avant toute utilisation et de s'assurer de I'adéquation du produit a I'emploi auquel il est destiné. PROTECTA SCREEN -55 Rue Victor

Photos non contractuelles. Protecta Screen se réserve le droit de modifier a tout moment les spécifications des produits du catalogue dans un esprit d’amélioration permanente. Il appartient au client de consulter
Baltard, 59200 TOURCOING - RCS LILLE METROPOLE 439 878 836.

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

TEL : 03.20.02.81.60
FAX:03.20.20.95.09
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