/’ BACHE SPECIALE CLOTURE

Protecta Screen

Le partenaire de vos chantiers

APPLICATION

La Bache Spéciale Cldture est une bache pleine en polyéthylene
haute densité destinée aux clétures de chantier. Elle s'adapte
aux clotures grillagées de chantier type Batisec.

CARACTERISTIQUES

o Matiére: PEHD

o Résistance a la traction: 515N /5cm

o Résistance a I'arrachement : trame 100 N / chaine 80 N
o Résistance a la température : -40 / +80°C

o (Eillet a chaque coin de la bache

o Résistance des ceillets : 350 N

CODE ARTICLE COLORIS DIMENSION DENSITE CONDITIONNEMENT
118-040 Blanc 1,76 x 3,41 m 140 g/m? 1lot=1 unité
118-045 Bleu 1,76 x3,41m 140 g/m? 1lot =1 unité
118-050 Vert Olive 1,76 x 3,41 m 140 g/m? 1 lot=1 unité
118-065 Noir 1,76 x 3,41 m 140 g/m? 1 lot=1 unité
118-055 Blanc Non-Feu 1,76 x 3,41 m 140 g/m? 1lot =1 unité
118-060 Noir Non-Feu 1,76 x 3,41 m 140 g/m? 1 lot = 1unité

L'installation de la BACHE SPECIALE CLOTURE sur des clétures de chantier nécessite I'utilisation
d'un systeme de contreventement adapté. Contactez-nous pour plus d'informations.

Les températures de résistance mentionnées le sont uniquement a titre indicatif. Nous recommandons toujours d'effectuer
un test préalable avec le produit sélectionné. Eviter I'exposition directe au soleil.

la derniére version des fiches techniques disponibles sur www.protectascreen.fr avant toute utilisation et de s’assurer de I'adéquation du produit a I'emploi auquel il est destiné. PROTECTA SCREEN - 55 Rue Victor

Photos non contractuelles. Protecta Screen se réserve le droit de modifier a tout moment les spécifications des produits du catalogue dans un esprit d’amélioration permanente. Il appartient au client de consulter
Baltard, 59200 TOURCOING - RCS LILLE METROPOLE 439 878 836.

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

TEL : 03.20.02.81.60
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