
TEL : 03.20.02.81.60
FAX : 03.20.20.95.09 

E-MAIL : commercial@protectascreen.fr
WEB : www.protectascreen.fr

PROTECTA SCREEN S.A.S
55, Rue Victor Baltard 
59200 TOURCOING - FRANCE

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.
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PROTECTA PLAQUE NON-FEU

APPLICATION
La Protecta Plaque vous permet de protéger vos surfaces lors des 
passages de chariots élévateurs. C’est également une protection 
étanche et très efficace contre les chocs lourds.

CARACTÉRISTIQUES

• Matière : PP
• Densité : 600 g/m²
• Classement : Non-feu
• Coloris : Noir (également disponible en blanc)
• Structure alvéolaire (type nid d’abeilles)
• Résistance à la compression : >35 N/cm²
• Absorption d’eau : 0.02%
• Revêtement antidérapant
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CODE ARTICLE COULEUR DIMENSIONS EPAISSEUR CONDITONNEMENT

106-900/1 Noir 1,20 m x 2,40 m 3 mm 
1 lot = 1 unité

1 palette = 300 unités

L’utilisation des Protecta Plaques sur surfaces poreuses peut, dans le cas où ceux-ci supportent une charge lourde, favoriser 
l’apparition de marques. Nous vous conseillons donc d'effectuer des tests préalables avant une utilisation sur toute la surface.

NOTE


