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PANNEAUX REUSE-A-WALL™
Protecta Screen

Le partenaire de vos chantiers

Les Panneaux Reuse-A-Wall™ constituent la cloison séparant
votre chantier des zones ouvertes au public.

CARACTERISTIQUES

o Matiere: PVC

o Renforts aluminium aux angles
2500 o Certifié Non-Feu M1

o Couleur: Blanc

e Personnalisable

« Nettoyable

o Réutilisable

o Disponible a la vente

CODE ARTICLE POIDS DIMENSIONS
140-015 21,78 kg 2,02mx2,50m
140-020 9,5 kg 1,03mx 2,50 m
Les Panneaux Reuse-A-Wall™ sont a utiliser avec les supports
Reuse-A-Wall autoportants (code article : 140-055/1).

Photos non contractuelles. Protecta Screen se réserve le droit de modifier a tout moment les spécifications des produits du catalogue dans un esprit d’amélioration permanente. Il appartient au client de consulter
la derniére version des fiches techniques disponibles sur www.protectascreen.fr avant toute utilisation et de s'assurer de I'adéquation du produit a I'emploi auquel il est destiné. PROTECTA SCREEN - 67 Rue du

Creusot 59170 CROIX - RCS LILLE METROPOLE 439 878 836.

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

TEL : 03.20.02.81.60
FAX:03.20.20.95.09

PROTECTA SC REEN S.A,S E-MAIL : info@protectascreen.fr

55, Rue Victor Baltard WEB : www.protectascreen.fr
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