
CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02
VERSIÓN: 2.0
FECHA: 23/03/2019
PÁGINA: 1 de 1

MUESTRA: 1589-2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  31-ENERO-2023

ESPECIFICACIONES ANCHO PESO RENDIMIENTO ENCOGIMEINTO % REVIRADO %

ESTÁNDAR 1,65 162 3,74 L: - 5      A: - 1 2,50%

TOLERANCIA: máx: 1,67  -  mín: 1,63 máx: 170  -  mín: 154 máx: 3,52  -  mín: 3,99 L: - 6      A: - 2 5%
SOLIDEZ AL LAVADO: 4 PILLING: 3

DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN

AGUJA: FFG/SES ; 75/11

PUNTADA POR PULGADA: 14 a 16

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE

VISCOSA 96% - ELASTANO 4%JERSEY LYCRA KAIA GREEN Ab

APLICACIÓN

TÉCNICAS: SERIGRAFÍA,             NO SUBLIMAR

SEGMENTO: FEMENINO E INFANTIL NIÑAS

Descripción: Viscosa EcoVero™ es una tela biodegradable que contiene fibras 
de celulosa ecológicamente responsables obtenidas de recursos renovables de 

madera como materias primas. Es muy ligera, con caída, no trasparenta, 
transpirable y sedosa al tacto; además de que contiene un 4% de elastano lo que 

la hace muy manejable y de gran elongación.

COMPLEMENTO: N/A

RAPORT: N/AHIO: 30/1 VIS 100% ECOVERO CDO + SPA 20/550 PUE 100%


