
CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02
VERSIÓN: 3.0
FECHA: 23/03/2019
PÁGINA: 1 de 1

MUESTRA: 773 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  07-DICIEMBRE-2022

ESPECIFICACIONES ANCHO PESO RENDIMIENTO ENCOGIMEINTO % REVIRADO %
ESTÁNDAR 1,85 180 3,00 L:  -5      A:  -1 2%

TOLERANCIA: máx: 1,87   -   mín:1,83 máx: 189   -   mín: 171 máx: 3,83  -  mín: 2,20 L:  -6      A:  -2 4%

HILO: SOLIDEZDEL COLOR AL 
FROTE HÚMEDO: N/A PILLING: 3-4

AGUJA: FFG/SES ; 75/11

PUNTADA POR PULGADA: 14 a 16

JERSEY LYCRA HIDROSEDAL 2 Ab

APLICACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE

POLIÉSTER 96% - ELASTANO 4%

DESCRIPCIÓN:  Jersey poliéster con elastano ideal para desarrollo de prendas sublimadas. Su 
materia prima permite que no brille como un poliéster tradicional, lo que permite combinar 

éste producto con telas de algodón.  Además se puede convertir en una prenda SPORT, y se 
puede colocar tecnologías como Max Dry, Antibacterial, Protección UV, etc

DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN

TÉCNICAS: SERIGRAFIA, VINILO, SUBLIMACIÓN
SEGMENTO: FEMENINO E INFANTIL

RAPORT: N/A

COMPLEMENTO: N/A30/1 PES CDO, Spa 20 Denier    

SPORTS


