
NOTICE D’INSTALLATION
BARRE SUSPENDUE

INSTALLATION DES CÂBLES

1. Insérez le câble par le plus gros perçage.       
Tirez le câble jusqu’à ce que l’élément 
en métal en bout de câble se bloque 
totalement dans le perçage, comme ceci.

PERÇAGE DU PLAFOND

2. Identifiez au plafond l’emplacement souhaité de la Barre.
Espacez les deux repères de : 
- 35 cm pour la Barre suspendue 50 cm
- 65 cm pour la Barre suspendue 80 cm 
-105 cm pour la Barre suspendue 120 cm

Vous pouvez également vous aider de la Barre en la positionnant
directement au plafond et en marquant les emplacements des perçages 
à l’aide d’un crayon/tournevis fin.

3. Avant de percer, vérifiez la nature de votre plafond.

Si votre plafond est en plein :
Faites alors 2 perçages de diamètre 
6 mm et insérez les chevilles 
fournies. Vous pouvez vous 
aider d’un marteau pour les insérer.
Vissez la vis dans la cheville 
puis l’élément A. 

3. a)

Si votre plafond est en placo :
Faites alors 2 perçages de diamètre 
8 mm. Insérez l’élément A sur 
le filetage de la vis, puis l’élément C 
au bout opposé (le bout bisauté vers 
le haut). Enfin insérez l’ensemble 
dans le perçage. Vissez le tout.

3. b)

FIXATION DES CÂBLES AU PLAFOND

4. Insérez l’autre bout du câble à l’élément B, 
comme ceci. Et vissez-le à l’élément A au 
plafond.

5. Tirez le câble sur le côté pour ajuster votre 
hauteur idéale. Faites ça des deux côtés, 
en pensant à bien ajuster la planéité 
de la Barre.

6. Si vous souhaitez descendre le câble,
appuyez sur l’embout de l’élément B
et tirez le câble vers le bas. 

7. Lorsque vous êtes satisfait, coupez le câble 
qui dépasse avec une pince coupante
et suspendez vos plus beaux vêtements. 

Attention : il est très primordial d’insérer l’élément A, au préalable.
Et d’insérez l’élement C par le bout bisauté.

ÉLÉMENT A

APPUYEZ ICI

ÉLÉMENT B

ÉLÉMENT C

L’élément C n’est fourni que pour un plafond placo


