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Montageanleitung für Ealing-Bodenstrahler

Standort

Klasse

IP-Einstufung

Treiber nöt ig?

Feuerwiderstandseinstufung?

Kabel länge

Lichtquel le

Max.  Watt le istung

Glühbirne inklusive?

Schalter?

Dimmbar?

Nennspannung

Nennfrequenz

Außenbereich

Klasse 1

IP56 

Nein

Nein

3000mm

GU10

6W

Nein

Nien

Je nach Glühbirne

220-240V

50 /60Hz

COMPLIANT

Diese Produkte müssen von einem qual ifiz ierten Elektr iker in trockener Umgebung instal l iert  werden.  
Schalten Sie vor der Instal lat ion die Stromzufuhr zum Stromkreis ab.  

Lieferumfang:

1. Ausrichtung des Strahlers mit  Erdspieß 

definieren

2. Strahler entfernen und Erdspieß in den 

Boden hämmern

x1

x1

x1 x1

x1

x1

corston.at

servus@corston.at
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4. Kabel in Posit ion führen

6. Leuchtmittel  einsetzen

3. Grundplatte mit  Messingring abdecken

5. trahler posit ionieren und Ring festdrehen

7. Glasabdeckung mit Saugwerkzeug montieren

1

2
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Montageanleitung für Ealing-Wegestrahler

COMPLIANT

Diese Produkte müssen von einem qual ifiz ierten Elektr iker in trockener Umgebung instal l iert  werden.  
Schalten Sie vor der Instal lat ion die Stromzufuhr zum Stromkreis ab.   

Lieferumfang:

1. Ausrichtung des Strahlers mit Erdspieß de�nieren 2. Strahler entfernen und Erdspieß in den Boden 
hämmern

x1 x1

x1

x1

x1

x1

corston.at
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Standort

Klasse

IP-Einstufung

Treiber nöt ig?

Feuerwiderstandseinstufung?

Kabel länge

Lichtquel le

Max.  Watt le istung

Glühbirne inklusive?

Schalter?

Dimmbar?

Nennspannung

Nennfrequenz

Außenbereich

Klasse 1

IP56 

Nein

Nein

3000mm

GU10

6W

Nein

Nien

Je nach Glühbirne

220-240V

50 /60Hz
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4. Kabel in Posit ion führen

6.Leuchtmittel  einsetzen

3. Grundplatte mit  Messingring abdecken

5. Strahler posit ionieren und Ring festdrehen

7. Glasabdeckung mit Saugwerkzeug montieren
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Montageanleitung für Ealing-Bodenstrahler

COMPLIANT

Diese Produkte müssen von einem qual ifiz ierten Elektr iker in trockener Umgebung instal l iert  werden.  
Schalten Sie vor der Instal lat ion die Stromzufuhr zum Stromkreis ab.  

Lieferumfang:

1. Löcher bohren, Dübel einsetzen und       

Grundplatte festschrauben

2.Kabel einführen und Strahler aufsetzen  

x1

x3 x3

x3

x1

x1

x1

x1

x1

corston.at
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Standort

Klasse

IP-Einstufung

Treiber nöt ig?

Feuerwiderstandseinstufung?

Kabel länge

Lichtquel le

Max.  Watt le istung

Glühbirne inklusive?

Schalter?

Dimmbar?

Nennspannung

Nennfrequenz

Außenbereich

Klasse 1

IP56 

Nein

Nein

3000mm

GU10

6W

Nein

Nien

Je nach Glühbirne

220-240V

50 /60Hz
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4. Leuchtmittel  einsetzen3. Strahler ausrichten und Ring festdrehen

5. Glasabdeckung mit Saugwerkzeug montieren

1

2
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COMPLIANT

These products must be instal led in dry condit ions by a qual ified electr ic ian.  Turn off electr ical  supply to 
circuit  before instal lat ion.  

Lieferumfang:

1. Löcher bohren, Dübel einsetzen und        

Grundplatte festschrauben

2.  Drähte durch Ösen führen

x3x1 x3

x1x3

x1x1

x1
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Standort

Klasse

IP-Einstufung

Treiber nöt ig?

Feuerwiderstandseinstufung?

Kabel länge

Lichtquel le

Max.  Watt le istung

Glühbirne inklusive?

Schalter?

Dimmbar?

Nennspannung

Nennfrequenz

Außenbereich

Klasse 1

IP56 

Nein

Nein

3000mm

GU10

6W

Nein

Nien

Je nach Glühbirne

220-240V

50 /60Hz

Montageanleitung für Ealing-Bodenstrahler



2

4. Sockel  mit  Gewindestiften befestigen

6. Glasabdeckung mit Saugwerkzeug montieren

3. Adern über Wago-Steckklemmen verbinden

5. Leuchtmittel  einsetzen

1

2
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3. Verbindungsstück verstecken

1

Montageanleitung für wasserdichte Konnektoren

Standort

IP-Einstufung

Feuerwiderstandseinstufung?

Außenbereich

IP56 

Nein

COMPLIANT

Diese Produkte müssen von einem qual ifiz ierten Elektr iker in trockener Umgebung instal l iert  werden.  
Schalten Sie vor der Instal lat ion die Stromzufuhr zum Stromkreis ab.  

Lieferumfang:

1. Drähte über wasserdichtes Terminal  verbinden

12

2. Klampen zudrehen

4. Bei  armierten Kabeln Ösen austauschen

x2

x1 x2

3
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3.  Verbindungsstück verstecken

2

Montageanleitung für wasserdichte Konnektoren

COMPLIANT

Diese Produkte müssen von einem qual ifizierten Elektriker in trockener Umgebung instal l iert  werden. 
Schalten Sie vor der Instal lat ion die Stromzufuhr zum Stromkreis ab.   

L ieferumfang:

x3x1

4. Bei  armierten Kabeln Ösen austauschen

x3

1

2

3

corston.at
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1. Drähte über wasserdichtes Terminal  verbinden 2. Klampen zudrehen


