
ESPECIFICACIONES
Producto
Modelo
Compatibilidad

TDP
Bomba

Ventiladores

Tiempo de vida
Peso
Material
Color
Garantía

Intel

AMD

Dimensiones

Voltaje

Potencia

Velocidad

Ruido

Conectores

Material

Tipo de rodamiento

Tiempo de vida

No. de ventiladores

Dimensiones 

Voltaje

Potencia

Velocidad

Flujo de aire

Presion del aire

Conectores

Material

Tipo de rodamiento

Enfriamiento liquido
BR-937344
LGA1700/1200/115x/2066/2011
AM5/AM4/FM1/FM2/AM2/AM2+/AM3
280 W
80.3 x 71 x 47 mm
12 Vc.c.    Iluminacion 5 Vc.c.
4.5 W
2400 rpm
30 dB
Bomba: 3 Pin    
Iluminacion: 3 Pin ARGB macho&hembra 
Color negro            
EPDM+ IIR 380 mm
Metalurgico
40000 h
3
120 x 120 x 25 mm
12 Vc.c.     Iluminacion 5 Vc.c.
3.3 W
800 - 1800 rpm
50 CFM
1.97 mmH2O
4 PIN PWM     
Iluminacion: 3 Pin ARGB macho&hembra 
Color: negro              
PBT+PC
Hidraulico
30000 h
1.37kg
Aluminio
Negro y blanco
1 año

INFORMACIÓN DE EMPAQUE
Código EAN-13
Medida de empaque (L*W*H)

Peso empaque
Piezas por master
Medidas master (L*W*H)

7506215937344
46.5 cm * 13.3 cm * 21.2 cm

4
48 cm * 44.5 cm * 29.5 cm

Hydrox pro HX30Hydrox pro HX30
ENFRIAMIENTO LIQUIDO

L E G E N D  S E R I E S

RODAMIENTO
Hidraulico

3* 
120 X 120 MM

FLUJO DE AIRE
50 CFM

PRESION DEL AIRE
 1.97 mmH2O

Silencioso
 30 DB

VELOCIDAD DE BOMBA 
2400 RPM


