
▶ Certificación 80 PLUS Platinum
▶ Full Modular
▶ Ventilador de 120 mm
▶ Bajo nivel de ruido

CARACTERÍSTICA ELÉCTRICA:
115 V~ - 230 V~ 14 A /7 A 50 / 60 HzENTRADA ACP / N

10
50

 W

1050 W

SALIDA AC + 5 V + 3.3 V + 12 V -12V + 5 VSB

20 A 20 A 87.5 A 0.3 A 2.5 ACORRIENTE
SALIDA MÁX.

POTENCIA
CONTINUA

ESPECIFICACIONES
Producto
Modelo
Materiales 
Color 
Dimensiones 
Peso 
Factor de forma 
Clasificación modular 
Potencia 
Eficiencia 
Proteción 
Certificación 80 Plus 
PFC 
Ventilador
 

Botón de encendido 
Switch de voltaje 
Conectores

Garantía

Medida

Ruido

RPM

Fuente de poder
BR-937634
SECC 0.5 mm
Negro
140 x 150 x 86 mm
1.85 kg
ATX
Full Modular
1050 W
(20% 90 / 50% 92 / 100% 89)
UVP.OVP.OPP.SCP
Platinum
Si
120 x 120 x 25
25 ~ 40 dB
2000 RPM
Si
N/A
1 x ATX (24 PIN)
 2 x ATX12V (4+4 PIN)
 4 x PCI-E (6+2 PIN)
 6 x SATA
 3 x MOLEX
 1 x FLOPPY
 1x 12VHPWR
5 años

INFORMACIÓN DE EMPAQUE
Código EAN-13
Medida de empaque (L*W*H)

Peso empaque
Piezas por master
Medidas master (L*W*H)

7506215937634
43.5 cm * 40 cm * 41 cm

8
48 cm * 44.5 cm * 29.5 cm

L E G E N D  S E R I E S

FUENTE DE PODER
MAGNETAR 1050MR


