
FIJACIÓN A DISTANCIA FISCHER  SXR 10x120
T CON TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA,
EN ACERO INOXIDABLE A4 CON TAPÓN OBTURADOR 12mm @30cms

SELLO DE SILICÓN RESISTENTE A LA INTEMPERIE,
NEUTRO DOW CORNING 791.

PERFIL EXTRUIDO DE
ALUMINIO EXTMET LE 6502

PERFIL EXTRIDO DE ALUMINIO

ESCUADRA EXTRUIDA DE
ALUMINIO CON OPRESOR
DE ACERO INOXIDABLE 1322

VIDRIO CÀMARA DE 2 HOJAS:
VIDRIO MONOLÍTICO DE 6mm +
CAMARA DE AIRE DE 12 mm + VIDRIO MONOLÍTICO DE 6mm

GOMA CUÑA RT 108.080.P1
PVC/NITRILICO 3mm

BACKER ROD 1
2" (12mm).

CALZA DE NEOPRENO     1
4" x 1" (6.35mm x 25.4mm)

27.90mm
[1.10"]

45.40mm
[1.79"]

24.00mm
[0.95"]

TAPÒN OBTURADOR

52.00mm
[2.05"]

ESCUADRA EXTRUIDA DE
ALUMINIO CON OPRESOR
DE ACERO INOXIDABLE 1322

PERFIL EXTRUIDO DE
ALUMINIO

Assembly Details
Aluminium 6500 Fixed Window


