
• Construction 100 % en acier inoxydable
• La conception modulaire permet de multiples

configurations
• Repose-pieds intégré
• Roulettes de 5" (2 pivotantes et 2 verrouillables)

Fonctions Optionnelle
• CuVerro® poignée(s) antimicrobienne(s) en alliage

de cuivre
• Hauteurs réglables ergonomiques (manuel ou

électronique) entre 36"–44"
• Rail avec bacs de rangement
• Eclairage verticale
• Lampe grossissante articulée
• Barre de puissance
• Support de CPU
• Plateau de clavier extractible
• Tableau magnétique effaçable à sec
• Étagères pour cadre vertical, plates ou

angulairesÉtagère inférieure
• Porte bobine
• Tiroirs (4in)

 # de Modèle Dimensions

TWS-3060-AH-B

TWS-3072-AH-B

TWS-3660-AH-B

TWS-3672-AH-B

60"W x 32.25"D x 84"H 

72"W x 32.25"D x 84"H

60"W x 38.25"D x 84"H 

72"W x 38.25"D x 84"H

Ajustement manuel (manivelle)

Note le numéro de modèle changera en fonction des options ajoutées.

Les postes présentent une conception modulaire, permettant de multiples configurations et un ajustement.  Choisissez 
parmi les nombreuses fonctionnalités optionnelles, notamment la hauteur réglable (manuelle ou électronique), 
éclairage verticale , lampe grossissante articulée, le support de processeur, la bande électrique, etc.

Fonctions Standards 

TWS-3672-EAH-B
(montré avec plusieurs
accessoires optionnelles)
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Ajustement Electronique
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