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Verschillen tussen Champ en Champ+

In het algemeen is het Champsysteem een standaardsysteem zonder veel
extra’s en het Champ+ systeem het modernste en veelzijdigste systeem
wat er te verkrijgen is.

Wat zijn de mogelijkheden met een Champ-systeem.

1000 duiven in de opslagmodule.

Doorkloksysteem.

Aansluiting voor noodstroomvoorziening.

Deelname aan maximaal 5 vluchten tegelijk.

Aansluiting voor, maximaal 8, aankomstantennen en noodstroom.

( iedere 4 antennen een standaard versterker)

Niet mogelijk om zelf nieuwe software aan te brengen.

(is alleen mogelijk met behulp van een Champ+ systeem of via een verkooppunt)

Wat zijn de mogelijkheden van een Champ+ systeem

1000 duiven in opslagmodule.
Doorkloksysteem.
Deelname aan maximaal 5 vluchten tegelijk.

Aansluiting voor, maximaal 32, aankomstantennen.
( iedere 4 antennen een standaard versterker, indien meer als 16 antennen met
behulp van SE-versterker(s)

Aansluiting voor noodstroomvoorziening.
Aansluiting (USB) voor PC.
Ingebouwde “Bluetooth” voor het gebruikvan UNIKON-WEB.
Printmogelijkheid via de PC met UNIKON-WEB.
Vanuit Uw PC een groot LCD-scherm aansluiten
Vanuit Uw PC een geluidshoorn aansluiten voor als de duiven
arriveren.
Zelf de nieuwste versie software aanbrengen vanaf internet.
UNIKON-WEB
- Live volgen van uw aankomsten op het internet
- versturen van Uw gegevens via internet naar:
- Iedereen die UNIKON-WEB heeft geinstalleerd.
- Meldcentra.
- Rekenburo.
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Toetsenbord Champ algemeen.

Nummerieke toetsen




Blauwe F-toets

UNIKONY

Blauwe “pijltjestoetsen”

»| Groene OK-toets

Rode correctietoets

Nummerieke toetsen:
- om aan te geven welk ringnummer U in het display wilt zien:
bv: - Om te zien of een bepaalde duif in het bestand aanwezig is
(menu getekenden/poules)
- Als U “getekenden” wilt aangeven en U zoekt naar een
bepaalde duif. (menu “getekende/poules)
- als er duiven zijn geconstateerd van een wedvlucht of training.

Hoe te handelen:
In alle gevallen de laatste 4 cijfers van het ringhummer intoetsen en de

gewenste duif verschijnt in het display.
(Indien er meerdere duiven zijn met hetzelfde ringnummer verschijnt er een +teken.
Druk daarna op één van de blauwe pijltjestoetsen en de gewenste duif komt in beeld)

Blauwe “"menu’”toets:
0= constateren.
1= getekende poules:
handmatig ingeven van getekendenvolgorde en poules.
3= ingeven van: invliegduiven en vliegt op zondag ja/neen
Training wissen:
- het wissen van de geconstateerde trainingsduiven.
Verbindingen (alleen champ+):
- om blue-tooth verbinding te maken naar een mobiele telefoon of

computer.
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Blauwe “pijltjes” toetsen:
1- Als U in het hoofdmenu bent (blauwe menu-toets) kunt U met

behulp van deze toetsen aangeven welk submenu U wenst.
2- Om één voor één te kijken welke duif er geconstateerd is.



Groene "OK"toets:
Om te bevestigen wat u wilt doen of zien in het display.

Rode “correctie”toets:
Bij een gemaakte “fout”, verkeerd nummer of naar een verkeerd
menupunt, de rode “correctie”-toets indrukken en U gaat automatisch

terug naar het voorafgaande menupunt zodat U van hieruit weer opnieuw
kunt ingeven.

Aansluitingen/verbindingen Champ :

Opslagmodule

USB-aansluiting
(alleen champ+)

Blue-tooth
l \ \ (alleen champ+)
Stroom 1 Stroom 2 antenneaansluiting

- Stroomaansluiting 1: geschikt voor de UNIKON 12-voltsadapter.
- Stroomaansluiting 2: geschikt voor:
- de UNIKON accukabel met 2 accuklemmen voor het aansluiten van
een 12-volt batterij.
- de UNIKON accukabel met “sigarettenplug” voor het aansluiten
van een “energiestation”.
- 9-pins aansluiting voor het aansluiten van de aankomstantennen.
Alleen bij Champ+:
- USB-aansluiting voor het aansluiten van een USB-kabel naar Uw
computer
- Ingebouwde Blue-tooth voor het gebruik van UNIKON-WEB.
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Algemeen gebruik van Uw
Champ en Champ+




Hoe te handelen bij een trainingsviucht.

*Voorbereidingen van een trainingsviucht:

Werkvolgorde:

1- aansluiten op de datalogger/duivenklok:

kabel naar de aankomstantennen - stroomadapter -

In het display wordt aangegeven hoeveel antennen er aangesloten zijn.....

controle.!!!

2- Opslagmodule plaatsen in de sparing van de datalogger/basisstation.
Automatisch komt in beeld: con 0/0 nog geen duif geconstateerd.

ALLES IS NU GEREED VOOR HET THUISKOMEN VAN DE DUIVEN.

* Tijdens een trainingsviucht:
Wat verschijnt er in het display tijdens een trainingsviucht ?

- Het aantal geconstateerde duiven

De hoeveelste geconstateerde duif.

Laatste 4 cijfers van het ringnummer

Het gehele vaste voetringnummer.

De geconstateerde tijd

- De datum.

- De looptijd van de klok

Tijdens het constateren kunt u, d.m.v. de blauwe pijltjes in te toetsen,
gaan bekijken welke duiven er allemaal thuis zijn samen met de hierboven

vermelde gegevens.

(Als er een duif thuiskomst tijdens het bekijken van de reeds eerder geconstateerde
duiven wordt deze zonder problemen ook geconstateerd en wordt deze automatisch bij
de andere duiven toegevoegd).

* Afsluiten/wissen van een trainingsviucht:

1 - toets in de blauwe F-toets.

2 - ga met het blauwe pijltje naar “gegevens wissen” en toets de groene
OK-knop in.

ALLE GECONSTATEERDE TRAININGSDUIVEN ZIJN NU GEWIST.

Hoe te handelen bij een wedvlucht:

*Voorbereidingen van een wedvlucht:



(Ik heb mijn duiven ingekorfd voor een wedvlucht en over ca. 1 uur
kunnen ze thuiskomen.)

Werkvolgorde;
1 - aansluiten op de duivenklok:

kabel naar de aankomstantennen.- stroomadapter.

In het display wordt aangegeven hoeveel antennen er aangesloten zijn.
(controleren en daarna de leesvelden testen op constateren met een chipring of de
speciale antennetester)

2 - Opslagmodule plaatsen in de sparing van de duivenklok.
Automatisch komt in beeld; het aantal duiven die zijn ingemand.
ALLES IS NU GEREED VOOR HET THUISKOMEN VAN DE DUIVEN.

* Tijdens een wedvlucht:

Wat verschijnt er in het display als er een duif wordt geconstateerd?
Het aantal geconstateerde duiven

De hoeveelste geconstateerde duif.

Laatste 4 cijfers van het ringnummer

Het gehele vaste voetringnummer

Welke getekende.

- De naam van de wedvlucht.

- De geconstateerde tijd

- De datum

- De looptijd van de klok.

Tijdens het constateren kunt u, d.m.v.. de blauwe pijltjes in te toetsen,
gaan bekijken welke duiven er allemaal thuis zijn samen met alle

hierboven vermelde gegevens.

( als er een duif thuiskomt tijdens het bekijken van de al eerder geconstateerde duiven
wordt deze zonder problemen ook geconstateerd en wordt deze automatisch bij de
andere duiven toegevoegd).

* De wedvlucht is afgelopen:
1 - neem de opslagmodule uit de sparing van de duivenklok.

LAAT DE DUIVENKLOK AAN STAAN !

Automatisch gaat het doorkloksysteem in werking en is het mogelijk om:

- de duiven te constateren die nog niet thuis zijn.

- de duiven te constateren die thuis kunnen komen van een andere
wedvlucht.

2 - nu kunt u met uw opslagmodule vertrekken naar uw vereniging.

*verwijderen van een wedvlucht:



(u komt terug van de vereniging waar uw gegevens in de opslagmodule zijn
vrijgegeven maar alle gegevens zijn nog aanwezig in de opslagmodule)
1- U plaatst uw opslagmodule in de sparing van de duivenklok.
(automatisch komen de duiven in het display die tijdens uw afwezigheid
zijn geconstateerd)
3 - Eventueel verder constateren van de nog lopende wedvluchten.
4 - Verwijderen van uw duiven die tijdens de wedvlucht zijn geconstateerd
en zijn vrijgegeven/afgeslagen in uw vereniging.
U beslist zelf tot wanneer uw geconstateerde duiven in uw opslagmodule blijven.
U kunt ze verwijderen op 3 verschillende manieren:
A- Door deze duiven opnieuw in te korven.
B- Door de duif opnieuw te constateren (oude tijd verdwijnt en nieuwe
tijd verschijnt)
C- Blauwe F-toets indrukken.
- Nr. 1 intoetsen (getekende/poules).
- Groene ok-knop indrukken.
- Contact verbreken door opslagmodule uit de duivenklok
verwijderen.
- Ca. 3 seconden wachten.
- Opslagmodule weer in de duivenklok plaatsen en alle
geconstateerde duiven zijn verwijderd

Aangeven invliegduiven en wel of niet op
zondag deel nemen aan een concours

Nr. 3 indrukken van het hoofdmenu of het blauwe pijltje voor nr. 3
plaatsen waarna indrukken van de groene OK-knop.

Invliegduiven ja of nee:

De nummer 1 t/m 5 zijn de concoursen waar u aan mee wilt doen.
Door het gewenste vluchthummer van die week in te toetsen veranderd
de letter achter het vluchtnummer in J=ja of N=nee.

Vliegen op zondag:
Door het intoetsen van het cijfer 0 veranderd de letter achter het cijfer 0
in J=ja of N= nee

Indien U de F-toets indrukt gaat U weer terug naar het hoofdmenu



Gegevens invoeren betreffende meters per
minuut.

Op de dag van thuiskomst kunt u de datum, lostijd en de afstand invoeren
zodat na het constateren de snelheid (meters per minuut) in het display
verschijnt.

BV. (datum) 15 04 01 (lostijd) 08 00 00

Afstand is bv. 153.365123........als volgt invoeren.....015336500 cm
Afstand is bv. 1125.123456 ......als volgt invoeren.....112512300 cm
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FAQ / Meest gestelde vragen:

* Welk systeem wordt er het meeste verkocht, Champ of Champ+

Antw: Champ+ omdat:

- het prijsverschill heel klein is.

- de mogelijkheden, in vergelijk met champ+, van een champ miminaal
zijn.

- Het champ+ systeem toekomstgericht gemaakt is (toekomstig GPS)

- met een champ-(standaard) bent U afhankelijk van een champ+
systeem of een verkooppunt om de nieuwe software aan te brengen

* Kan ik met een champ systeem die nieuwe software verkrijgen
via de oude modellen dataloggers?
Antw. Neen dit is niet mogelijk.
Met de champ+-systemen kan zelf via een USBkabel de software
worden “geladen” vanaf de site www.unikon.nl.
De champ (standaard) systemen kunnen worden “geladen” via een
champ+ systeem of moeten bij een UNIKON-verkooppunt langs gaan
voor de nieuwe software

* Waarom zit er geen schakelaar op de champ/champ+
Antw: sinds jaren was UNIKON het enige systeem met een schakelaar.
Helaas heeft dit in het verleden ook veel “reparatie”problemen gegeven.
Om dit te voorkomen is er besloten om af te zien van een schakelaar bij
een champ/champ+.

* Hoe kan ik dit het gemakkelijkst oplossen?
Antw: dmv. een “stekkerblok” met schakelaar.

* Waar kan ik de handleiding vinden van de extra mogelijkheden
van Champ+
Antw: op de site www.unikon.nl zie rubriek handleidingen.



http://www.unikon.nl/
http://www.unikon.nl/

