
sales@prmfiltration.com

PRM Filtration 
200 20th St, Butner, NC 27509

Model: PRMPUMPCISWP0501PH, PRMPUMPCISWP0751PH, and 
PRMPUMPCISWP1001PH



TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Model: PRMPUMPCISWP0501PH 

I Property Specifications I 
Voltage 115/230V~60Hz 

Horse Power 1/2 HP 

Amps 6.6/3.3A 

Max. Head (ft.) 14 7 ft. 

Max. Flow (GPH) 790@5ft 

Discharge Size (in.) 1 in. 

Power cord length (ft.) 0. 7 ft

PERFORMANCE 

Model 
GPH at 40psi discharge pressure Maximum 

pressure 
5 ft 35 ft 70 ft 100 ft 130 ft shutoff 

UJm50-1 790 660 580 300 75 147 ft 

Model: PRMPUMPCISWP0751PH 

I Property Specifications I 
Voltage 115/230V~60Hz 

Horse Power 3/4 HP 

Amps 9.0/4.5A 

Max. Head (ft.) 154ft. 

Max. Flow (GPH) 1100@5ft 

Discharge Size (in.) 1 in. 

Power cord length (ft.) 0. 7 ft

PERFORMANCE 

Model 
GPH at 40psi discharge pressure Maximum 

pressure 
5 ft 35 ft 70 ft 100 ft 130 ft shutoff 

UJm75-1 1100 920 7 10 500 200 154 ft 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Model: PRMPUMPCISWP1001PH 

I Property Specifications I 
Voltage 115/230V~60Hz 

Horse Power 1 HP 

Amps 9.6/4.BA 

Max. Head (ft.) 164 ft. 

Max. Flow (GPH) 1100@5ft 

Discharge Size (in.) 1 in. 

Power cord length (ft.) 0. 7 ft

PERFORMANCE 

Model 
GPH at 40psi discharge pressure Maximum 

pressure 
5 ft 35 ft 70 ft 100 ft 130 ft shutoff 

UJm100-1 1100 870 750 540 310 164 ft 

3 



33

LIEST DES PIÈCES DÉTACHÉES

Référence Description

Corps de la pompe

Canal intervalle

Couvercle du vidange

Impelleur

SCHÉMA DES PIÈCES

garniture mécanique

vis

moteur

Interrupteur 115/230V8



32

Cause Possible Mesures Correctives

La pompe ne 
démarre pas 
ou ne 
fonctionne 
pas

La pompe ne 
s'amorce pas

La pompe 
démarre ou 
s'arrête trop 
souvent 

La pompe ne 
se coupe pas

1. Alimentation coupée

DÉBRANCHEZ LA PUISSANCE

inférieur

retirez les manomètres 
ou la prise d'amorçage;

Abaissez

Videz libérez
arriver à

Localisez



31

retirez
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pression doit 

taille nécessaire

sur le siège
à l'adaptateur femelle en PVC 

connecter l'adaptateur femelle en PVC

remplie

Branchez une sortie sur le dessus du raccord on T du réservoir 
avec une prise  (non inclus) de 1/4 po.et installez un manomètre 
(non inclus) sur l’autre sortie sur le dessus du raccord en T du 
réservoir. Enfilez deux adaptateurs en PVC femelles de 1 po. 
(non inclus) sur les deux côtés d’admission du raccord on T du 
réservoir. Enfilez une vanne de décharge de 1/2 po. et une 
vanne de vidange de 1/2 po.(les deux non incluses) à l’avant du 
raccord en T du réservoir.
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HERMÉTIQUES.

à l'adpatateur
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pied de 1-1/4"

Adaptateurs PVC  

Raccord de refoulement en T 1"

Raccord en T du Réservoir 

1" MNPT x 1 - 1/4"   Adaptateurs PVC 
encastrables

Joint de puits à application unique 1-1/4"

Manomètre

Valve de Décharge

DÉTERMINER

attaché à la  

sol à

aussi près

RÉSERVOIR DE STOCKAGE PRÉCHARGÉ

utilisable est 

réservoir pré-chargé

puits en
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SÉCURITÉ

utilisée où est

Débranchez

réservoir à

exposée

mechanical seal

screw

motor

115/230V switch8


