
Em interiores, para limpeza e tratamento sobre 
paredes, tectos e também como tratamento          
preventivo ao desenvolvimento de substâncias 
orgânicas. 
Em exteriores sobre superfícies afectadas por algas, 
verdetes, previamente á sua repintura, evitando 
assim o reaparecimento destas matérias.

Evitar o contacto prolongado do produto com a 
pele, se aconselha usar luvas e lentes de 
protecção.
Lavar imediatamente com agua abundante em 
caso de contacto com os olhos.
Manter o produto fora do alcance das crianças. 

Humedecer as áreas contaminadas com BLOREX até 
a saturação do suporte esfregando com uma 
esponja limpa até criar espuma. 
Deixar actuar o produto durante 3 a 5 minutos. 
Posteriormente, limpar a superfície com um pano 
húmido, até a limpeza estar finalizada.
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Às informações fornecidas, servem como recomendação e informação, baseadas em ensaios de 
laboratório e os nossos conhecimentos atuais. Às diferentes condições das obras podem 
alterar estes dados. À nossa garantia limita-se ao produto fornecido. Para 
qualquer dúvida, contacte o nosso departamento técnico.

APLICAÇÃO:

USOS

Produto em fase aquosa á base de substâncias biócidas e 
tensoactivos em solução, capaz de penetrar                      
profundamente nos suportes contaminados por               
microorganismos como algas, fungos, bolores, etc, 
facilitando a sua limpeza e bloqueando o seu posterior 
desenvolvimento

Precauções:

DADOS FÍSICOS E APLICAÇÃO:
Aspeto Líquido transparente

Quase incolor

Densidade 1KG/L

Temperatura de aplicação 5 - 35oC

Rendimento 8-10 m2/l.


