
 

 

Especificaciones de lavado 

 
* Casatextil SAS se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso dentro de su proceso de mejoramiento continuo. 

 
* Se prohíbe la reproducción de la ficha técnica sin autorización 
 

* Los rollos pueden tener una variación en longitud de ±1% sobre los metros especificados en el tiquete 

Observaciones 

 
 

 
Referencia TELA TOALLA LAMINADA 120 GR 210 CMS BLANCO A Fecha 1/03/2021 

Tipo de producto Tejido de punto Acabado N/A 

Construcción 
Tejido recubierto con material 
plástico (Laminado) 

Rendimiento 3.97 % Retención líquida 100 

País de origen Pakistan Partida arancelaria 60.01.22.00.00 Puntos/100mt² 25 

Uso sugerido Protectores de almohada y de colchón Uso alternativo - 

 

Especificaciones del producto 

Característica Unidad Estándar Desviación Norma 

Composición % 
65% Poliester-35% 

Algodón 
N/A NTC 481 

Ancho total cm 210 ±2% ASTM D3774 

Ancho útil cm 210 ±2% ASTM D3774 

Peso gr/mt² gr/mt² 120 ± 5% NTC 230 

Peso en oz/yd² oz/yd² 3.5 ± 5% NTC 230 

Cambio dimensional Trama % ±5 N/A AATCC 135 

Cambio dimensional Urdimbre % ±5 N/A AATCC 135 

Resistencia al estallido N 180 N/A - 

Solidez del color al lavado Escala de 

Grises 

5 N/A AATCC8 

Solidez del color al frote 5 N/A AATCC8 

Pilling     

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura de lavado máximo 90°C 

No usar cloro 

No planchar 

Secar a baja temperatura 

 
 

Especificaciones técnicas de producto 
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