
Somos una empresa familiar, establecida en Madrid, que opera en toda España. Llevamos 15 años suministrando productos
de jardinería y paisajismo de la más alta calidad. Nos diferenciamos por nuestra fórmula exclusiva de tratamiento para el
acero corten, que garantiza una excelencia y durabilidad incomparables.
ATPerfiles ofrece un servicio cercano y fiable para asegurar la máxima calidad y confianza a cada uno de nuestros clientes.
Todos nuestros productos se pueden encargar a medida.

PERFIL ALUMINIO PERFIL ACERO CORTEN

JARDINERAS

GAVIÓN

JARDÍN VERTICAL

PERFILES DIVISORES

• PVC: 

DISEÑO Y FRABRICACIÓN METÁLICA

JARDINERAS

GAVIONES

JARDÍN VERTICAL

Los Perfiles Divisores son aquellos que se emplean
principalmente para separar o diferenciar zonas, ge-
neralmente delimitando o separando un conjunto de
plantas, parterres, flores, arbustos, etc. de otro
espacio diferenciado. Fabricamos perfiles en los
siguientes materiales: acero corten, aluminio, PVC y
de acero galvanizado.

• Acero corten: Es una aleación especial de acero, re-
sistente a la corrosión que, una vez de aplicada la 
fórmula exclusiva de ATPerfiles, forma una película 
de óxido que lo protege de la corrosión.  No requieren
soldadura para su instalación, ahorrando costes. El
canto superior va remallado para garantizar la
seguridad.
• Acero galvanizado: Acero dulce galvanizado en
caliente, con el recubrimiento opcional de pintura de
alta calidad, lacada al horno en el color especificado
por el cliente.

Otros materiales 
Bajo encargo.
• Aluminio: Fabricados en EEUU, destacan por su 
gran flexibilidad, fácil plegado y adaptación a todo 
tipo de trazados. El perfil se fija al suelo mediante 
piquetas de aluminio especialmente diseñadas. 

 Desde pérgolas hasta casetas de
jardín o fuentes, creamos elementos a
medida con acabados de acero como
tratamiento oxidativo y  baño de paro,
lacado y esmaltado al horno y  
barnizado. Fabricamos también mesas,
sillas, escaleras y más, fusionando
calidad y diseño en cada detalle para
interiores y exteriores.

   Fabricados en EEUU mediante
extrusión, adaptándose a todo tipo de
trazados. Se suministran en bobinas
de 15cm de alto x 30m de largo x
2,5mm de espesor, con su respectivas 
piquetas de anclaje y conectores.
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En espesores de chapa de  1,5 y 3
mm. Cuentan con varias perforaciones
en el fondo para un drenaje adecuado
y el canto superior plegado a 90º. Se
pueden añadir patas o ruedas.
Acabados acero: tratamiento oxidativo
y baño de paro, lacado al horno,
esmaltado al horno y barnizado.

En acero galvanizado y electrosol-
dado que, en comparación con
otras estructuras de contención,
aportan una opción mas ecológica
permitiendo la infiltración del agua
y la vegetación en el suelo. Se fa-
brican bajo pedido y con las
dimensiones especificadas por el
cliente.

El empleo de un tejido especial en
su fabricación permite un diseño
rápido y montaje sencillo,
evitando humedades. Su fijación a
la pared es mediante tirafondos, y
gracias a su exclusivo carácter
modular, se pueden ir añadiendo
cuantas jardineras sean
necesarias hasta completar el
jardín vertical. 


