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Félicitations
Nous vous félicitons d’avoir acheté votre 
flûte StarQuest® modèle d’études. Avec les 
soins et l’entretien appropriés, votre flûte 
StarQuest® vous donnera des années de 
rendement optimal.

Fabrication
Le corps de votre nouvelle flûte StarQuest® 
est fait en maillechort recouvert d’un 
plaquage d’argent. Les clés en maillechort 
(un alliage de nickel et d’argent) sont 
forgées sous pression pour la durabilité et 
elles sont plaquées à l’argent. Les tampons 
recouvrant les ouvertures de note sont 
faits d’une peau de vessie doublée de 
grande qualité et sont fabriqués aux États-
Unis.

Votre flûte StarQuest® est composée de 3 
éléments de base : La tête, le corps et la 
patte.

Sur la tête, vous trouverez la plaque 
labiale et le trou d’embouchure. 

Sur le corps, on retrouve la coulisse, les 
clés et les tringles.

Sur la patte, il y a aussi des clés et des 
tringles. 

Précautions
Il est recommandé d’apporter votre 
nouvelle flûte StarQuest® à vote chef 
d’orchestre ou à votre professeur privé 
avant de l’assembler la première fois. 
Votre nouvelle flûte est livrée avec des 
petites pièces de liège glissées sous 
les clés pour les protéger pendant le 
transport, il est dès lors très important de 
les enlever avant de tenter d’assembler 
l’instrument la première fois. 

Comme le corps de la flûte StarQuest® 
est un tube vide, il est possible de le 
bosseler ou de le déformer avec très peu 
de force. Ne pas laisser la flûte hors de 
son étui lorsqu’elle n’est pas utilisée. Bien 
que les clés soient faites d’un matériel 
robuste, vous pouvez déformer les clés en 
utilisant une force excessive. Vous pouvez 
tordre les clés si vous les serrez trop fort 
lors de l’assemblage de l’instrument. 
NE PAS tenter de la réparer vous-
même car cela pourrait causer encore 
plus de dommages. Si votre flûte est 

endommagée, apportez-la à un atelier de 
réparation d’instruments d’orchestre pour 
la faire réparer correctement.

Assemblage de la flûte
Veuillez noter que les parties de votre 
flûte ne pourront être assemblées que 
d’une seule façon. Chaque fois que vous 
assemblez ou désassemblez votre flûte, il 
est important de prendre soin de ne pas 
serrer les clés trop fortement car elles 
plieront.

Votre flûte devrait s’assembler avec très 
peu d’effort et dès lors NE PAS utiliser 
de graisse ou autres substances sur 
les joints. Si votre flûte ne s’assemble 
pas facilement, elle pourrait être 
endommagée et elle devra faire l’objet 
d’une révision par un réparateur qualifié.

1
Joindre la patte  

et le corps 

Avec votre main gauche, prenez 
délicatement mais fermement la patte à 
la partie inférieure où il n’y a pas de clés. 
Avec votre main droite, saisissez le corps à 
la partie supérieure où il n’y a pas de clés. 
Emboitez les deux parties en exécutant un 
mouvement de torsion délicat jusqu’à ce 
qu’elles se touchent complètement. 
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Joindre la tête et le corps 

Avec votre main gauche, saisissez la patte 
et le corps assemblés à l’extrémité où il 
n’y a pas de clés. Avec votre main droite, 
prenez la tête. Assemblez-les en exécutant 
un léger mouvement de torsion jusqu’à ce 
qu’elles se touchent complètement.

Une fois votre flûte assemblée, vous devrez 
procéder à l’alignement de celle-ci pour 
qu’elle soit en position de jeu correct. 
Imaginez une ligne courant tout le long 
de la flûte, de la tête à la patte. Votre flûte 
complètement assemblée devrait être 
alignée comme sur la photo ci-dessous.

Soins généraux  
et entretien 

• Il est très important de ne pas utiliser 
de produits chimique ou de l’eau pour 
nettoyer la flûte. Ces produits chimiques 
peuvent endommager la nature délicate 
des tampons causant leur détérioration 
et un mauvais fonctionnement. 

• Un essuyage quotidien avec un chiffon 
sec doux préviendra le ternissement du 
plaquage à l’argent. 

• Le nettoyage de l’intérieur de la flûte peut 
être fait en utilisant la tige de nettoyage 
incluse. Pour utiliser la tige, saisissez le 
coin d’un petit chiffon et enfilez-le dans 
l’ouverture à une extrémité, recouvrez la 
tige avec le restant du chiffon et passez-
la à l’intérieur du tube. Vous devez faire 
attention de ne pas endommager les 
clés ou les tampons en exécutant cette 
opération. 

• Vous pouvez nettoyer la tête de la même 
façon mais vous devez veiller à ne pas 
endommager l’extrémité intérieure de la 
tête.

Garantie 
Votre nouvelle flûte StarQuest® est 
protégée par une garantie d’une durée 
d’une année. Cette garantie protège la 
flûte contre tout défaut de matériel et de 
main d’œuvre. Cette garantie ne couvre 
pas l’usure générale, les tampons ou les 
ressorts. À cause des différents acides 
contenus dans la transpiration des gens, 
le plaquage à l’argent n’est pas couvert 
non plus par la garantie. Tout dommage 
résultant de mauvais traitements, quels 
qu’il soient, n’est pas couvert par cette 
garantie. 

Si vous éprouvez des problèmes avec 
le rendement de votre flûte, veuillez 
l’apporter chez le marchand où vous l’avez 
achetée pour qu’il lui prodigue les soins 
appropriés ou qu’il la répare.
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