
Uw pomp vervangen voor
Presta-kleppen

1. Verwijder de stofkap en schroef de kop van 
de pomp los zoals hierboven weergegeven.

2. Verwijder de drie op de foto getoonde 
onderdelen van de kop van de pomp.

3. Om Presta in te stellen. Draai de afzonderli-
jke onderdelen 180 graden 2 & 3 zoals op de 
foto hierboven en plaats ze terug in de 
pompkop. Eenmaal gemonteerd, bent u klaar 
om uw presta-ventiel op te blazen.

Uw pomp is ingesteld voor 
Schrader-ventielen (Mountainbike / 

Amerikaans). Volg onderstaande instructies 
om deze pomp te gebruiken voor Presta 

(racefiets / Franse) ventielen:

Ga voor vertalingen in andere talen naar 
www.velochampion.cc/pages/instructions



Uw minipomp gebruiken

Uw pomp wordt af fabriek geleverd, klaar 
om Schrader-ventielen (Mountainbike / 

Amerikaans) op te pompen. Volg de 
onderstaande instructies om deze pomp 

te gebruiken:

Inclusief adapters voor sportbalnaald en 
opblaasboten. Alle 3 de adapters passen in de 
pompkop om gemakkelijk op te blazen. Zorg 

ervoor dat de vergrendelingshendel wordt 
gebruikt tijdens het opblazen om een 

luchtafdichting te creëren.
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Verwijder de stofkap en bevestig 
deze aan het ventiel van de binnenband

Vergrendel de pomp op het ventiel van de 
binnenband met behulp van de duimhendel.

Blaas op tot de vereiste PSI / BAR

Ontgrendel de duimhendel en verwijder de 
pomp van het ventiel zodra deze is 
opgeblazen.
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Extra adapters
Inbegrepen bij elke pomp


