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LEXO / INDUSTRIAL

INDUSTRIAL / PALANCA
ROTATIVA CON EJE
PROLONGADO PARA
INTERRUPTOR DE CAJA
MOLDEADA FIJA

5315017

Descripción Modelo de caja
moldeadaCódigoFotografía

PALANCA ROTATIVA
CON EJE PROLONGADO
EBS1M 63L

PALANCA ROTATIVA
CON EJE PROLONGADO
EBS1M-100L

PALANCA ROTATIVA
CON EJE PROLONGADO
EBS1M-225L

PALANCA ROTATIVA
CON EJE PROLONGADO
EBS1M-400L

EBS1M-63L 14 36

14 41

14 41

20 65

5315018 EBS1M-100L

5315019 EBS1M-225L

5315020 EBS1M-400L

PROPIEDADES
Dimension (mm)

M1 M2

92

92

121

185

M3

5315020 DESCRIPCIÓN
El mando prolongado giratorio, permite maniobrar 

un interruptor automático ya instalado en un arma-

rio eléctrico sin tener que abrir la puerta.

• Funciones: Indicado para aislamiento; 0 (abierto), 

1(cerrado), Libre (interruptor disparado); En la 

posición "OFF" (abierto)

• Grado de protección: IP30



Mando manual rotativo
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Dimensiones

Grá�co de montaje del mando manual rotativo

M3

M2

M1

Posición palanca ON Posición palanca OFF


