Brukermanual

Tesla EVCharge

Spesifikasjoner
Nominell ladestrgm: 3x32A / 3x16A
Strgmforbruk standby: ~0W
Driftstemperatur: -25°C to +40°C
Beskyttelsesgrad: IP54
Ngdvendige inngangsledninger 3P+ N+PE/1P+N+PE
Faser brukt: 1 eller 3 avhengig av ladekabelen
Produsert i henhold til: IEC 62196, IEC 61851-1, CE, RoHS
Kompatibelt elektrisk nettverk: TN-S/IT
*Maksimal strgm og ladetid avhenger av egenskapene til det elektriske kjgretgyet som lades.
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Advarsel

Les dette dokumentet far du bruker ladekabelen. Unnlatelse av a falge instruksjonene eller
advarslene beskrevet i dette dokumentet kan fgre til brann, elektrisk stgt, alvorlig skade eller dgd.

Ladekabelen er kun laget for lading av elektriske kjgretgy som stgtter standarden IEC 62196-1 og IEC
61851-1. Ikke bruk den til andre formal eller med andre kjgretgy eller gjenstander.

Ladekabelen er kun beregnet pa kjgretgy som ikke trenger ventilasjon under lading.

Ikke bruk ladekabelen hvis den er defekt, synlig sprukket, korrodert eller pd annen mate
alvorlig skadet.

Ikke forsgk & dpne, demontere, reparere eller modifisere enheten. Brukeren er ikke autorisert til §
reparere enheten hvis det har oppstatt en feil. Et unntak er instruert personer.

Ikke utsett ladekabelen for direkte ild eller senk den i vann eller andre veesker.

Det skal ikke veere direkte vann over eller i naerheten av ladekabelen, slik som vannkraner eller
vanningssystemer.

Hvis reparasjoner er ngdvendig, kontakt forhandleren din.

Ikke bergr endeterminalene med skarpe metallgjenstander som ledninger, naler eller
andre verktgy.

Ikke bruk skarpe gjenstander eller stikk fremmedlegemer inn i noen deler av ladekabelen

Pass pa at ladekabelen ikke hindrer bevegelsen til fotgjengere, andre kjgretgy eller andre gjenstander.

Ikke la ladekabelen vaere tilgjengelig for sm3 barn og uautoriserte personer.

Bruk av gummihetter utendgrs kan veere til irr og skade pa pluggene

Bruk av ladekabel

Tilkobling mot kjgretgyet Koble fra kjgretgyet

Sjekk at ladekabelen ikke har ytre
skader. Ikke bruk ladekabelen hvis
den er skadet

Etter kontroll av ladekabelen kobler du

kabelen til ladestasjonen / ladeboksen

Trykk p& knappen for & dpne
ladeluken (bilen ma veere apen for
at knappen skal fungere).

Na kan du koble til kjgretayet
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Trykk pa knappen for & avslutte
ladingen (bilen ma vaere dpen for at
knappen skal avslutte ladingen.
Alternativt avslutt ladingen i bilen via
mobilapp eller i bilen.

Trekk ut pluggen fra bilen fgrst

Trekk kabelen fra ladestasjonen til slutt




Tesla EVCharge

Ladekabel Mode 3 med Tesla-knapp

Knappen pa ladekabelen brukes til & dpne ladeporten, noe som er svaert praktisk nyttig under
lading. Denne knappen kan du enkelt apne ladeporten uten § matte lase opp telefonen og
apne mobilapplikasjonen, noe som forenkler og fremskynder
hele ladeprosessen. | tillegg kan knappen ogsa brukes for §
lette oppldsing under lading dersom det er ngdvendig 3
stoppe ladingen. Denne funksjonen er praktisk for Tesla-
bileiere som gnsker & maksimere bekvemmeligheten og
enkelheten ved lading.

Kontrollenheten til Tesla-knappen er plassert i Type 2 pluggen mot kjgretgyet. Denne
enheten er drevet av 2 stk AA-batterier som har en levetid pd opptil fem ar. Hvis knappen
slutter & fungere kan du enkelt bytte batteriene ved § fglge disse trinnene:

Koble fra ladekabelen fra
ladestasjonen og fra andre

stremkilder. #ELBILGROSSISTEN

Sorg for at ladekabelen er
frakoblet og at det ikke er fare for
stat

Bruk en forlenget TORX 15 bits for 3
lzsne de fire skruene pa type 2 pluggen
(mot kjgretgyet)

Fjern forsiktig den ene
halvdelen av pluggen

Trekk forsiktig av beskyttelsesfilmen
fra siden

Fjern de gamle batteriene og sett
inn nye

7. Sett beskyttelsesfilmen tilbake og
lukk begge halvdelene av pluggen.
Veer oppmerksom nar halvdelene
lukkes for § unnga 3 klemme noen
av ledningene!

Sjekk at halvdelene er satt sammen
riktig og skru pa 4 skruene forsiktig
igjen.
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EVC32322 Tesla EVCharge ladekabel - Type 2 to type 2 — 32A/1-fase — 2,5 meter
EVC32325 Tesla EVCharge ladekabel - Type 2 to type 2 — 32A/1-fase — 5 meter

EVC32328 Tesla EVCharge ladekabel - Type 2 to type 2 — 32A/1-fase — 8 meter

EVC323210 Tesla EVCharge ladekabel - Type 2 to type 2 — 32A/1-fase — 10 meter
EVC323212 Tesla EVCharge ladekabel - Type 2 to type 2 — 32A/1-fase — 12 meter
EVC323215 Tesla EVCharge ladekabel - Type 2 to type 2 — 32A/1-fase — 15 meter
EVC323220 Tesla EVCharge ladekabel - Type 2 to type 2 — 32A/1-fase — 20 meter
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