
   
Monteringsanvisning takstativ 2.0 

Model 3 + Model Y 
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1 – Innhold i pakken og anbefalt utstyr 
 

 

 

 

1) Printet installasjonsveiledning 

2) Unbrakonøkkel / sekskantnøkkel 

3) Monteringsverktøy / plastverktøy 

4) Bakre bøyle / stativ (kortere) 

5) Fremre bøyle / stativ (lenger enn bakre) 

6) Fremre førerside gummipute 

7) Fremre passasjerside gummipute 

8) Bakre førerside gummipute 

9) Bakre passasjerside gummipute 

 

10) Nøkler til låsesylinder 

11) Vingemutter 

12) J-kroker / metallklips 

13) Beskyttelsesfolie (fremre førerside) 

14) Beskyttelsesfolie (fremre passasjerside 

15) Beskyttelsesfolie (bakre førerside) 

16) Beskyttelsesfolie (bakre passasjerside) 

17) Deksel til bakre søyle / stativ 

18) Deksel til fremre søyle / stativ 
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2 – Monteringsanvisning 
 

Se gjerne monteringsvideoen før du starter å montere: 

 

2.1 – Montering steg for steg 
 

 

 

Rengjør taket grundig, da spesielt 

rundt området ved bilen på glasset 
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Bruk merkingen/ikonet på 

gummiputene (6-9) for å finne 

riktig posisjon på putene til bilen. 

Match beskyttelsesfolien (13-16) 

med gummiputene (6-9). 

For å lokaliser pilen på fremre del 

av glasset, så kan du måle 18mm 

(Model 3) eller 227mm (Model Y) 

fra fronten av glasstaket. Bruk 

gjerne en lommelykt for å se etter 

pilen i glasset på bilen. 

For å lokaliser pilen på bakre del av 

glasset, så kan du måle 42mm 

(Model 3) eller 412mm (Model Y) 

fra bakre del av glasstaket. Bruk 

gjerne en lommelykt for å se etter 

pilen i glasset på bilen. 
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Når alle er pilene er lokalisert så 

monteres beskyttelsesfolien (13) 

på fremre førerside ved å midstille 

pilen på glasset med bilen på 

beskyttelsesfolien (13). Juster 

folien slik at den dekker glippen 

mellom og karosseriet. Gjenta 

dette ved de 3 andre pilene på 

bilen. 

Bruk plastverktøyet / 

monteringsverktøyet (3) for å 

forsiktige trekke tilbake 

gummilisten foran pilen. Eventuelt 

bruk et plastkort (f.eks. et bankkort 

eller lignende). 

Hold monteringsverktøyet (3) på 

plass mens du forsiktig vipper J-

krok / metallklipset inn i 

metallbrakken under glasstaket. 
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Fjern monteringsverktøyet (3) og 

forsikre deg om at kroken / 

metallklipset er festet i 

metallbraketten under glasstaket. 

Dette gjøres ved å forsiktig dra 

metallklipset frem og tilbake. Det 

skal kun bevege seg maksimalt 

noen cm hver vei. Gjenta steg 4-8 

for å montere de andre krokene. 

TIPS! Gummiputene er merket med 

hvilken plassering de skal på. Den 

uten sirkel indikerer plasseringen 

av gummiputen. 

Putt gummiputen (6) over 

metallklipset på fremre førerside. 

Plasser så de andre tre 

gjenværende gummiputene på de 

resterende krokene / 

metallklipsene. Gummiputen skal 

ligge PÅ beskyttelsesfolien. 
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Sørg for at alle fire krokene / 

metallklipsene er festet (steg 5-6) 

og plassert på riktig måte og peker 

opp. Plasser forsiktig fremre og 

bakre takbøyler over 

gummiputene. Det anbefales å 

være to personer på dette steget. 

Skru på vingemutterne på skruene 

for hånd. 

Stram vingemutterne med 

unbrakonøkkel helt til takbøylen er 

godt festet. Det skal maksimalt 

strammes 2,5-3,5 Nm. Det 

anbefales å bruke en 

momentnøkkel. Bruk en av god 

kvalitet for å unngå at du skader / 

sprekker glass. For å forsikre at 

stativet er festet riktig anbefaler vi 

at du tar tak i bøylen og drar den i 

alle retninger. Det skal ikke være 

noe bevegelse i takbøylen. For å 

låse takbøylen fast må merket på 

vingemutteren være på linje med 

merket på stativet. Se figur 1. 
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Bruk medfølgende nøkler for å låse 

fast takbøylene. 

Test at fremre og bakre takbøyler 

sitter godt i alle retninger og ikke 

har noen bevegelser. Dra i alle 

retninger for å verifisere dette. 

Monter dekslene (17-18). Start 

med nedre del og deretter press 

toppen på plass. 
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3.0 – Viktig informasjon 
 

Installasjon av takstativ 

Utilstrekkelig sikret last og feilmontert takstativ og tilbehørsstativer kan løsne under reise 

og forårsake alvorlige ulykker! Installasjon, håndtering og bruk må utføres i henhold til 

produkt og kjøretøyinstruksjoner.  

I tillegg til disse instruksjonene, se gjennom monteringen instruksjoner for takstativet og 

bruksanvisningen av kjøretøyet. Bruksanvisning bør være i kjøretøyet når den er i bruk og 

underveis. For din egen sikkerhet bør du kun bruke testede (f.eks. GS-testet) takstativ som 

er godkjent for bruk med ditt kjøretøy. 

For takstativ som ikke spesifiserer avstand mellom fremre og bakre tverrstang, skal 

avstanden være på minst 700 mm eller så stor som mulig. Vær oppmerksom på at 

endringer på stativet (f.eks. å drille flere hull) er ikke tillatt. 

Kontroller festeutstyr og last for tett passform og funksjon: 

• Før start av reise med last 

• Etter du har kjørt en kort distanse (50km eller 30 minutter) etter montering av 

stativ og last 

• Jevnlig intervaller på lengre turer 

• Hver 2. time på dårlig terreng 

• Etter reiseavbrudd hvor kjøretøyet ble forlatt uten tilsyn – undersøk etter skade 

grunnet vær og vind 

Lasting av takstativ 

Ikke overskrid den maksimale lasten som er spesifisert for takstativet, tilbehørsstativet eller 

den maksimale lasten anbefalt av kjøretøyprodusenten. 

Maks taklast = vekt på takstativ + vekt på tilbehør + vekt på last. 

Takstativet eller tilbehørsstativet kan ikke rage over takrenne. For biler uten takrenne over 

ytterkant, se til StVZO (eller nasjonale forskrifter). 

Last skal være jevnt fordelt med lavest mulig tyngdepunkt. 

Lasten bør ikke strekke seg vesentlig utover lastoverflaten på takstativet. referer til StVZO 

(eller nasjonale forskrifter). 

Kjøretøy og forskrifter 

Hastigheten må være tilpasset lasten som transporteres og til offisielle fartsgrenser. I 

mangel på fartsgrenser, anbefaler vi en maksimal hastighet på 130 km/t. 

Ved transport av last må kjøretøyets hastighet ta hensyn til alle forhold som veiens tilstand, 

veidekket, trafikkforhold, vind osv. Kjøretøyets egenskaper, svinger, bremsing og følsomhet 

for sidevind vil endres med tillegg av taklaster. 

Terrengkjøring anbefales ikke og kan føre til skade på kjøretøyet eller utstyret ditt. 
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Vedlikehold 

Stativet og tilbehør bør rengjøres forsiktig og vedlikeholdes, spesielt i vintermånedene. Bruk 

kun en løsning av vann og standard bilvaskemiddel uten alkohol, blekemiddel eller 

ammoniumtilsetningsstoffer. 

Av hensyn til drivstofføkonomi og sikkerheten til andre trafikanter, bør tilbehørsstativet og 

takstativet fjernes når den ikke er i bruk. 

Inspiser tilbehørsstativet med jevne mellomrom for skade. Erstatte tapte, skadde eller slitte 

deler. Bruk kun originale reservedeler innhentet fra en forhandler eller produsent. 

Eventuelle endringer på takstativene og tilbehørsstativene samt bruk av reservedeler eller 

tilbehør annet enn de som er levert av produsenten vil føre til bortfall av produsentens 

garanti og ansvar for ethvert materiale skader eller ulykker. Du bør følge disse 

instruksjonene til punkt og prikke og bruk kun de originale delene som følger med. 

 

4.0 – Garanti 
 

24 måneder på produktet fra kjøpsdato, eksklusive fraktkostnader. Garantien dekker ikke 

feilmontasje. 

 

 




