
PFSP Kraftkabel i kobber
3x10/10

Kabelen kan installeres uten- og innendørs, og kan legges i 
jorden

Egenskaper Självslocknande och låg brandspridning EN 60332-1-2

Brannklasse Eca

CPR - DoP
2017059_DOP.pdf
2017060_DOP.pdf

Conductor 1,5...6 mm² Entrådet, rund kobber
10...16 mm² Flertrådet, rund kobber
25...240 mm² Flertrådet, sektorformet, kobber

Isolasjon PVC-plast

Identifikasjon Identifikasjon efter HD 308 S2:2001

Fyllmatriale Plastbånd

Cu skjerm Kobbertåder og kobberbånd

Outer sheath Grå blyfri PVC

Kode: 3x10/10
Reka kode: 1306389-5--nb
Förpackning (m): 500 K9

Spenning 0,6/1 (1,2) kV

Diameter (mm) 22

Vekt (kg/km) 840

Minste mulige bøyeradius under installasjon (cm) 26

Minste mulige bøyeradius under sluttinstallasjon med 
bare en bøy (cm)

18

Reka Kaapeli
+358 207 200 20

Kaapelikatu 2
05800 Hyvinkää

http://www.rekakabel.no

http://img3.materialbank.net/NiboWEB/reka/getPublicImage.do?ticket=7&type=original&name=2017059_DOP.pdf
http://img3.materialbank.net/NiboWEB/reka/getPublicImage.do?ticket=7&type=original&name=2017060_DOP.pdf


Nedlastet fra www.rekakabel.no 18.4.2018. Vær oppmerksom på at produktdata kan endre seg.

Høyest tillatte trekkekraft ved trekking i innerlederne 
(kN)

1,5

Ledar resistans DC maks. +20°C (ohm/km) 1,83

Min. handteringstemperatur (°C) -10

Max Bruk (°C) 70

Kortslutning 5 s ºC 160

El-nummer 1009951

EAN kode 6438180000000


