Reka Kaapeli

+358 207 200 20
Kaapelikatu 2

05800 Hyvinkaa
http://www.rekakabel.no

PFXP Installasjonkabel
4G10

For fast installasjon ute og inne. Ma ikke legges direkte i jord
eller stgpes direkte inn i betong. Ma installeres av fagperson.

Brannklasse Eca

CPR - DoP
2017010 DOP.pdf

2017013 DOP.pdf
2017069 _DOP.pdf

Conductor Flertradet eller entradet, rund kobber
Isolasjon Blyfri PVC
Identifikasjon 3-trads: gul/grenn, bla, brun

4-tr&ds: gul/grgnn, bla, brun, sort
5-tréds: gul/grenn, bla, brun, sort, gra

Fyllmatriale Blyfri fyllmasse

Outer sheath Hvit, blyfri UV-bestandig PVC

Kode: 4G10

Reka kode: 1102127-5--nb
Forpackning (m): 500 K9

Spenning 450/750 V


http://img3.materialbank.net/NiboWEB/reka/getPublicImage.do?ticket=7&type=original&name=2017010_DOP.pdf
http://img3.materialbank.net/NiboWEB/reka/getPublicImage.do?ticket=7&type=original&name=2017013_DOP.pdf
http://img3.materialbank.net/NiboWEB/reka/getPublicImage.do?ticket=7&type=original&name=2017069_DOP.pdf

Diameter (mm) 20
Vekt (kg/km) 660
Minste mulige bgyeradius under installasjon (cm) 15

Minste mulige bgyeradius under sluttinstallasjon med 6
bare en bgy (cm)

Hoyest tillatte trekkekraft ved trekking i innerlederne 2

(kN)

Ledar resistans DC maks. +20°C (ohm/km) 1,83

Min. handteringstemperatur (°C) -15

Max Bruk (°C) 70
Kortslutning 5 s °C 160

El-nummer 1009823

EAN kode 6438176002247
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Nedlastet fra www.rekakabel.no 15.10.2018. Vaer oppmerksom pa at produktdata kan endre seg.



