<table>
<thead>
<tr>
<th>NOMINAL PIPE SIZE</th>
<th>OUTSIDE DIAMETER</th>
<th>ASME SCHEDULE</th>
<th>WALL THICKNESS</th>
<th>PRESSURE</th>
<th>INSIDE DIAMETER</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>INCH</td>
<td>MM</td>
<td>Inch</td>
<td>MM</td>
<td>Inch</td>
</tr>
<tr>
<td>1/8</td>
<td>6</td>
<td>10.3</td>
<td>0.049</td>
<td>1.24</td>
<td>0.19</td>
</tr>
<tr>
<td>STD</td>
<td>40</td>
<td>80</td>
<td>0.068</td>
<td>1.73</td>
<td>0.24</td>
</tr>
<tr>
<td>XS</td>
<td>80</td>
<td>160</td>
<td>0.095</td>
<td>2.41</td>
<td>0.31</td>
</tr>
<tr>
<td>1/4</td>
<td>8</td>
<td>13.7</td>
<td>0.065</td>
<td>1.65</td>
<td>0.33</td>
</tr>
<tr>
<td>STD</td>
<td>40</td>
<td>80</td>
<td>0.088</td>
<td>2.24</td>
<td>0.43</td>
</tr>
<tr>
<td>XS</td>
<td>80</td>
<td>160</td>
<td>0.119</td>
<td>3.02</td>
<td>0.54</td>
</tr>
<tr>
<td>3/8</td>
<td>10</td>
<td>17.1</td>
<td>0.065</td>
<td>1.65</td>
<td>0.42</td>
</tr>
<tr>
<td>STD</td>
<td>40</td>
<td>80</td>
<td>0.091</td>
<td>2.31</td>
<td>0.57</td>
</tr>
<tr>
<td>XS</td>
<td>80</td>
<td>160</td>
<td>0.126</td>
<td>3.20</td>
<td>0.74</td>
</tr>
<tr>
<td>1/2</td>
<td>15</td>
<td>21.3</td>
<td>0.065</td>
<td>1.65</td>
<td>0.54</td>
</tr>
<tr>
<td>STD</td>
<td>55</td>
<td>110</td>
<td>0.083</td>
<td>2.11</td>
<td>0.67</td>
</tr>
<tr>
<td>XS</td>
<td>80</td>
<td>160</td>
<td>0.109</td>
<td>2.77</td>
<td>0.92</td>
</tr>
<tr>
<td>3/4</td>
<td>20</td>
<td>26.7</td>
<td>0.065</td>
<td>1.65</td>
<td>0.87</td>
</tr>
<tr>
<td>STD</td>
<td>55</td>
<td>110</td>
<td>0.083</td>
<td>2.11</td>
<td>0.86</td>
</tr>
<tr>
<td>XS</td>
<td>80</td>
<td>160</td>
<td>0.109</td>
<td>2.77</td>
<td>0.92</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>25</td>
<td>33.4</td>
<td>0.065</td>
<td>1.65</td>
<td>1.12</td>
</tr>
<tr>
<td>STD</td>
<td>55</td>
<td>110</td>
<td>0.083</td>
<td>2.11</td>
<td>1.02</td>
</tr>
<tr>
<td>XS</td>
<td>80</td>
<td>160</td>
<td>0.109</td>
<td>2.77</td>
<td>1.07</td>
</tr>
<tr>
<td>1-1/4</td>
<td>32</td>
<td>42.2</td>
<td>0.065</td>
<td>1.65</td>
<td>1.11</td>
</tr>
<tr>
<td>STD</td>
<td>55</td>
<td>110</td>
<td>0.083</td>
<td>2.11</td>
<td>1.18</td>
</tr>
<tr>
<td>XS</td>
<td>80</td>
<td>160</td>
<td>0.109</td>
<td>2.77</td>
<td>1.22</td>
</tr>
<tr>
<td>1-1/2</td>
<td>40</td>
<td>48.3</td>
<td>0.065</td>
<td>1.65</td>
<td>1.12</td>
</tr>
<tr>
<td>STD</td>
<td>55</td>
<td>110</td>
<td>0.083</td>
<td>2.11</td>
<td>1.15</td>
</tr>
<tr>
<td>XS</td>
<td>80</td>
<td>160</td>
<td>0.109</td>
<td>2.77</td>
<td>1.22</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>50</td>
<td>60.3</td>
<td>0.065</td>
<td>1.65</td>
<td>1.12</td>
</tr>
<tr>
<td>STD</td>
<td>55</td>
<td>110</td>
<td>0.083</td>
<td>2.11</td>
<td>1.16</td>
</tr>
<tr>
<td>XS</td>
<td>80</td>
<td>160</td>
<td>0.109</td>
<td>2.77</td>
<td>1.22</td>
</tr>
<tr>
<td>2-1/2</td>
<td>65</td>
<td>83.9</td>
<td>0.065</td>
<td>1.65</td>
<td>1.12</td>
</tr>
<tr>
<td>STD</td>
<td>55</td>
<td>110</td>
<td>0.083</td>
<td>2.11</td>
<td>1.16</td>
</tr>
<tr>
<td>XS</td>
<td>80</td>
<td>160</td>
<td>0.109</td>
<td>2.77</td>
<td>1.22</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>80</td>
<td>88.9</td>
<td>0.065</td>
<td>1.65</td>
<td>1.12</td>
</tr>
<tr>
<td>STD</td>
<td>55</td>
<td>110</td>
<td>0.083</td>
<td>2.11</td>
<td>1.16</td>
</tr>
<tr>
<td>XS</td>
<td>80</td>
<td>160</td>
<td>0.109</td>
<td>2.77</td>
<td>1.22</td>
</tr>
<tr>
<td>3-1/2</td>
<td>90</td>
<td>101.6</td>
<td>0.065</td>
<td>1.65</td>
<td>1.12</td>
</tr>
<tr>
<td>STD</td>
<td>55</td>
<td>110</td>
<td>0.083</td>
<td>2.11</td>
<td>1.16</td>
</tr>
<tr>
<td>XS</td>
<td>80</td>
<td>160</td>
<td>0.109</td>
<td>2.77</td>
<td>1.22</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>100</td>
<td>114.3</td>
<td>0.065</td>
<td>1.65</td>
<td>1.12</td>
</tr>
<tr>
<td>STD</td>
<td>55</td>
<td>110</td>
<td>0.083</td>
<td>2.11</td>
<td>1.16</td>
</tr>
<tr>
<td>XS</td>
<td>80</td>
<td>160</td>
<td>0.109</td>
<td>2.77</td>
<td>1.22</td>
</tr>
<tr>
<td>4-1/2</td>
<td>115</td>
<td>127</td>
<td>0.065</td>
<td>1.65</td>
<td>1.12</td>
</tr>
<tr>
<td>STD</td>
<td>55</td>
<td>110</td>
<td>0.083</td>
<td>2.11</td>
<td>1.16</td>
</tr>
<tr>
<td>XS</td>
<td>80</td>
<td>160</td>
<td>0.109</td>
<td>2.77</td>
<td>1.22</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Pipe Grade Specs**

<table>
<thead>
<tr>
<th>API 5L</th>
<th>Type</th>
<th>Grade Yield Tensile</th>
<th>API 5L</th>
<th>Type</th>
<th>Grade Yield Tensile</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A-105</td>
<td>SMLS</td>
<td>A 30,000 48,000</td>
<td>B-555</td>
<td>SMLS</td>
<td>A 30,000 48,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ERW</td>
<td>A 30,000 48,000</td>
<td></td>
<td>ERW</td>
<td>A 30,000 48,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>DSAW</td>
<td>B 35,000 60,000</td>
<td></td>
<td>DSAW</td>
<td>B 35,000 60,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CW</td>
<td>X-42 40,000 63,000</td>
<td></td>
<td>CW</td>
<td>X-42 40,000 63,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>A-333</th>
<th>Type</th>
<th>Grade Yield Tensile</th>
<th>A-333</th>
<th>Type</th>
<th>Grade Yield Tensile</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>SMLS</td>
<td>6 35,000 60,000</td>
<td></td>
<td>SMLS</td>
<td>6 35,000 60,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Product List**

**Pipes**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Size 1/8&quot; - 60&quot;</th>
<th>Type</th>
<th>Grade Yield Tensile</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1/8&quot; - 60&quot;</td>
<td>SMLS</td>
<td>A25 25,000 45,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ERW</td>
<td>A 30,000 48,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>DSAW</td>
<td>B 35,000 60,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CW</td>
<td>X-42 40,000 63,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Fittings**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Size 1/8&quot; - 72&quot;</th>
<th>Type</th>
<th>Grade Yield Tensile</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1/2&quot; - 72&quot;</td>
<td>SMLS</td>
<td>A25 25,000 45,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ERW</td>
<td>A 30,000 48,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>DSAW</td>
<td>B 35,000 60,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CW</td>
<td>X-42 40,000 63,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Valves**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Size 1/8&quot; - 36&quot;</th>
<th>Type</th>
<th>Grade Yield Tensile</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1/8&quot; - 36&quot;</td>
<td>SMLS</td>
<td>A25 25,000 45,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ERW</td>
<td>A 30,000 48,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>DSAW</td>
<td>B 35,000 60,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CW</td>
<td>X-42 40,000 63,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tees & Saddles**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Size 1/8&quot; - 72&quot;</th>
<th>Type</th>
<th>Grade Yield Tensile</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1/2&quot; - 72&quot;</td>
<td>SMLS</td>
<td>A25 25,000 45,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ERW</td>
<td>A 30,000 48,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>DSAW</td>
<td>B 35,000 60,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CW</td>
<td>X-42 40,000 63,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Dresser Products**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Size 1/8&quot; - 24&quot;</th>
<th>Type</th>
<th>Grade Yield Tensile</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1/8&quot; - 24&quot;</td>
<td>SMLS</td>
<td>A25 25,000 45,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ERW</td>
<td>A 30,000 48,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>DSAW</td>
<td>B 35,000 60,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CW</td>
<td>X-42 40,000 63,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>