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Caracteristicas.

TUPSSAFLEX
ULTRA REFORZADO

EL TUPSSAFLEX CORRUGADO ULTRA REFORZADO está fabricado con Polietileno de Alta Densi-
dad en color rojo, por su flexibilidad permite aplicarlo en diferentes ángulos, no utiliza codos lo 
que permite disminución de tiempo en instalación. Resistente al aplastamiento, la humedad, el 
calor, al impacto, fraguado y a la tensión eléctrica. Ideal para la colado de losas, techos y muros 
de concreto que estén sujetos a supervición en la obra y colado tradicional.

Las imagenes descritas son ejemplos ilustrativos.

Material: Polietileno Alta Densidad 
Disponible: Con guía y sin guía

Presentación: En rollo
Color:

1/2” - 100m
3/4”- 50m
1”- 50m
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Las imagenes descritas son ejemplos ilustrativos.

Caracteristicas.

TUPSSAFLEX
REFORZADO

EL TUPSSAFLEX CORRUGADO REFORZADO está fabricado con Polietileno de Alta Densidad en 
color naranja, por su flexibilidad permite aplicarlo en diferentes ángulos, no utiliza codos lo que 
permite disminución de tiempo en instalación. Resistente al aplastamiento, la humedad, el calor, 
al impacto, fraguado y a la tensión eléctrica. Ideal para la colado de columnas y muros de       
concreto sujetos a supervisión en la obra y colado tradicional.

Material: Polietileno Alta Densidad 
Disponible: Con guía y sin guía

Presentación: En rollo
Color:

1/2” - 100m
3/4”- 50m
1”- 50m
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CORRUGADO

Las imagenes descritas son ejemplos ilustrativos.

Caracteristicas.

TUPSSAFLEX

EL TUPSSAFLEX CORRUGADO está fabricado con Polietileno de Alta Densidad y de color naranja, 
por su flexibilidad permite aplicarlo en diferentes ángulos y no utiliza codos lo que permite dismi-
nución de tiempo en instalación. No soporta aplastamientos e impactos, resistente al aislamiento 
eléctrico, a la humedad y calor. Ideal para interior de block y bovedillas.

Material: Polietileno Alta Densidad 
Disponible: Con guía y sin guía

Presentación: En rollo
Color:

1/2” - 100m
3/4”- 50m
1”- 50m
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TUPSSAFLEX
COMUNICACIONES

EL TUPSSAFLEX CORRUGADO COMUNICACIONES está fabricado con Polietileno de Alta Densidad 
y de color azul, por su flexibilidad permite aplicarlo en diferentes ángulos y no utiliza codos lo 
que permite disminución de tiempo en instalación. Resistente al aplastamiento, humedad, calor, 
impacto y a la tensión eléctrica. Ideal para instalaciones de voz y datos (telefonía, red de compu-
tadoras, tv por cable). Cuenta con retardante antiflama.

Las imagenes descritas son ejemplos ilustrativos.

Caracteristicas.

Material: Polietileno Alta Densidad 
Disponible: Con guía y sin guía

Presentación: En rollo
Color:

1/2” - 100m
3/4”- 50m
1”- 50m

(9992) 921673



EDIFICACIÓN VERTICAL
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Las imagenes descritas son ejemplos ilustrativos.

Caracteristicas.

TUPSSAFLEX

EL TUPSSAFLEX EDIFICACIÓN VERTICAL está fabricado con polietileno de alta densidad en color 
verde, por su flexibilidad permite aplicarlo en diferentes ángulos, no utiliza codos, cuenta con guía 
de acero lo que permite disminución de tiempo en instalación. Ideal para edificaciones superiores 
a 3 niveles e inmuebles a gran escala. Cuenta con retardante antiflama.

Material: Polietileno Alta Densidad 

Presentación: En rollo
Color:

1/2” - 100m
3/4”- 50m
1”- 50m

Disponible: Con guía y sin guía
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TUPSSAFLEX
EXTERIORES

EL TUPSSAFLEX EXTERIORES está fabricado con polietileno de alta densidad en color negro, por 
su flexibilidad permite aplicarlo en diferentes ángulos, no utiliza codos, cuenta con guía de acero 
lo que permite disminución de tiempo en instalación. Ideal para revestimiento de conductores 
eléctricos al intemperie y jardín el cual cuenta con aditivos para protección a los rayos UV, así 
como edificación superior a 3 niveles al contar con retardante de flama.

Las imagenes descritas son ejemplos ilustrativos.

Caracteristicas.

Material: Polietileno Alta Densidad 
Disponible: Con guía y sin guía

Presentación: En rollo
Color:

1/2” - 100m
3/4”- 50m
1”- 50m

(9992) 921673
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POLIDUCTO
RIEGO C-30

El POLIDUCTO DE RIEGO CÉDULA 30 está elaborado con Polietileno de Baja Densidad en color 
negro de excelente calidad y con aditivos especiales que evita la fltración de rayos solares, útil en 
el campo, la industria y la construcción.
Cuenta con medidas estandarizadas lo que facilita el acoplamiento y el manejo, ideal para        
instalaciones de riego por descarga.

Las imagenes descritas son ejemplos ilustrativos.

(999) 9461022

Caracteristicas.

Material: Polietileno Baja Densidad

Presentación: En rollo.
Color:

1/2”-100m
3/4”-100m
1”-100m
1 1/4”-100m

1 1/2”-100m
2” - 50m
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POLIDUCTO
BOMBEO C-40

El POLIDUCTO DE BOMBEO CÉDULA 40 está elaborado con Polietileno de Baja Densidad en color 
negro de primera calidad, resistente al uso rudo y a los cambios de clima, cuenta con aditivos 
especiales que evitan la filtración de rayos solares, útil para la extracción de agua de pozos, lagos 
y ríos. Cuenta con medidas estandarizadas lo que facilita el acoplamiento. Ideal para sistemas de 
riego por aspersión y goteo.

Las imagenes descritas son ejemplos ilustrativos.

Caracteristicas.

(9992) 921673

Material: Polietileno Baja Densidad

Presentación: En rollo.
Color:

1/2”-100m
3/4”-100m
1”-100m
1 1/4”-100m

1 1/2”-100m
2” - 50m
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POLIDUCTO
HIDRÁULICO C-80

El POLIDUCTO HIDRÁULICO CÉDULA 80 está elaborado con Polietileno de Baja Densidad en 
color negro de primera calidad, resistente al uso rudo y a los cambios de clima, cuenta  con 
aditivos especiales que   evitan la filtración de rayos solares, útil para la extracción de agua de 
pozos. Cuenta con medidas estandarizadas lo que facilitan el acoplamiento. Ideal para sistemas 
hidráulicos con presión y sistemas de riego por presión y goteo.

Las imagenes descritas son ejemplos ilustrativos.

Caracteristicas.

tupssaventas@hotmail.com

Material: Polietileno Baja Densidad

Presentación: En rollo.
Color:

1/2”-100m
3/4”-100m
1”-100m
1 1/4”-100m

1 1/2”-100m
2” - 50m
3” - 50m
4” - 25m

14 tupssaflex.com
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POLIDUCTO IRRIGACIÓN
SISTEMA DE RIEGO

El POLIDUCTO DE IRRIGACIÓN está elaborado con Polietileno de Baja Densidad de excelente 
calidad en color negro, resistente al medio ambiente y esta diseñado para su uso en la agricultura. 
Ideal para sistemas de riego.

Las imagenes descritas son ejemplos ilustrativos.

Caracteristicas.

Material: Polietileno Baja Densidad

Presentación: En rollo.
Color:

16mm - 100m
18mm - 100m
10mm - 100m

tupssaventas@hotmail.com 15tupssaflex.com



Las imagenes descritas son ejemplos ilustrativos.
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POLIDUCTO ALTA DENSIDAD
RD - 9

El TUBO RD 9 es un tubo Tipo I, está elaborado con Polietileno de Alta Densidad de excelente 
calidad en color negro, cuenta con medidas estandarizadas lo que facilita su instalación y con 
aditivos especiales que evitan la filtración de rayos solares y gran resistencia al trato rudo y 
manejo constante. Ideal para la conducción de agua a presión.

Caracteristicas.

Material: Polietileno Alta Densidad

Presentación: En rollo.
Color:

1/2”-100m
3/4”-100m
1”-100m
1 1/4””-100m

1 1/2””-100m

(999) 946102216 tupssaflex.com
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TUBERÍA RAMAL
TOMA DOMICILIARIA

La TUBERÍA RAMAL PARA TOMA DOMICILIARIA (TRTD) está elaborado con Polietileno de Alta 
Densidad de primera calidad en color negro, resistente al trato rudo y manejo constante, cuenta  
con medidas estandarizadas para su instalación, y está fabricado con aditivos especiales que 
evitan la filtración de rayos solares. Ideal para instalaciones de alta presión.

Caracteristicas.

Material: Polietileno Alta Densidad

Presentación: En rollo.
Color:

16mm - 100m
20mm - 100m

Las imagenes descritas son ejemplos ilustrativos.

(9992) 921673 17tupssaflex.com
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MANGUERA
INDUSTRIAL

La MANGUERA INDUSTRIAL está elaborada con materiales de alta calidad en PVC, lo que brindan 
transparencia y brillo. Útil en la industria, la construcción y el campo. Gran facilidad de manejo y 
resistente al uso rudo, ideal para la conducción de agua por descarga.

Caracteristicas.

Material: PVC

Presentación: En rollo.
Color:

1/2”-100m
5/8”-100m
3/4”-100m
1”-100m

1 1/4””-50m
1 1/2””-50m
2”-50m

Las imagenes descritas son ejemplos ilustrativos.

18 tupssaflex.com



MANGUERA
TRANSPARENTE

La MANGUERA TRANSPARENTE esta elaborado con PVC de excelente calidad que le brinda gran 
transparencia y brillantéz, lo que le proporciona buena flexibilidad y resistencia al uso rudo. Ideal 
para riego a grandes extensiones.

Caracteristicas.

Material: PVC

Presentación: En rollo.
Color:

tupssaventas@hotmail.com
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VC

1/2”-100m
5/8”-100m
3/4”-100m
1”-100m

1 1/4””-50m
1 1/2””-50m
2”-50m

Las imagenes descritas son ejemplos ilustrativos.

19tupssaflex.com
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MANGUERA
DE NIVEL

La MANGUERA NIVEL es elaborado con PVC de excelente calidad que le brinda gran transparen-
cia y brillantéz, lo que le proporciona buena flexibilidad y resistencia al uso rudo.
Es ideal para la construcción y la industria, recomendado para la conducción de líquidos.

Caracteristicas.

Material: PVC

Presentación: En rollo.
Color:

1/8”-100m
3/16”-100m
1/4”-100m
5/16”-100m

3/8”-50m

Las imagenes descritas son ejemplos ilustrativos.

(999) 946102220 tupssaflex.com



MANGUERA INDUSTRIAL
AGRÍCOLA NEGRA

La MANGUERA INDUSTRIAL AGRÍCOLA es elaborada con PVC de excelente calidad en color negro 
y aditivos especiales que le proporciona resistencia a la degradación por exposición solar, mayor 
durabilidad al trato rudo y al manejo constante. Ideal para riego de grandes extensiones.

Caracteristicas.

Material: PVC

Presentación: En rollo.
Color:

Ma
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VC

1/2”-100m
3/4”-100m
1”-100m
1 1/4” - 50m

1 1/2””-50m
2”-50m

Las imagenes descritas son ejemplos ilustrativos.

(9992) 921673 21tupssaflex.com
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MANGUERA MILIMÉTRICA
ESPAGUETTI

La MANGUERA MILIMÉTRICA ESPAGUETTI está elaborado en color negro, con Polietileno de Baja 
Densidad, ideal para instalaciones de riego por goteo, lo que le proporciona humedad constante a 
la planta, es resistente al sol, fácil de instalar y de dar mantenimiento. Recomendado para riego 
por goteo.

Caracteristicas.

Material: Poletileno Baja Densidad

Presentación: En rollo.
Color:

1 mm
2 mm
3 mm
4 mm

1.5 mm
3.5 mm
5 mm

Las imagenes descritas son ejemplos ilustrativos.

tupssaventas@hotmail.com22 tupssaflex.com





Po
lid

uc
to

Alt
a d

en
sid

ad
POLIDUCTO ALTA DENSIDAD
RD 13.5 / RD 17 TIPO II con protocolo*

EL POLIDUCTO RD13.5 / RD 17 Tipo II está elaborado con Polietileno de Alta Densidad de           
primera calidad en color naranja, negro y azul y en tubería lisa. Cuenta con buena resistencia al           
aplastamiento, impacto y a la tensión.
Ideal para la conducción de cableado eléctrico subterraneo.

Las imagenes descritas son ejemplos ilustrativos.

(9992) 921673

Caracteristicas.

Material: Polietileno Alta Densidad 
Disponible: RD 13.5 / RD 17 Tipo II

Presentación: En rollo

Referencia de especificación CFE-DF110-23

Color:

1 1/4” - 100m
1 1/2” - 100m
1” - 100m

2” - 100m
3” - 100m
4” - 100m

24 tupssaflex.com



POLIDUCTO
NARANJA / AZUL

El POLIDUCTO NARANJA / AZUL está elaborado con Polietileno de Baja Densidad de primera       
calidad. Resistente a la humedad, por su flexibilidad evita el uso de codos y curvas. Inconfundible 
doble capa con el centro negro y exterior naranja / Azul. Ideal para instalaciones eléctricas en 
casa habitación y construcción, así como para instalaciones de voz y datos (telefonía, red de 
computadoras, tv por cable). 

Caracteristicas.

Material: Polietileno Baja Densidad

Presentación: En rollo.
Color:
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1/2”-100m
3/4”-100m
1” - 100m
1 1/4””-100m

1 1/2”-100m
2”-50m

Las imagenes descritas son ejemplos ilustrativos.

(9992) 921673 25tupssaflex.com



El POLIDUCTO PESADO NARANJA / AZUL está elaborado con Polietileno de Baja Densidad de 
primera calidad. Resistente a la humedad, por su flexibilidad evita el uso de codos y curvas. 
Inconfundible doble capa con el centro negro y exterior naranja / azul. Ideal para instalaciones 
eléctricas en casa habitación y construcción, así como para instalaciones de voz y datos (telefo-
nía, red de computadoras, tv por cable). 
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POLIDUCTO PESADO
NARANJA / AZUL

Caracteristicas.

Material: Poletileno Baja Densidad

Presentación: En rollo.
Color:

Las imagenes descritas son ejemplos ilustrativos.

tupssaventas@hotmail.com

1/2”-100m
3/4”-100m
2” - 100m

26 tupssaflex.com
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TUBERÍA CORRUGADA
TIPO S

La TUBERÍA CORRUGADA TIPO S viene disponible en color rojo, azul** y negro (para tubos 
enterrados), cuenta con buena resistencia al aplastamiento, impacto y a la tensión. Ideal para 
sistemas de cableado subterraneo.

**Tubería azul solamente en rollo

Las imagenes descritas son ejemplos ilustrativos.

Caracteristicas.

Material: Polietileno Alta Densidad 

Tramo

Presentación: En rollo y tramos.

Referencia de especificación CFE-DF110-23

Color:

En rollo: 2”, 3” y 4” -100Mts

En tramos: 3” y 4” - 6.18Mts. 
con campana.

(9992) 921673

Rollo

28 tupssaflex.com
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TRAMO CORRUGADO BICAPA 2”

EL TRAMO CORRUGADO BICAPA DE 2” PULGADAS viene disponible en color rojo, cuenta con 
buena resistencia al aplastamiento, impacto y a la tensión. Ideal para sistemas de cableado 
subterraneo.

Las imagenes descritas son ejemplos ilustrativos.

Caracteristicas.

Material: Polietileno Alta Densidad 

Presentación: Tramo / Barra.
Color:

En rollo: 2” Pulgadas

Medida: 6.18Mts.
Incluye 1 cople y 2 ligas.

(9992) 921673 29tupssaflex.com





El CORDON VINIL esta elaborado con PVC de excelente calidad que le proporciona, gran duración, 
alta resistencia, brillo, excelente acabado y memoria plástica. Ideal para el forrado de sillas de 
fierro.

Co
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CORDÓN VINIL
SOLAR / TRASLÚCIDO

Caracteristicas.

Material: PVC.

Presentación: En rollo 1 a 3 kg.
Las imagenes descritas son ejemplos ilustrativos.

Confirmar los colores de temporada.

tupssaventas@hotmail.com

Colores en solar: azul, rojo, ama-
rillo, verde, blanco, violeta, gris, 
coral, café y negro.

Colores en traslúcido: azul, rojo, 
amarillo y verde.

31tupssaflex.com




