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D E DIE RICHTIGE REINIGUNG UND WARTUNG IHRER DUSCHABTRENNUNG

ART DER REINIGUNGS- REINIGUNGS- REINIGUNGS- HAUFIGKEIT DER | TRANSPARANTE | "V reemer e
REINIGUNG VERFAHREN VERFAHREN VERFAHREN REINIGUNG GLASSCHEIBE |G| ASOBERFLACHEN|
Mitklarem Wasser Trocknen mit
heif und anschlieBend|  einem Schaber )
ROUTINE- kaltabbrausen. Direktnach dem YA YA
REINIGUNG Duschen
Mitverdinnter Mitklarem Trocknen mit
i Wasser abspil cinem Schaber Jenach
reinigen Benutzungshaufigkeit
RETI:\I%TJLG i bzw. Bedarf YA YA
3 wéchentlich oder
M monatlich
—
mirockenen Mitklarem Trocknen mit |Erforderlich be starker
. ! Wasser abspilen einem Schaber ‘erschmutzung
Polierpaste polieren. und Bildung von
INTENSIVE
REINIGUNG iy — _ Kalk-und YA NIE
=) Mineralschleiern.
&) Wenn léngere Zeit nicht
t gereinigtwurde

DIE RICHTIGE REINIGUNG IST WICHTIG.

lhre Duschkabine ist auf minimierten Reinigungsaufwand konstruiert. Damit sich lhre Duschkabine
lange glénzend hélt, sollten Sie dennoch einige Regeln beachten: Profile und Scheiben dirfen nur
mit milden, handelsiblichen Pflegemitteln (keine Microfaserticherund oder kratzende Lappen)
gesdubert werden. Aufkeinen Fall Putz- oder Scheuermittel, Alkohol, Nitroverdinnung etc.
verwenden. Wasser hat einen unterschiedlich hohen Anteil an Kalk, der nach dem Verdunsten der
Wassertropfen auf der Oberfléche zurick bleibt und Flecken hinterlasst, daher empfehlen wir,

lhre Duschabtrennung eine héufige Reinigung.

Denn je élter die Ablagerungen, desto schwerer sind sie zu entfernen.

WARTUNG DER MECHANISCHEN TEILE.

Auch die mechanischen Teile der Duschkabine benétigen etwas Pflege, um ihre reibungslose Funktion Gber
viele Jahre zu erhalten. Dazu empfiehlt es sich, einmal jéhrlich Fohrungsschienen, Laufrollen und Gelenke
z. B. mit Vaseline oder Silikonspray zu schmieren sowie die Schrauben von Laufrollen und Metallbeschlégen
nachzuziehen.

DIE EASY-CLEAN-BESCHICHTUNG.

EASY-CLEAN ist eine Spezialbehandlung, bei der das Glas eine extra Glatte Oberfléchenbeschichtung erhélt
Diese verhindert, dass sich angetrocknete Wassertropfen, Seifenreste, Schmutz- und Kalkspuren hartnéckig
festsetzen. Das Renigen bleibt dadurch nicht erspart, aber es |6st sich alles viel leichter und deutlich weniger
anstrengend. Zur Reinigung der mit EASY-CLEAN veredelten Glasoberfléchen empfehlen wir: Weiche, nicht
schevernde Lappen und Handelsibliche, nicht scheuernde Reinigungsmittel.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D INSTALLATION

MONTAGEANLEITUNG

ESQUEMA/SCHEME/SCHEMA/SCHEMA
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POSICIONAMIENTO DE SERIGRAFIA
POSITIONING OF SERIGRAPH

POSITIONNEMENT DE SERIGRAPHIE
POSITIONIERUNG DER SERIGRAFIE
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Serigrafia por dentro.

Screen Printing on the inside.

. Impression de l'écran & lintérieur.

Siebdruck auf der Innenseite.
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FR NETTOYAGE ET ENTRETIEN CORRECT DE VOTRE PARE-DOUCHE
TYPE DE - - - FREQUIENCE VITRE VITRE AVEC
NETTOYAGE PROCEDE PROCEDE PROCED! DESNETTOAGES | TRANSPARANTE | TRATAMIENTO
Rincer & |’eau chaude | Sécher en passant une
et ensuite & |"eau froide raclette immédiatement aprés
GUoTIDEN rdictement < oul oul

Nettoyer & |'aide d'un | Rincera |"eau claire | Sécher en passant une
mélange d”eau claude raclette
et the vinaigre

NETTOLLAGE i
PRINCIPAL
—

polir & sec avec de
la pate & polir

Hebdomadaire ou
mensuel. Selon les

oul

préférences de oul v

|"utilisateur

A

H)

Rincera |"eau claire | Sécher en passant une | En cas de formation de
raclette salissures solides et de
taches de calcaire
Quand le nettoyage na
pas été fait pendant une
grand lasthe temps.

NETTOLLAGE

INTENSIF oul JAMAIS

IMPORTANT POUR UN NETTOYAGE CORRECT.

Votre pare-douche a été fabriqué pour un minimum d'effort de nettoyage. Pour que votre pare-
douche soit maintenu inaltéré et reluisant de fagon durable, certaines normes devraient étre
respectés: Pour le nettoyage des profilés et des vitres, veuillez utiliser uniquement des produits
doux, ne pas utiliser de produit de nettoyage, type abrasif, alcool ou Acide nitrique. Pour le
nettoyage ne jamais utiliser d'éléments abrasifs comme peuvent I'étre certains chiffons rugueux
microfibre et certaines éponges alaine d'acier, cela peut causer des rayures irréparables

Le calcaire dans I'eau produit des taches, ce quirend nécessaire dnettoyage fréquentetrégulier
pour préserver la propreté de votre pare-douche. Plusontardera a nettoyer lestracesde
calcaire, plus ce sera difficile de las enlever.

N .
Les piéces mécaniques dans le pare-douche ont besoin aussi d'un peu d'entretien pour en garantir le parfait
fonctionnement plusieurs années. Les roulements et les parties articulées du pare-douche doivent étre
légérement lubrifiés. De plus, les vis qui restent visibles, doivent étre serrées.

REVETEMENT EASY-CLEAN.

Le revétement EASY-CLEAN est un traitement spécial qui ajoute une couche superficielle ultra-lisse assurant
la protection permanente contre des gouttes d'eau, des restes de savon, de salissure o de calcaires. Le
nettoyage n'est pas évitée, mais on réussit a éliminer toute trace de résidus de fagon simple et sans trop
d'effort. Pour le nettoyage de surfaces de verre revétues d'un traitement EASY-CLEAN, on doit utiliser des
chiffons doux et un produit de nettoyage non abrasif.
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HERRAJES /FITTINGS/FERRURE/  ZUBEHORTEILE
] oauo (0060 DECRCON oss [uosanee | [ ] oauio 060 DECRRCON UNDADES [UDSHANPRA
[¥] | [ | | [¥] | | [woss | |
GB PROPER CLEANING AND MAINTENANCE OF YOUR SCREEN
COMPENSADOR Uds SISTEMAMONTAJE CU 1ZQUIERDO Uds
WALLPROFILE Units LEFT CU MOUNTING SYSTEM Units
‘ | | | FUFCLCOIEISIARS oot D COMPENSATION | ! % MU0 | gyt DEFIATON DUCUGAUCHE | P
WANDANSCHLUSSPROFIL Sik LINKS CU BEFESTIGUNGSSYSTEM Sk
CERCOALTO Uds SISTEMA MONTAJE CU DERECHO Uds
HIGH FENCE Units MOUNTING SYSTEM CU RIGHT Units
GLASS WITH EASY 1 § el ! : s % micusomon| M9 |
CLEANING CLEANING TRANSPARENT HAUTE CLOTURE Pes SYSTEME DE FIXATION DU CUDROIT Pes
PROCEDURE PROCEDURE PROCEDURE -CLEAN
TYPE INTERVAL CLASS TREATMENT HOHER SCHUTZZAUN sik MONTAGESYSTEM CU RECHTS Stk
First pour clean hm Dry with a sqeegee
ROUTINE e aftorwards inmedicelyater ves ‘s CERCO LATERALPARAFIIO Uds TAPADE CERCO LATERAL Uds
CLEANING every shower SIDEFENCEFORFI{ED Unis SIDEWINDOW COVER Unit
! LI cuspeuaweronries | ks | 0| |" Q I COTEDELAFENERE wo| !
Clean with water and [Rinse with clean water | Dry with a sqeegee SEITE ZAUN FURFESTE Stk SEITENFENSTER COVER §tk
diluited vinegar
MAIN (N 4‘ Weeklyor monthly. ves vES TERUINALHOLAFIIA Uds TAPADE COMPENSADOR Uds
CLEANING Teforncen FIXED BLADE TERMINAL Units COMPENSATOR COVER Unifs
preferences i E
E 9 ! % e BORNEALAVE FIE s | | S| o emonictconrmion | fo |
T s FIED BLADETERHINAL Sk COVERVANSDASCHLUSSPROFL | Sk
polishing paste In case of formation of %
INTENSIVE solid dirt and limescale PERFILDE RETENCION Uds GUIADERECHA Uds
- Wh h YES
CKEANING /{ beoncloanedinaion NEVER . o BOTTON TRACK bis | . . RIGHT GLIDE Uit
ger period if ime PROFILE DERETENTION s GUIDEDROIT s
ABDICHTUNGSPROFIL Stk ) FUHRUNG RECHTS Stk
GOMA DE ACRISTALAR VERTICAL Uds @ GUIAIZQUIERDA Uds
VERTICAL GLAZING RUBBER Unit LEFTGUIDE Units
¢ UGB vermaLcAOUTCHOUCVITRAGE. | P | ! % UG GUIDEGAUCHE s
VERTICAL GUMMIDICHTUNG Stk © LINKS GUIDE Stk
IMPORTANT FOR A PROPER CLEAN, GOMAESTANCA Uds TIRADOR Uds
. . SPLASH SEAL Unis HANDLE Unit
Your shower screen hasbeen -easy-to-clean- designed . Some rules mustbe taken into account to 1 SIRCUGEID JONTEANCHETE s ! 0 2MCUPTIRSO02012 POIGNEE s !
keep your screen sparkling clean for a very long time: profiles and glasses may only be cleaned DICHTLEISTE Stk VRGRIFF St
with a smooth product, abrasive cleaners such as alcohol or nitric solutions should not be used.
Steel wool or rough microfiber cloths should not be used either because they may cause scratches. GOMADE ACRISTALARHORIZONTAL | Uds THPON Uds
Lime scale present in water produces spots. This is why frequent cleaning is crucial to keep it clean g % pr— c}\g&ﬁﬁ%ﬁ?\b&k&ﬁg;gﬂgﬁﬂ[ U;ms ) ) @ @ J— C:CL:ESVIS uan 0
always; the longer lime scale rests stay , the harder it will be to remove them later. HORZONTALE GLAS GUIMI S;; DECKELSCHARALRE S:li
MAINTENANCE OF MECHANICAL PARTS CALIOHOIAFIIA Uds TORNILLOST3.9X13 Uds
. . . i WST3. i
The mechanical parts of your shower screen also need some maintenance to keep themin good g & 2MCUCALISO01000 F'ﬁ%’;?gmp U:[':‘ I 7| @y |mwonssos ch'}g“s;g;lﬁ” UP"t's" ‘
working order for many years. FUED BLADEPROP sik SCHRAUBESTA.9113 sk
Both the screen bearings and their articulated parts must be slightly lubricated. The visible screws
must be tightened. IMAN DEHOJA Uds TORNILLO $T3.9430 Uds
i SRCUNAIOI93TAM Mm; 'DA:&%EILE U;C's" 2 o | o) | waToRnSs 0% Siﬁgt’:;ggg" UP"(':‘ b
EASY-CLEAN COVER BLATTHAGNET sik SCHRAUBE ST3.9130 o
EASY-CLEAN coveris a special treatment that gives your glass an extra-flat superficial layer. It
. . . . GOMA ENTRE CRISTALES FI.O Uds TOPECONTORNILLO Uds
preventsthe lingering accession of water droplets, soap scum or lime scale. It does not keep you from RUBBERSEALING BETWEENFAED SCREENS | Ui LOCK WITH B0IT i
cleaning your screen but rather eliminates the dirt easy and effortlessly. To clean the glass surface i FRCUGHICTBIIMAL ) T DEVITRER ENTRELES VERRES FIXES. | Pes ! u @ DINCUTOPESODIONE| oot ER AVEC LE BOULON b !
covered with EASY CLEAN treatment, nonabrasive cloths and nonabrasive cleaning agents must be DICHTLEISTE ZWISCHEN GLAS-FITEILE | - Stk [ SCHLOSS MIT SCHRAUBE Sk
used
GOMA ENTRE CRISTALES HOJA Uds TORNILLO §T3.9X10 Uds
RUBBER SEALING BETWEEN LEAVES Units SCREW §T3.9X10 Units
! e JOINTDEVIRERENTREPANEAUXDEVERRE | Pos | | ) psonsson VSST3.9K10 | !
DICHTLEISTE ZWISCHEN GLASSCHEIBE | Stk SCHRAUBE ST3.9X10 Stk
RUEDA Uds TACOS-8 Uds
i MCLRODASINION Rgouﬂu UP"::‘ ' 1 | €= ponwmciosonne mmgg: ”P"('s" ¢
ROLLE Sk DUBELS-4 Stk

Pagina10/12

Ediciéen01/2016

Edicion 01/2016

Pagina 3/12



C U100 S ERIE 400 grupoKassandra C U100 S ERIE 400 grupoKassandra

HERRAJES /FITTINGS/FERRURE/  ZUBEHORTEILE

[v] om0 T comco DEGRROON unosoes Tuosesees | E S

LIMPIEZAY CORRECTO MANTENIMIENTO DE SUMAMPARA

BROCAD:3.2 Uds
BITD:3.2 Units
7 / SSCAABRISO00320 FORETDA2 s 1
STEINBOHRER D:3.2 Stk
PEGATINA Uds
STICKER Units
% | Bassandra | INAAPEGASO01000 ; 1
ETIQUETTE Pes TIPO DE INTERVALO DE CRISTAL CRISTAL CON
e i UMPIeza | PROCEDIMIENTO | PROCEDIMIENTO | PROCEDIMIENTO PIEZA TRANSPARANTE | TRATAMIENTO
Echar agua dlara Secar con rasqueta
< TOPEDEHOIA Uds LMPIEZA caliente y luego fria inmediatamente
LEAF STOPPER Units despuss de la ducha si sl
i Es 22HCUTOPESOO1012 1 RUTINARIA
t\\’ STOPPER LEAF s :
N LEAF STOPPER Stk T
impiar con agua y ‘Aclarar con agua Secar con rasqueta
vinagre diluido limpia
TAPAEMBELLECEDOR RODAMIENTO Uds LIMPIEZA N\ 59',““"“"“"9"‘5“0;" sl st
DOORROLLER COVER Units PRINCIPAL — é segunpreierenciasde
JHCUTAPESO03012
@ RLE COUBERTURE ROULETTE e | E uevere
COVERROLEN Stk _
Pulir en seco con Aclarar con agua Secar con rasqueta E de formacion
pasta de pulido limpia d" caso i oal
e suciedad soliday
LIMPIEZA has de cal
INTENSIVA 4 Cuandono s haya sl NUNCA
limpiado en un intervalol
mas grande de tiempo

Su mampara estd fabricada para un esfuerzo minimo de limpieza. Para que su mampara se mantenga
reluciente de forma duradera se deben respetar algunas normas: los perfiles y los vidrios solo se pueden
limpiar con productos de limpieza ligeros, no se debe utilizar productos de limpieza abrasivos, alcohol o
soluciones nitricas. Para la limpieza tampoco se deben utilizar estropajos de acero o paiios bastos de
microfibras ya que aparecerian aranazos. La cal presente en el agua produce manchas por lo que una
limpieza frecuente es decisiva para mantener su mampara limpia, cuanto mas tiempo lleven los restos de
cal, mas dificiles seran de quitar.

MANTENIMIENTO DE PIEZAS MECANICAS.

Las piezas mecdnicas de la mampara también necesitan algo de mantenimiento para enseguir su
perfecto funcionamiento p or muchos afios.

Losrodamientosy partes articuladas de la mampara se deben lub ricarligeramente. Tambiénse
deben apretar los tornillos que permanezcan

visibles.

RECUBRIMIENTO EASY-CLEAN.

Elrecubrimiento EASY-CLEAN es untratamiento especial porelcual el vidrio adquiere una capa
superficial extralisa que impide que se puedan adherirde forma prsistente gotas de agua, res tos
dejabon,desuciedadodecal.Lalimpiezanose evitaperoseconsigue eliminartodos los restosde
una formasencillaysin esfuerzo.

Paralalimpieza de la superfici e de vidrio recubierta con tratamiento EASY-CLEAN se aben
utilizar pafios no abrasivos y agentes de limpieza no abrasivos.
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Cuadrar la puerta con los rodamientos si fuese
necesario.

Fix the door with the beaings if necessary.

Carrer la porte avec les roulements si ¢ “etait
nécessaire.

Falls nétig - tiren justieren (siehe detail).

Gop =

N°T1-2UDS ~ N°3- 2UDS  N°21-6UDS N°23- 6UDS N°26-6UDS

Colocar los compensadores a nivel en la pared a 1

cm del borde del plato, marcar los puntos a taladrar.
Colocar los cercos laterales en los compensadores

y fijar los compensadores a la pared.

Refit the compensators to level in the wall to 1 cm
from the edge of the plate, mark the points to drill.
Refit the side fences in the compensators and attach
the compensators to the wall.

Reposer les compensateurs a niveau dans le mur a
1 cm du bord de la plaque, marquent les points de
forage. Reposer le coté des clotures dans les
compensateurs et fixer les compensateurs au mur.

Die Kompensatoren in der Wand bis 1 cm von der
Kante der Platte, markieren Sie die Punkte zum
Bohren. Bringen Sie die seitliche Zaune in den
Kompensatoren und befestigen Sie die
Kompensatoren an der Wand.

= e

NO16-2UDS N°17-2UDS

Colocar las tapas de los cercos laterales y
compensadores.
Siliconar la mampara por la parte exterior segun
dibujo.
No utilizar hasta pasadas 24 horas.

Place the covers of the compensers and te side rims.
Add silicone on the externa side as shown on the
image.

You must wait for 24 hous befores using.

Placer les couvercles des cadres latéraux et profilés
de compensation.
Siliconer autour du paravent au | “exteriéure selon
le dessin.
Ne pass utiliser jusqu“a soient passées 24 heures.

Deckel-seitenrahemenprofile und deckel-wandans-
chlussprofile aufstecken.
Silikon auf der ganzen lénge der fixscheibe und der
unteren ebene auftragen (sieh zeichnung).
Mindestens 24 stunden vor der ersten benutzung
warten.

M &N <

N°6-2 UDS N°8-2UDS§ N°9-4 UDS

Colocar los calzos en la base del plato (a).Introducir
los fijos en los cercos laterales vy fijar los cristales a
los cercos laterales con las gomas de acristalar (b).
Colocar las gomas de acristalar horizontales en los
cristales fijos cortando el cajeo que va hacia el perfil
del fijo (c y d).

Refit the chocks at the base of the plate (a).Enter the
fixed in the fence side and secure the window to the
side fence with the rubber of glass (b). Refit the
rubber of glass in horizontal in the fixed glass cutting
the cajeo that goes to the profile of the fixed (c and d).

Reposer les cales a la base de la plaque (A). Reposer la
glissiere latérale et le coté fixe dans leur les
compensateurs. Fixez I'avant de la vitre fixe avec le
caoutchouc verticale (B et C). Reposer le caoutchouc du
verre en horizontal dans le découpe de verre fixe le cajed
qui va vers le profil de l'installation fixe (d,e).

Die Keile anbringen an der Unterseite der Platte (A).
Geben Sie die Feste in den Zaun Seite, und sichern
Sie das Fenster zur Seite Zaun mit dem Gummi Glas|
(B). Den Gummi-Schmutzabweiser von Glas in der
Horizontalen in der festen Glas schneiden die cajeo,
geht auf das Profil des festen (c und d).
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00 oyt .~ LY 5

N°21. 4UDS N°22-4UDS N°25-2UDS N°27-1UDS  N°29-2UDS  N°24-2UDS

3 QP .

N°2-1UDS N°14-1UDS N°15-1UDS N°25-2 UDS N°4-2UD§

15» E Atornillar el sistema de fijacion al cerco alto (a) y

colocar este en los cercos laterales . Fijar el cerco
con este sistema (OJO QUE QUEDE BIEN
APRETADO). Fijar los cristales fijos con los
terminales al cerco alto (c).

Fijar los cercos laterales a los compensadores.
Fijar los topes de hoja en los cercos laterales y en el
cerco superior.

=
@

Screw the fastening system to high fence (a) and
place this in the side fences . Set the fence with this
system (EYE THAT IS TIGHT ). Set the fixed window
with the terminal to the high fence (c).

24 Attach the side fences to compensators. Set the blade
stops in the side fences and in the fence higher.

Visser le systéme de fixation a haute cléture (a) et placer|

FR
\ . ceci dans le coté fences . Régler la cloture avec ce
\ systeéme (oeil qui est tendue ). Régler la vitre fixe avec le

terminal a la haute cloture (c).

Fixer le coté des cldtures pour les compensateurs.
Mettre la lame s'arréte dans le coté des cldtures et dans
la cléture ultérieure.

& Schraube das Befestigungssystem zu hohen Zaun

\ (a) und platzieren Sie diese auf der Seite Zaune.
Einstellen der Zaun mit diesem System (Auge,
DICHT IST ). Einstellen der festen Fenster mit dem
N Terminal an den hohen Zaun (c).

ﬁ Befestigen Sie die seitliche Zdune, Kompensatoren.
Legen Sie die Klinge hélt in der Seite Zaune und in
den Zaun héher.

T IF 5 &
N°10-2UDS 12- 2UD§ N°20- 2UDS N°5- 1UDS N°7- 1UDS N°11-2UDS  N°18-1UDS  N°19-1UDS

Colocar el perfil de retencion con la guia (ay b).

Colocar las gomas entre cristales, los imanes, los .
Colocar la goma entre cristales en el cristal fijo (c)

tiradores en las puertas y colgarlas en el cerco alto
introduciendo los rodamientos de las puertas por el
cajéo inclinando ligeramente las puertas.

Refit the retaining profile with the guide (a and b).
Refit the rubber between crystals in the fixed window

Refit the gums between crystals, magnets, the
(c).

handles on the doors and hang them on the high
fence by entering the bearings of the doors by the
machining of high fence tilting slightly the doors.

Reposer les gencives entre les cristaux, les aimants,
les poignées de portes et les pendre sur la haute
cléture en entrant les roulements des portes par
I'usinage de haute cléture bascule légérement les

Reposer les profils de maintien de profil avec le guide
(A et B). Reposer le caoutchouc entre cristaux dans la
vitre fixe (c) .

portes.

Einbau der Gummis zwischen Kristallen, Magnete, ﬁ Einbauen der Beibehaltung Profil mit dem Guide (a)
die Griffe an den Turen und hangen Sie auf dem 188% und (b). Einbauen der Gummi zwischen Kristalle in
hohen Zaun durch Eingabe der Lager der Turen 7 der feststehenden Scheibe (c)
durch die Bearbeitung von hohen Zaun kippen leicht 5
die Taren. 19
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