CU 130 SERIE 400 OrupoKassandra CU 130 SERIE 400 orupoKassandra
INSTRUCCIONES DE MONTAJE INSTRUCTIONS D INSTALLATION
DE DIE RICHTIGE REINIGUNG UND WARTUNG IHRER DUSCHABTRENNUNG INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG
ESQUEMA/SCHEME/SCHEMA/SCHEMA
ART DER REINIGUNGS- REINIGUNGS- REINIGUNGS- HAUFIGKEIT DER | TRANsPARANTE | M EASYCLEAN
REINIGUNG VERFAHREN VERFAHREN VERFAHREN REINIGUNG GLASSCHEIBE |G ASOBERFLACHEN
Mitklarem Wasser Trocknen mit 16
ROUTINE- heifli(ull;d Ezschlieﬁend einem Schaber Direki nach dem 14
REINIGUNG e Duschen YA YA gﬂ
LR RN 17
Mitverdinnter Mitklarem Trocknen mit O &
Essi.g?ssenz Wasser abspilen einem Schaber . Je nahch i Qg’ 6
reinigen enutzungshdufigkei
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Imtrockenen itklarem rocknen mi Erforderlich beistarker . é\" A
i, | wessarshiniten | dnemsehaper | Verghming 511417 R\ (14
INTENSIVE —] Malk ond YA NIE ol 2|4
REINIGUNG ﬁ Min(e.ralschleit?rn: 1
& e I3 2 20 J
DIE RICHTIGE REINIGUNG IST WICHTIG.
lhre Duschkabine ist auf minimierten Reinigungsaufwand konstruiert. Damit sich lhre Duschkabine 2
lange gldnzend hdlt, sollten Sie dennoch einige Regeln beachten: Profile und Scheiben dirfen nur 21 /‘f ?[l\
mit milden, handelsiblichen Pflegemitteln (keine Microfaserticherund oder kratzende Lappen) % Qj 23 '§2 f\ 2%
gesdubertwerden. Auf keinen Fall Putz- oder Scheuermittel, Alkohol, Nitroverdinnung etc. #1 2 31
verwenden. Wasser hat einen unterschiedlich hohen Anteil an Kalk, der nach dem Verdunsten der
Wassertropfen auf der Oberflache zurick bleibt und Flecken hinterldsst, daher empfehlen wir,
Ihre Duschabtrennung eine héufige Reinigung.
Dennje alterdie Ablagerungen, desto schwerersind sie zu entfernen.
WARTUNG DER MECHANISCHEN TEILE.
Auch die mechanischen Teile der Duschkabine benétigen etwas Pflege, um ihre reibungslose Funktion Gber
viele Jahre zu erhalten. Dazu empfiehlt es sich, einmal jahrlich Fohrungsschienen, Laufrollen und Gelenke R
z. B. mit Vaseline oder Silikonspray zu schmieren sowie die Schrauben von Laufrollen und Metallbeschlédgen IR % Qg @@#4 ?&J\ 2l
nachzuziehen. L 4 19 5, 5 Y] f\ %
2) 24 @@ @ 3 %
& 23 18 o
DIE EASY-CLEAN-BESCHICHTUNG. 12 / \ 12
“12 12°
EASY-CLEAN ist eine Spezialbehandlung, bei der das Glas eine extra Glatte Oberfléchenbeschichtung erhélt
Diese verhindert, dass sich angetrocknete Wassertropfen, Seifenreste, Schmutz- und Kalkspuren hartnéckig
festsetzen. Das Renigen bleibt dadurch nicht erspart, aber es [6st sich alles viel leichter und deutlich weniger HERRAMIENTAS/ TOOLS/OUTILLAGE/WERKZEUGE
anstrengend. Zur Reinigung der mit EASY-CLEAN veredelten Glasoberflachen empfehlen wir: Weiche, nicht
scheuernde Lappen und Handelsubliche, nicht scheuernde Reinigungsmittel.
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POSICIONAMIENTO DE SERIGRAFIA
POSITIONING OF SERIGRAPH

POSITIONNEMENT DE SERIGRAPHIE
POSITIONIERUNG DER SERIGRAFIE

Serigrafia por dentro.

Screen Printing on the inside.

Impression de I'écran a l'intérieur.

Siebdruck auf der Innenseite.
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REVETEMENT EASY-CLEAN

FR NETTOYAGE ET ENTRETIEN CORRECT DE VOTRE PARE-DOUCHE
- VITRE AVEC
TYPE DE P o o FREQUIENCE VITRE
NETTOYAGE PROCEDE PROCEDE PROCEDE DESNETTOAGES | TRANSPARANTE | TRATAMENTO
SY-CLEAN
Rincer @ |"eau chaude | Sécher en passant une
et ensuite a | "eau froide raclette
NETTOLLAGE immédiatement aprés oul oul
QUOTIDIEN votre douche
Nettoyer a |aide d“un Rincera | "eau claire Sécher en passant une

mélange d“eau claude

et the vinaigre raclette

Hebdomadaire ou

NETTOLLAGE 5 mensuel. Selon les
PRINCIPAL A préférences de oul oul
M |"utilisateur
—
polir a sec avec de Rincera | eau claire Sécher en passant une def iond
la pate & polir P! En casde orn_\uhon e
NETTOLLAGE raclette salissures solides et de
taches de calcaire
INTENSIF Quand le nettoyage na oul JAMAIS

pas été fait pendantune
grand las the temps.

il

Votre pare-douche a été fabriqué pour un minimum d'effort de nettoyage. Pour que votre pare-
douche soit maintenu inaltéré et reluisant de facon durable, certaines normes devraient étre
respectés: Pourle nettoyage des profilés et des vitres, veuillez utiliser uniquement des produits
doux, ne pas utiliserde produit de nettoyage, type abrasif, alcool ou Acide nitrique. Pourle
nettoyage ne jamais utiliser d'éléments abrasifs comme peuvent I'étre certains chiffons rugueux
microfibre et certaines éponges alaine d'acier, cela peut causer des rayuresirréparables

Le calcaire dansl'eau produit des taches, ce quirend nécessaire d nettoyage fréquentetrégulier
pour préserver la propreté de votre pare-douche. Plusontardera a nettoyer lestraces de
calcaire, plus ce sera difficile de las enlever.

. .
Les piéces mécaniques dans le pare-douche ont besoin aussi d'un peu d'entretien pour en garantir le parfaif

fonctionnement plusieurs années. Les roulements et les parties articulées du pare-douche doivent étre
légerement lubrifiés. De plus, les vis qui restent visibles, doivent étre serrées.

Le revétement EASY-CLEAN est un traitement spécial qui ajoute une couche superficielle ultra-lisse assurant
la protection permanente contre des gouttes d'eau, des restes de savon, de salissure o de calcaires. Le
nettoyage n'est pas évitée, mais on réussit a éliminer toute trace de résidus de facon simple et sans trop
d'effort. Pour le nettoyage de surfaces de verre revétues d'un traitement EASY-CLEAN, on doit utiliser des
chiffons doux et un produit de nettoyage non abrasif.
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PROPER CLEANING AND MAINTENANCE OF YOUR SCREEN

GLASS WITH EASY
CLEANING PROCEDURE PROCEDURE PROCEDURE PO TRANSPARENT -CLEAN
TREATMENT
First pour clean hot Dry with a sqeegee
water ant%i pour zlold | diately aft
water afterwards nmediately after
C'T_CEXLIINE every shower YES YES
Clean with water and |Rinse with clean water | Dry with a sqeegee
diluited vinegar
MAIN A fm Weekly or monthly,
CLEANING - acording to user YES YES
M preferences
| —
Dry polish with Rinse with clean water | Dry with a sqeegee
polishing paste In case of formation of
<) solid dirt and limescale
CI)NK-II;E\II\I\I?I\II\&E > stains. When it has not YES NEVER
eencleanedinalon-
b | d |
% gerperiodiftime

MAINTENANCE OF MECHANICAL PARTS

working order for many years.

must be tightened.

EASY-CLEAN COVER

used

Yourshower screen has been -easy-to-clean- designed . Some rules must be taken into accountto
keep your screen sparkling clean for a very long time: profiles and glasses may only be cleaned
with a smooth product, abrasive cleaners such as alcohol or nitric solutions should not be used.
Steel wool orrough microfiber cloths should not be used either because they may cause scratches.
Lime scale present in water produces spots. This is why frequent cleaning is crucial to keep it clean
always; the longer lime scale rests stay , the harder it will be to remove them later.

The mechanical parts of your shower screen also need some maintenance to keep them in good

Both the screen bearings and their articulated parts must be slightly lubricated. The visible screws

EASY-CLEAN coveris a special treatment that gives your glass an extra-flat superficial layer. It
preventsthe lingering accession of water droplets, soap scumorlime scale. It does not keep you from
cleaning yourscreen butrather eliminates the dirt easy and effortlessly. To clean the glass surface
covered with EASY CLEAN treatment, nonabrasive cloths and nonabrasive cleaning agents must be

CU 130 SERIE 400 grupoKassandra
HERRAJES /FITTINGS/FERRURE/  ZUBEHORTEILE
(W] omo [ o | DECRPOION [ovoos [uosmuene | [ ] oswo | o | DESCRACION | ONDADES Ui |
COMPENSADOR Uis SISTEMAMONTAIECUIZQUERDO. | Uds
WALLPROFIE Uris LEFTCUMOUNTING SYSTEN Uit
! | SPCUCOIESOMAL o DE COMPENSATION s | " % ENCUSNIOIOI2 | GycTEME DEFIAATON DU CUGAUCHE | Pes | |
WANDANSCHLUSSPROFL Sk UNKSCUBEFESTIGUNGSSYSTEM. | ik
CERCOAITO Uis SSTEMAMONTAIECUDERECHO |  Uds
HIGHFENCE Uni %@ HOUNTINGSYSTEMCURIGHT | Uni
! SSrCuCHns HAUTE CLOTURE s | B INCUNDWOT | cycTipg DEFIUATIONDUCUDROIT | Ps | |
HOHER SCHUTZZAUN Sk HONTAGESYSTEM CU RECHTS Sik
CERCO LATERAL PARARLIO Uis TAPADECERCO LATERAL Uis
SIDEFENCE FORFUIED Uri SIDEWINDOW COVER Uni
: SIUCHOSUN - Gussmerewerommes | ks | 2| |" @ MU0 COTEDELAFENETRE e |
SETEZAUN FOR FSTE Sk SEITENFENSTER COVER Sik
TERMINALHOLA FUA Uis TAPADE COMPENSADOR Uis
FIXED BLADE TERMINAL Uris COMPENSATOR COVER Unis
‘ % ZNCUTESO0TE? BORNEA LANEFDE s | W S | IMUMEO o O DECONBASATON | Fs |
FIXED BLADE TERMINAL Sk COVERWANSDASCHLUSSPRORL | Stk
PERFIDERETENCION Uds 15} GUIAZQUIERDA Uis
BOTIOMTRACK Uit LEFTGUIDE Unis
! @ SHKCURES PROFILE DERETENTION s | " @ FNCUGUAROIOTZ GUIDE GAUCHE s | |
ABDICHTUNGSPROFL Sk 2 LINKS GUIDE Sik
GOMADEACRITALRVERTICAL | Uds SR GUIA DERECHA Uis
VERTICAL GLAZING RUBBER Uri NGHT GUIDE Unis
: ST vemowcaowrcoucwice | ke | | " % TGl GUIDEDROI s |
VERTICAL GUNMDICHTUNG Sk S FOHRUNG RECHTS Sk
GOMAESTANCA Uis TRADOR s
SPLASH SEAL Urits HANDLE Uni
1 { RCUGEID JONTEANCHETE | ! 2 2NCUMRSON0T2 PN |
DICHTLEITE Sk HIRGRFF Sk
GOMADEACRITARHORZONIAL | Uds THPON Uis
HONZONTALGLASSRUBBER | Uit PLUGS Uit
“& SIUED | caoutcHoucveEHORZONW. | b | 1 | |7 @ @ i CACHEYS s |
HORIZONTALE GLAS GUMM Sk DECKELSCHARAUEE Sk
m Uds TORNILLOST3.613 Uis
MAGNET Uri SCREW STA13 Unis
9 33RCUMP101937AAA AIMANT Bes 1 n d) 1IMAATORNS539013 VIS ST3.9413 Bes ]
HAGNET Sk SCHRAUBESTA 9413 Sik
GOMAENTRE CRISALES FIO Uis TORNILLO T3.9430 Uis
RUBBERSEALING BETWEEN FIXED SCREENS | Uit SCREWST3.9X30 Unis
0 \“T ORCUGHOTBITAAN )T DEVITRERENTRELESVERRESFIES | Pos | | ) om0 VISST3.9X30 s |
DICHTLEISTEZWISCHENGLAS-FITELE | Sk SCHRAUBEST3 9130 Sik
GOMA ENTRE CRISTALES HOJA Uds = TOPEDE HOJA Uds
RUBBER SEALING BETWEEN LEAVES Unis — LEAF STOPPER Unifs
f SRCUGHIONSTAAN | oyNT DEVITRER ENTRE PANEAUKDEVERRE | Pcs | " @].[3 TZHCUTORESO012 STOPPERLEAF s |
DICHTLEISTE ZWISCHEN GLASSCHEIBE Stk / LEAF STOPPER Stk
CLIOHOIAFUA Uis TORNILOST39K10 Uis
FIED BLADE ROP Uit SCREW STA 9410 Unis
1 & 22MCUCALZS001000 LAPE FIXE PROP Pes 4 % d) 2IMAATORNS539010 VIS ST3.910 Pes b
FIED BLADE PROP Sk SCHRAUBEST3 9110 Sik
RUEDA Uds 1056 Uis
ROLLER Uri RAWLPLUGS-6 Unis
1 22MCURODAS001012 ROULEAU s 4 2 % 2MAATACAQS001004 CHE.V".LESS-é Pes b
ROLLE Sk DBELS Sik
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HERRAJES /FITTINGS/FERRURE/  ZUBEHORTEILE

(] om0 | ooe0 | DESCRPCON [NDioE unsiie |
ES LIMPIEZA Y CORRECTO MANTENIMIENTO DE SUMAMPARA
TOPE DEHOJA Uds
LEAF STOPPER Units
1
7 22MCUTOPES001012 STOPPER LEAF Pes 4
LEAF STOPPER Stk
BROCAD:3.2 Uds
BITD:3.2 Units
3 / SECAABRWISO000320 1
FORETD:3.2 Pes TIPO DE INTERVALO DE CRISTAL CRISTAL CON
STEINBOHRERD:3.2 Sik LIMPIEZA PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO LIMPIEZA TRANSPARANTE ngé'glli'\,i\TNO
) Echar agua clara Secar con rasqueta
PEGATINA Uds caliente y luego fria inmediatamente
LIMPIEZA
) -S'"CKH Units RUTINARIA % después de la ducha Sl Sl
% | Bassandra | 22NAAPEGAS001000 ETIQUETTE Bes 1 i
LABEL Sk Limpiar con agua y Aclarar con agua Secar con rasqueta
vinagre diluido limpia
TAPA EMBELLECEDOR RODAMIENTO Uds LIMPIEZA A % Semanolfo men_suac:, | S| Sl
DOORROLLER COVER Unis PRINCIPAL —— é segun preferencias de
TNCITAPSO3012 COUBERTURE ROULETTE s | ﬂ veserte
COVER ROLEN Stk .
Pulir en seco con Aclarar con agua Secar con rasqueta E de f ..
de pulido limpia ncasode formacion
pasta de p P de suciedad séliday
R % Coundsnese o s
limpiado en unintervalo
mas grande de tiempo

Su mampara estd fabricada para un esfuerzo minimo de limpieza. Para que su mampara se mantenga
reluciente de forma duradera se deben respetar algunas normas: los perfiles y los vidrios solo se pueden
limpiar con productos de limpieza ligeros, no se debe utilizar productos de limpieza abrasivos, alcohol o
soluciones nitricas. Para la limpieza tampoco se deben utilizar estropajos de acero o pafios bastos de
microfibras ya que aparecerian arafazos. La cal presente en el agua produce manchas por lo que una
limpieza frecuente es decisiva para mantener su mampara limpia, cuanto mds tiempo lleven los restos de
cal, mas dificiles seran de quitar.

MANTENIMIENTO DE PIEZAS MECANICAS.

Las piezas mecdnicas de la mamparatambién necesitan algo de mantenimiento para enseguirsu
perfecto funcionamiento p or muchos aiios.

Losrodamientosy partes articuladas de la mampara se debenlub ricarligeramente. Tambiénse
deben apretar lostornillos que permanezcan

visibles.

RECUBRIMIENTO EASY-CLEAN.

Elrecubrimiento EASY-CLEAN esuntratamiento especial porelcualelvidrio adquiere unacapa
superficial extralisa que impide que se puedan adherirde forma prsistente gotasde agua, res tos
dejabon,desuciedadodecal.Lalimpiezanose evitaperoseconsigue eliminartodoslos restosde
una formasencillaysin esfuerzo.

Paralalimpiezade lasuperfici edevidriorecubierta contratamiento EASY-CLEAN se dben
utilizar pafos no abrasivosy agentes de limpieza no abrasivos.
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ES

GB

FR

DE

Cuadrarla puerta con los rodamientos si fuese
necesario.

Fixthe door with the beaings if necessary.

Carrer la porte avecles roulements si ¢ “etait
nécessaire.

Falls nétig - tiren justieren (siehe detail).

Gp = 5

N°1- 2UDS  N°3- 2UDS N°21-6 UDS N°23- 6UDS N°26- 6 UDS

ES

GB

FR

DE

Colocar los compensadores a nivel en la pared a 1

cm del borde del plato, marcar los puntos a taladrar.
Colocar los cercos laterales en los compensadores

y fijar los compensadores a la pared.

Refit the compensators to level in the wall to 1 cm
from the edge of the plate, mark the points to drill.
Refit the side fences in the compensators and attach
the compensators to the wall.

Reposer les compensateurs a niveau dans le mur a
1 cm du bord de la plaque, marquent les points de
forage. Reposer le cété des clbtures dans les
compensateurs et fixer les compensateurs au mur.

Die Kompensatoren in der Wand bis 1 cm von der
Kante der Platte, markieren Sie die Punkte zum
Bohren. Bringen Sie die seitliche Zaune in den
Kompensatoren und befestigen Sie die
Kompensatoren an der Wand.

= Sl

N°16-2 UDS N°17-2UDS

ES

GB

FR

DE

Colocarlastapasde los cercos lateralesy
compensadores.

Siliconar la mampara por la parte exterior segun
dibujo.

No utilizar hasta pasadas 24 horas.

Place the covers of the compensers and te side rims.
Addsilicone on the externa side as shown on the
image.

You must wait for 24 hous befores using.

Placerles couvercles des cadres latéraux et profilés
de compensation.

Siliconer autour du paravent au | “exteriéure selon
le dessin.

Ne pass utiliser jusqu "a soient passées 24 heures.

Deckel-seitenrahemenprofile und deckel-wandans-
chlussprofile aufstecken.

Silikon auf der ganzen lénge der fixscheibe und der
unteren ebene auftragen (sieh zeichnung).
Mindestens 24 stunden vor der ersten benutzung
warten.

M &N <

N°6-2UDS N°8-2UDS N°12- 4 UDS

> O

Colocar los calzos en la base del plato (a).Introducir
los fijos en los cerco laterales vy fijar los cristales a log
cercos laterales con la goma de acristalar (b).
Colocar la goma de acristalar horizontal en el cristal
fijo cortando el cajeo que va hacia el perfil del fijo
(cyd).

Refit the chocks at the base of the plate (a).Enter the
fixed on the side fence and secure the crystals to the
fences with the rubber side of glass (b). Refit the
rubber of glass in horizontal in the fixed glass cutting
the cajeo that goes to the profile of the fixed (c and d).

Reposer les cales a la base de la plaque (a).Saisissez le
fixe sur la glissiére latérale et sécuriser les cristaux pour
les clotures avec le coté en caoutchouc de la vitre (b).
Reposer le caoutchouc du verre en horizontal dans le
découpe de verre fixe le cajeo qui va vers le profil de
l'installation fixe (c et d).

Die Keile anbringen an der Unterseite der Platte (a).
Geben Sie die Feste auf der Seite Zaun, und sichern
Sie die Kristalle auf die Z&une mit der Gummiseite
von Glas (b). Den Gummi-Schmutzabweiser von
Glas in der Horizontalen in der festen Glas schneiden
die cajeo, geht auf das Profil des festen (c und d).
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N°2 i N°l4 o N°25 N°4
1UDS

N°15
1UDS 1UDS 2UDS 2UDS

Atornillar el sistema de fijacion al cerco alto (a) y
colocar este en los cercos laterales . Fijar el cerco
con este sistema (OJO QUE QUEDE BIEN
APRETADO). Fijar el cristal fijo con el terminal al
cerco alto (c).

Screw the fastening system to high fence (a) and
place this in the side fences . Set the fence with this
system (EYE THAT IS TIGHT ). Set the fixed window
with the terminal to the high fence (c).

Visser le systéme de fixation a haute cl6ture (a) et placer|
ceci dans le coté fences . Régler la cloture avec ce
systéme (OEIL QUI EST TENDUE ). Régler la vitre fixe
avec le terminal a la haute cléture (c).

Schraube das Befestigungssystem zu hohen Zaun
(a) und platzieren Sie diese auf der Seite Zaune.
Einstellen der Zaun mit diesem System (Auge,
DICHT IST ). Einstellen der festen Fenster mit dem
Terminal an den hohen Zaun (c).

@@«-@-@ /

N°21- 6UDS  N°22-6UDS N°25-2UDS N°27-2UDS  N°28-1UDS

Fijar los cercos laterales a los compensadores.
Fijar los topes de hoja en el cerco superior.

Attach the side fences to compensators. Set the blade
stops in the fence higher.

Fixer le coté des clétures pour les compensateurs.
Mettre la lame s'arréte dans la cl6ture ultérieure.

Befestigen Sie die seitliche Z&dune, Kompensatoren.
Legen Sie die Klinge halt im Zaun héher.

MY

N°%9-2UDS 11-2UD§ N°20- 2 UDS N°24- 2UDS

GB

FR

\\:m/

DE

Colocar la goma entre cristales, el iman, el tirador y
el tope inferior en la puerta y colgarla en el cerco alto|
introduciendo los rodamientos de la puerta por el
cajéo inclinando ligeramente la puerta

Refit the rubber between crystals, the magnet, the
handle on the door and hang in the high fence by
entering the bearings of the door by the cajéo tilting
the door slightly.

Reposer le caoutchouc entre les cristaux, de I'aimant,
la poignée de la porte et I'accrocher dans la haute
cléture en entrant les roulements de la porte par la
cajéo basculant Iégérement la porte.

Einbauen der Gummi zwischen Kristalle, dem
Magneten, der Handgriff an der Tir und hangen in
den hohen Zaun durch Eingabe der Lager der Tur
durch die cajéo neigen die Tir leicht.

T Mg &

N°5- 1UDS  N°7- TUDS  N°10-2UDS N°18-1UDS N°19-1UDS

7~

o

ES

G

vs]

FR

DE

Colocar el perfil de retencion con la guia (a).
Colocar la goma entre cristales en el cristal fijo (b).

Refit the retaining profile with the guide (A).
Refit the rubber between crystals in the fixed window

(B).

Reposer le profil de maintien avec le guide (A).
Reposer le caoutchouc entre cristaux dans la vitre fixe

(B).

Einbauen der Beibehaltung Profil mit der Fihrung (A).
Einbauen der Gummi zwischen Kristalle in der
feststehenden Fenster (B).
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