
ESPAÑOL

Consejos de instalación para Azulejos o Baldosas

Cerámicas

1. Descripción General:

La instalación de azulejos implica ejecutar los trabajos de manera profesional, de
acuerdo con las normas y directrices aplicables en la construcción. El objetivo debe ser
lograr una superficie duradera, estéticamente agradable y funcional.

2. Preparación:

2.1 Preparación de la Superficie:

● Debe verificar que la superficie esté limpia, firme y nivelada.
● Las irregularidades se deben corregir, ya sea mediante enmasillado o lijado.
● Se debe eliminar el polvo, la suciedad y otras impurezas de la superficie.
● De ser necesario, se puede aplicar una imprimación para mejorar la adherencia.

2.2 Selección y Diseño de los Azulejos:

● Debe seleccionar los azulejos de acuerdo con las especificaciones técnicas del
fabricante y sus preferencias personales.

● Antes de empezar con la instalación es recomendable planificar o replantear el
diseño final de los azulejos para lograr la apariencia estética deseada y minimizar
los desperdicios.

3. Instalación de los Azulejos:

3.1 Selección y Aplicación del Adhesivo:

● Debe seleccionar un adhesivo adecuado para azulejos o baldosas cerámicas y la
superficie donde irán colocados.

● El adhesivo se debe aplicar de manera uniforme en la superficie para garantizar
una buena adherencia.



3.2 Colocación de los Azulejos o Baldosas:

● Los azulejos se deben colocar de manera precisa y recta, siguiendo el diseño
planificado.

● Se debe mantener la distancia de junta requerida.
● Los azulejos se deben presionar firmemente con el adhesivo para lograr una

adherencia completa.
● Si es necesario, puede recortar los azulejos para cubrir esquinas, bordes o áreas

irregulares.

3.3 Relleno de Juntas:

● Una vez que el adhesivo de los azulejos ha fraguado, se deben rellenar las juntas
con un material de juntas adecuado.

● El material de las juntas se debe aplicar de manera uniforme.
● Retire el exceso de material para obtener una superficie lisa antes de que seque.

3.4 Trabajos de Acabado:

● Se debe limpiar la superficie de los azulejos, eliminando cualquier residuo de
adhesivo u otro material.

● Los bordes de los azulejos se pueden rematar con perfiles de acabado para
lograr una apariencia limpia y estética.

Nota: Esta descripción de instalación sirve como guía general para la instalación de azulejos o

baldosas cerámicas. Los requisitos y detalles específicos pueden variar según el proyecto, el

tipo de azulejos/baldosas y las preferencias del cliente. Es importante que la instalación sea

realizada por profesionales cualificados, siguiendo las normas y regulaciones aplicables.



DEUTSCH

Bauausführung Beschreibung

Fliesenverlegung

1. Allgemeine Beschreibung:

Die Fliesenverlegung umfasst das fachgerechte Verlegen von Fliesen auf dem
entsprechenden Untergrund gemäß den geltenden Normen und Richtlinien. Ziel ist es,
eine dauerhafte, ästhetisch ansprechende und funktionale Fliesenoberfläche zu schaffen.

2. Vorbereitung:

2.1 Untergrundvorbereitung:

● Der Untergrund wird auf Sauberkeit, Festigkeit und Ebenheit überprüft.
● Unebenheiten werden ausgeglichen, z.B. durch Spachteln oder Schleifen.
● Der Untergrund wird von Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen befreit.
● Bei Bedarf wird eine Grundierung aufgetragen, um die Haftung zu verbessern.

2.2 Fliesenauswahl und -layout:

● Die Fliesen werden gemäß den technischen Spezifikationen und den
Kundenwünschen ausgewählt.

● Das Folienlayout wird geplant, um ein ästhetisches Erscheinungsbild zu
gewährleisten und den Verschnitt zu minimieren.

3. Fliesenverlegung:

3.1 Kleberauswahl und -auftrag:

● Ein geeigneter Fliesenkleber wird entsprechend der Fliesenart und des
Untergrunds ausgewählt.

● Der Kleber wird gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen, um eine gute
Haftung zu gewährleisten.

3.2 Fliesenverlegung:



● Die Fliesen werden exakt und gerade verlegt, unter Berücksichtigung des
geplanten Layouts.

● Der erforderliche Fugenabstand wird eingehalten.
● Die Fliesen werden fest in den Kleber gedrückt, um eine vollständige Haftung zu

gewährleisten.
● Bei Bedarf werden Fliesen zugeschnitten, um Ecken, Kanten oder unregelmäßige

Bereiche abzudecken.

3.3 Fugenverfugung:

● Nachdem der Fliesenkleber ausgehärtet ist, werden die Fugen mit einem
geeigneten Fugenmörtel verfüllt.

● Das Fugenmaterial wird gleichmäßig und sauber aufgetragen.
● Überschüssiges Fugenmaterial wird entfernt, um eine glatte Oberfläche zu

erhalten.

3.4 Abschlussarbeiten:

● Die Fliesenoberfläche wird gereinigt und von Kleber- oder Fugen Resten befreit.
● Die Fliesenränder werden mit passenden Abschlussprofilen versehen, um eine

saubere und ästhetische Optik zu gewährleisten.
● Alle Arbeitsbereiche werden aufgeräumt und sauber hinterlassen.

Hinweis: Diese Bauausführung Beschreibung dient als allgemeine Richtlinie für die

Fliesenverlegung. Die spezifischen Anforderungen und Details können je nach Projekt, Fliesenart

und Kundenwünschen variieren. Es ist wichtig, dass die Fliesenverlegung von qualifizierten

Fachkräften unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften durchgeführt wird.


