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I Rohr | Pipe
Bezeichnung Lange Abmessung Material Druck Gewicht Artikel-Nr.
Description Length Dimension Material Pressure Weight Item-No.
Lanze ohne Isolierung 400 bar
Lance without moulded grip 330 mm 12,7x1,5 1.4301 5800 psi 0,123 kg 07 0003 228
Lanze ohne Isolierung 400 bar
Lance without mouldsd grip 430 mm 12,7x1,5 1.4301 5800 psi 0,168 kg 07 0004 338
Lanze ohne Isolierung 400 bar
Lance without moulded grip 500 mm 12,7x1,5 1.4301 5800 psi 0,203 kg 07 0005 008
Lanze ohne Isolierung 400 bar
Lance without moulded grip 600 mm 12,7x1,5 1.4301 5800 psi 0,246 kg 07 0006 008
Lanze ohne Isolierung 400 bar
Lance without moulded grip 800 mm 12,7x1,5 1.4301 5800 psi 0,327 kg 07 0008 008
Lanze ohne Isolierung 400 bar
Lance without moulded grip 1000 mm 12:7%1,5 1.4301 5800 psi 0,408 kg 07 0010 008
Lanze ohne Isolierung 400 bar
Lance without moulded grip 1200 mm 12,7x1,5 1.4301 5800 psi 0,477 kg 07 0012 008
Lanze ohne Isclierung 400 bar
Lance without mouldad grip 1500 mm 12,7x1,5 1.4301 5800 psi 0,599 kg 07 0015 008
Lanze ohne Isolierung 400 bar
Lance without moulded grip 2000 mm 12,7x1,5 1.4301 5800 psi 0,794 kg 07 0020 008
Individuelle Langen sind auf Anfrage lieferbar. | Individual lengths are available, on request.
Alle Lanzen sind auf Wunsch abgewinkelt lieferbar. | On request all lances can be bended.
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