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BRUSHLESS
MOTOR

ATORNILLADOR
DE IMPACTO
A BATERÍA 
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Reversible

IS 230 L20
 BRUSHLESS
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Tensión de la batería litio
Giros en vacío
Percusión
Inserción
Par de apriete
Peso

18
0 - 1300 / 0 - 1800 / 0 - 2500 / 0 -3200
0 - 1700 / 0- 2200 / 0- 2900 / 0 - 3600

1/4”
90 - 150 - 180 - 230

1.2

- Atornillador de Impacto a batería de 18 V, con un potente motor y un 
gran par de apriete de 230Nm.
- 4 Ajustes cobinando velocidad, impactos y torque (color verde)
 MODO 1: 0 - 1300 rpm / 0 - 1700 Ipm / 90Nm
 MODO 2: 0 - 1800 rpm / 0 - 2200 Ipm / 150Nm
 MODO 3: 0 - 2500 rpm / 0 - 2500 Ipm / 180Nm
 MODO 4: 0 - 3200 rpm / 0 - 36000 Ipm / 230Nm
- 3 funciones de Apriete (color rojo):
     - Función 1-MADERA - Función 3 - METAL GRUESO
    - Función 2-METAL FINO 
- 2 funciones para Aflojar 
    - Modo contínuo (Sin ningún LED activado
    - Modo con parada automática ( LED rojo activado)
- Interruptor con ajuste de velocidad. Reversible en ambas direcciones.
- Portapuntas Self-release que permite un cambio de puntas mucho más 
cómo
- Potente motor sin escobillas que permite aumentar la eficacia, 
disminuyendo notablemente el calentamiento y aumentando considera-
blemente la vida del motor y la duración de la batería.
- Batería STAYER Li-ion HGH-TECH, L20 con protección contra 
sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento, contra 
cortocircuito. LED indicador de carga .
- Indicador luminoso con LED en área de trabajo.
- Estructura compacta y robusta con agarre ergonómico.

Interruptor con
velocidad variable

9 Modos
de trabajo

Iluminación
L.E.D 
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