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Rauchgenerator VESTA-156
a. Aufzeichnung des Input/Output-Moduls auf der Zentrale
b. Modulparameter
c. Konfiguration der Regelaktivierung
d. Konfiguration von Crosszonen
e. Verzögerung für gekreuzte Zonen

VORHERIGE KONTROLLEN

a. Registrierung des Moduls (Lernen) in der Systemsteuerung

1) Fügen Sie den Rauchgenerator wie jeden anderen Melder der Zentrale hinzu
Klicken Sie auf GERÄT und dann auf  +
(Weitere Informationen finden Sie im Handbuch der Zentrale)

Schließen Sie den
Generator an „Rauchen“
Klemmen nur an, NACH
den Funktionstests.

Schließen Sie die Batterie
des INPUT/OUTPUT-Moduls
an

2) Drücken Sie die Taste am Ein-/Ausgangsmodul, im VESTA-156.

3) Wählen Sie das erkannte Gerät aus und
drücke OK

Blick unter die Schaltung



91
 VESTA Swissalarm  Sept.  2023

Rauchgenerator VESTA-156    2

b. Modulparameter

5) (DI) Wählen Sie die Zonennummer und den Gerätenamen

4) (DO) Wählen Sie die Zonennummer und den Gerätenamen

NB) Das Gerät benötigt 2 Zonen

Aktivierung von NEBULA

Sabotage

1) Das Ausgangsmodul (DO) muss definiert werden als. . Getrennte Geräte.

drücke OK

2 - Separate Device
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2) (DI)  Stellen Sie die Sabotage des Rauchgenerators als „24 St.Einbruchsalarm“ ein.

Rauchgenerator VESTA-156    3

24 St.
Einbruchsalarm

c. Konfiguration der Regelaktivierung

Erstellen Sie im Menü  „Haustechnik“  > „Regel“ wie abgebildet eine neue Regel
unter:

1.

2.

3.

4.
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d. Konfiguration von Kreuzzonen

1) Konfigurieren Sie in den Geräteeinstellungen mindestens 2 Melder mit dem Attribut
„Gekreuztezone“.
Dies dient dazu, den Rauchgenerator NUR bei Aktivierung beider Melder innerhalb einer
programmierbaren Zeit zu aktivieren und somit Fehlaktivierungen zu vermeiden.

Gekreuztezone

Gekreuztezone

gekreuzte
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e. Verzögerung für gekreuzte Zonen

1) Stellen Sie im Menü „Konfiguration“   >  „Zentrale“ den Timer für die gekreuzten
Zonen auf 1 Minute oder mehr ein (Zeit, während der die 2 Zonen aktiviert werden
müssen, um den Rauchgenerator auszulösen)

Rauchgenerator VESTA-156    5

Beispiel:
1 Minute


