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Bohrhaken nach EN 959

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR ANWENDUNG

Diese Gebrauchsanleitung beinhaltet wichtige Hinweise. Vor der Verwendung
dieses Produktes miissen alle Dokumente inhaltlich verstanden worden sein.
Diese Unterlagen sind dem Benutzer in der Sprache des Bestimmungslandes
durch den Wiederverkaufer zur Verfligung zu stellen.

Anwendungshinweise

Die folgenden Anwendungshinweise sind sorgféltig durchzulesen und unbe-
dingt zu beachten.

Arbeiten und Sport in der Hohe und Tiefe sind potenziell geféhrlich. Fehler und
Unachtsamkeiten kdnnen schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge
haben.

Die richtige Wahl der Ausriistung erfordert Erfahrung und ist durch eine Gefah-
renanalyse zu ermitteln, die Anwendung ist nur ausgebildeten und erfahrenen
Personen oder unter Anleitung und Aufsicht gestattet. Der Anwender sollte
sich dariiber bewusst sein, dass bei nicht geeigneter korperlicher und / oder
geistiger Verfassung Beeintrachtigungen der Sicherheit im Normal- und im
Notfall auftreten kdnnen.

Der Hersteller lehnt im Fall von Missbrauch und/oder Falschanwendung jegli-
che Haftung ab. Die Verantwortung und das Risiko tragen in allen Féllen die
Benutzer bzw. die Verantwortlichen. Fiir die Anwendung dieses Produktes
empfehlen wir, zusétzlich die entsprechenden nationalen Regeln zu beachten.

Bohrhaken nach EN 959 N
Dieser Bohrhaken besteht aus einer Lasche (Ose) aus Edelstahl, Abb.1a, sowie
einem Spreizdiibel (Schaft) aus Edelstahl mit einer Mutter, Abb.1b.

Einsatzbereich

Verankerungsmittel gegen Absturz aus der Hohe. Dieses Produkt darf nur von
ausgebildeten und kompetenten Personen verwendet werden. Dieses Produkt
darf nur verwendet werden, wenn es mit den anderen Teilen der Ausriistung
kompatibel ist. Hierbei ist insbesondere die Werkstoffkompatibilitat (unter-
schiedliches Korrosionsverhalten) zu beachten.

Kontrollen

Vor dem Anbringen eines Bohrhakens ist die Qualitat des tragenden Mediums
zu Uberpriifen, siehe auch Abschnitt Installation. Nach dem Einsetzen ist zu
kontrollieren, ob das tragende Medium Beschédigungen (Risse 0.4.) aufweist,
die die Festigkeit beeintrdchtigen kénnen. Vor jeder Verwendung sollte der
Bohrhaken auf Schéden, starke Abnutzungen, Verformungen und korrekten
Sitz hin Gberpriift werden.

Installation

Bohrhakenlaschen mit Spreizdiibel diirfen bei Montage in Beton nur bei einer
Betonqualitat von mindestens B25 (C20/25) verwendet werden. Spreizdiibel
diirfen nicht in pordses oder rissiges Gestein gesetzt werden, siehe auch Abb.
2.1 und 2.2.

Zuerst ist der ggf. vorhandene Vorputz zu entfernen und anschlieBend ein Loch
mit angegebenem Durchmesser und passender Tiefe zu bohren, siehe Abbil-
dung 3.1a. Die Mindesttiefe sowie Durchmesser der Bohrung ist dem Tech-
nischen Datenblatt des Diibels zu entnehmen. Da eine Re-Installation des
Spreizdiibels nicht méglich ist (Achtung, nur einmalig zu verwenden!), empfeh-
len wir, das Bohrloch jedoch um den Uberstand des Diibels zur Gesteinsober-
fldche tiefer auszufiihren, so dass bei einem Abbau der Kletterroute der Diibel
biindig zur Gesteinsoberflache eingeschlagen werden kann, siehe Abb. 3.1b.
Das Loch ist mit einer Biirste zu reinigen oder mit Luft aus zu blasen, siehe
Abb. 3.2.

AnschlieBend wird der Spreizdiibel mit einem Hammer eingeschlagen, siehe
Abb.3.3. Achtung, das Gewinde darf nicht beschadigt werden. Die Mutter ist
mit einem geeigneten Schliissel festzuziehen, dabei ist das erforderliche Dreh-
moment dem Technischen Datenblatt des Diibels zu entnehmen, siehe
Abb. 3.4.

Weitere Hinweise zur Installation des Bohrhakens und méglichen Fehlanwen-
dungen sind den abgebildeten Piktogrammen zu entnehmen, siehe Abb. 4.1 -
4.8.

Eine Bohrhakenlasche mit Spreizdiibel kann unmittelbar nach dem korrekten
Einsetzen belastet werden.

Festigkeit

In der Industrie wird meist ein Wert fiir die Arbeitslast, der sich zu ein viertel
der Bruchlast ergibt, verwendet. Die Anforderungen kénnen nach lokal gel-
tendem Recht oder Richtlinien variieren. Die angegebenen Werte hangen stark
von der Qualitat des tragenden Mediums und der Platzierung ab. Bestehen
Zweifel beziiglich der Qualitét des tragenden Mediums, sind spezielle Bohrha-
ken mit groBerer Setzlange zu verwenden.

Der Hersteller kann in keinem Fall fiir unsachgemaB gesetzte Bohrhaken zur
Verantwortung gezogen werden.

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR SICHERHEIT, LEBENSDAUER UND KENN-
ZEICHNUNG

Sicherheitshinweise

Wenn Originalbestandteile des Produktes verandert oder entfernt werden, kén-
nen die Sicherheitseigenschaften dadurch eingeschrankt werden. Die Ausrii-
stung sollte in keiner Weise, die nicht vom Hersteller schriftlich empfohlen
wird, verandert oder fiir das Anbringen von Zusatzteilen angepasst werden.
Vor und nach dem Gebrauch ist das Produkt auf eventuelle Beschéadigungen zu
Uberpriifen, der gebrauchsfahige Zustand und das richtige Funktionieren
dieses ist sicherzustellen. Das Produkt ist sofort auszusondern, wenn hinsicht-
lich seiner Gebrauchssicherheit auch nur der geringste Zweifel besteht.

Gebrauchsklima
Die Dauergebrauchstemperatur des Produktes reicht von ca. -30°C bis
+60°C.

Lebensdauer und Austausch

Die Lebensdauer des Produktes ist im Wesentlichen abhéngig von der Anwen-
dungsart und -Haufigkeit sowie von duBeren Einfliissen. Vor allem zu beachten
ist der korrodierende Einfluss von Meerwasser oder Meerwassergischt bei Pro-
dukten in der entsprechenden Umgebung. Hierdurch wird die Lebensdauer
enorm reduziert und der Bohrhaken sollte regelméBig tiberprift werden.

Maximale Lebensdauer bei optimalen Lagerbedingungen und ohne Benut-
zung: Metallteile unbegrenzt.

Gelegentlicher Gebrauch
Bei gelegentlicher, sachgerechter Benutzung ohne erkennbaren VerschleiB und
optimalen Lagerbedingungen: 10 Jahre

Haufiger oder extremer Gebrauch
Bei erkennbaren VerschleiB oder starker Korrosion ist der Bohrhaken sofort zu
entfernen bzw. auszutauschen.

WARNUNG:

Nach einer groBen Sturzbelastung (Sturzfaktor > 1) oder starken StoBbela-
stungen auf den Bohrhaken ist eine Uberpriifung des Hakens und des tra-
genden Mediums notwendig (visuelle Uberpriifung auf Risse, Verformungen,
Beweglichkeit des Hakens). Sofern Zweifel hinsichtlich der Festigkeit des Bohr-
hakens bestehen, sollte dieser entfernt werden.

auf der Bohr
Hersteller: EDELRID
Produktbezeichnung: Bohrhaken nach EN 959
Héchstzugkréfte in Quer- bzw. Langsrichtung in kN
Modellbezeichnung: Produktname oder Artikelnummer
Produktionsjahr mit Charge: z.B.: YYX (Produktionsjahr YY, Charge X)

Unsere Produkte werden mit groBter Sorgfalt gefertigt. Sollte es doch Anlass
zu berechtigten Beanstandungen geben, bitten wir um die Angabe der Char-
gen-Nummer.

Technische Anderungen vorbehalten.

Achtung: Bei Ni dieser Gebr i besteht Lebens-
gefahr!

Rock anchors acc. to EN 959

GENERAL INSTRUCTIONS FOR USAGE

These instructions for use contain important notes. Before using this product,
all documents must have been read and their content understood. This docu-
ment must be provided to the user by the retailer in the respective country’s
language.

Instructions for use

These instructions must be carefully read and followed.

Work and sporting activities carried out at great heights or depths are potenti-
ally dangerous. Errors and carelessness can lead to serious injuries or even to
death. Experience is required in order to select the correct equipment. Equip-
ment may only be used by trained and experienced persons or under instruc-
tion and supervision.

Users must be aware that poor physical and/or mental health can jeopardise
safety under normal conditions and in emergencies. The manufacturer cannot
be held liable if the equipment has been abused or used incorrectly. In all
cases, the users or the persons responsible bear the responsibility and the
risk.

When using this product in the areas of rescuing and personal protective equip-
ment, we recommend that the relevant national regulations be observed.

Rock anchors acc. to EN 959
This rock anchor is comprised of a stainless steel strap (eye), Fig. 1a, and a
stainless steel expansion anchor (shaft) with nut, Fig. 1b.

Scope of application

Anchor for prevention of falling.

This product must be used exclusively by trained competent persons. This pro-
duct must be used only if it is compatible with other parts of the equipment
employed.

Especially observe the compatibility of materials (different corrosion proper-
ties).

Checks

Before installing a rock anchor, check the quality of the carrying material, also
see installation.

Upon installation check whether the carrying material shows damages (cracks
etc.), which may impair its stability.

Before each use, check the rock anchor for damages, strong wear, deformation
and correct seating.

Installation

In concrete, rock anchor straps with expansion anchors may only be used if the
concrete quality meets B25 (C20/25) at least.

Expansion anchors must not be used on porous or cracked rocked, also refer
to Fig. 2.1 and 2.2.

First remove any existing plaster, then drill a hole with the diameter and depth
indicated, see Fig. 3.1. a.

The minimum depth and diameter of the hole can be extracted from the datas-
heet of the expansion anchor.

Since expansion anchors cannot be re-installed (Attention, use once only!), we
recommend to drill the hole deeper by the distance that the expansion anchor
protrudes from the rock surface; thus the anchor can be knocked-in flush with
the rock surface, when the climbing route is given up, see Fig. 3.1b.

Clean the hole with a brush or blow it out with air, see Fig. 3.2.

Then knock the expansion anchor in with a hammer, see Fig. 3.3. Attention, do
not damage the thread.

Tighten the nut using a suitable wrench; read the required tightening torque
from the technical datasheet for the anchor, see Fig. 3.4.

Further information concerning installation of rock anchors and possible faulty
application can be taken from the accompanying pictorials, see Fig. 4.1 - 4.8.
A rock anchor strap with expansion anchor can be loaded immediately after
correct installation.

Strength

In the industry, the operating load is determined as a quarter of the break load.
However, the requirements in local regulations or guidelines may be different.
The values indicated largely depend on the quality of the carrying material and
the placement.

If you are in doubt concerning the quality of the carrying material, employ
special rock anchors with higher settling length.

The manufacturer can in no case be held liable for faulty installation of rock
anchors.

GENERAL INFORMATION ON SAFETY, PRODUCT LIFE, AND IDENTIFICATION

SAFETY NOTICES

When combining this product with other components, the safety aspects of the
products may interfere with each other.

If this product is used in combination with other components of a rescue/fall
arrest system, users must acquaint themselves with the enclosed recommen-
dations, notes and instructions for these components prior to use and comply
with them. This equipment can only be used in connection with parts of perso-
nal protective equipment (PPE) bearing the CE-symbol to protect individuals
against falls from heights.

If original components are modified or removed from the product, its safety
aspects may be restricted. The equipment should not be modified in any way
or altered to allow attachment of additional parts without the manufacturer’s
written recommendation.

The equipment must be checked for possible damage before and after each
use. It must be ensured that the equipment is serviceable and fully functional.
The equipment must be discarded immediately if there is even the slightest
doubt as to its serviceability.

CLIMATE REQUIREMENTS
The permanent use temperature of the product ranges from approx. -30 °C to
+60 °C.

LIFESPAN AND REPLACEMENT

The lifespan of the product mainly depends mainly on the way and frequency in
which it is used and external influences. Especially note the corroding influ-
ence of seawater or seawater spray, if the product is used in the respective
surroundings. The service life may be substantially reduced by such conditions
and the rock anchor should be checked regularly.

Maximum lifespan under optimal storage conditions and without use Metal
parts unlimited.

Occasional use

Occasional and appropriate use without obvious wear and tear and with opti-
mal storage:

10 years.

Frequent or extreme use
If wear is traceable or strong corrosion visible, immediately remove or replace
the rock anchor.

WARNING:

Upon substantial shock load due to a fall (shock load > 1) or strong impact load
acting on the rock anchor, both the rock anchor and the carrying material must
be inspected (visual inspection for cracks, deformation, moving of the anchor).
If you are in doubt concerning the strength of the rock anchor, remove it.

Labelling of the rock anchor strap

Manufacturer: EDELRID

Product description: Rock anchor acc. to EN 959 maximum tension force in
normal and longitudinal direction in kN

Model designation: product name or article number

Serial number with year of manufacture: e. g. JJ-Y XXXXXX

Our products are manufactured with the utmost care. However, should any of
our products give cause for a justified complaint, please advise us of the lot
number.

We reserve the right to make technical amendments.

WARNING! Failure to follow these instructions may endanger life!

Pitons a expansion conformes a la norme EN 959

INFORMATIONS RELATIVES A L'UTILISATION

Ce mode d’emploi comprend des informations importantes. Avant I'utilisation
du produit, tous les documents I'accompagnant doivent avoir été lus et leur
contenu doit avoir été compris. Ces documents, le revendeur doit les mettre a
la disposition de I'utilisateur dans la langue du pays de la destination et ils do-
ivent étre placés avec I'équipement pendant toute la durée d’utilisation.

INFORMATIONS D’UTILISATION

Les informations d’utilisation suivantes doivent étre lues attentivement et ob-
servées a la lettre.

Tout travail et toute activité sportive en hauteur et en profondeur comportent
un risque. C’est ainsi qu’une erreur et qu’un manque d’attention peuvent pro-
voquer de graves blessures ou étre méme mortels,

Choisir un bon équipement requiert de I'expérience. Une analyse des dangers
permettra de déterminer I'équipement le plus convenable. Seules les perso-
nnes formées et expérimentées sont autorisées a exploiter ce matériel. Les
autres personnes n’y sont autorisées que si elles sont guidées et surveillées.
Lutilisateur devrait savoir qu’une mauvaise constitution physique et/ou psy-
chique peut influencer négativement la sécurité et ce, aussi bien lors des utili-
sations de routine qu’en cas d’urgence.

En cas d’abus et/ou d’application erronée, le fabricant décline toute responsa-
bilité. La responsabilité et le risque incombent toujours aux utilisateurs resp. &
la personne qui a délégué les activités.

De surcroit, nous recommandons aux utilisateurs de ce produit de respecter la
réglementation nationale en vigueur.

Pitons a expansion conformes a la norme EN 959
Ce piton a expansion est composé d’une bride (ceillet) en inox, fig. 1a, ainsi que
d’une cheville a expansion (tige) en inox avec un écrou, fig. 1b.

Domaine d'utilisation

Dispositif d’ancrage visant & empécher toute chute de hauteur.

Ce produit doit uniquement étre utilisé par des personnes qualifiées et com-
pétentes. Ce produit doit utilisé &tre uniquement s'il est compatible avec les
autres pieces de I'équipement.

Il 'est notamment impératif de tenir compte de la compatibilité des matériaux
(différents comportements a la corrosion).

Contréles

Avant de fixer le piton a expansion, contréler la qualité de I’élément porteur,
voir également le paragraphe « Installation ».

Une fois le piton mis en place, vérifier que I'élément porteur ne présente pas
de défauts (fissures, etc.) qui pourraient altérer la solidité.

Avant chaque utilisation, contrdler si le piton a expansion est abimé, usé, dé-
formé et sil est correctement positionné.

Installation

En cas de montage dans du béton, les brides des pitons & expansion avec
cheville & expansion peuvent étre utilisées uniquement si la qualité du béton
est de B25 (C20/25) minimum.

Les chevilles a expansion ne doivent pas étre mises en place dans de la roche
poreuse ou fissurée, voir également fig. 2.1 et 2.2.

Enlever dans un premier temps le crépi primaire éventuellement existant et
percer ensuite un trou avec le diametre indiqué et la profondeur appropriée,
voir figure 3.1a.

Vous trouverez la profondeur minimale ainsi que le diamétre du trou dans la
fiche de données techniques de la cheville.

Etant donné qu’une réinstallation de la cheville a expansion n’est pas possible
(attention, usage unique !), nous vous recommandons de percer le trou plus
profondément que la normale - en tenant compte de la saillie de la cheville par
rapport a la surface de la roche - de fagon a pouvoir enfoncer la cheville bord
a bord avec la surface de la roche lors du démontage du circuit d’escalade, voir
fig. 3.1b.

Le trou doit étre nettoyé avec une brosse ou par un souffle dair, voir fig. 3.2.
Enfoncer ensuite la cheville a expansion a I'aide d’'un marteau, voir fig.3.3. At-
tention, le filet ne doit en aucun cas é&tre endommageé.

Serrer 'écrou a I'aide d’une clé appropriée. Vous trouverez pour cela le couple
de serrage requis dans la fiche de données techniques de la cheville, voir fig.
3.4.

Les pictogrammes indiqués, voir fig. 4.1 - 4.8, fournissent également d’autres
informations sur I'installation du piton a expansion ainsi que sur les éventuelles
erreurs d’utilisation.

Une bride de piton a expansion avec cheville a expansion peut étre soumise a
une charge juste aprés sa mise en place correcte.

Solidité

Dans l'industrie, on utilise généralement pour la charge de travail une valeur
qui équivaut a un quart de la charge de rupture.

Les exigences peuvent varier selon le droit ou les directives en vigueur sur le
plan local.

Les valeurs indiquées dépendent fortement de la qualité de I'élément porteur
et de 'emplacement.

En cas de doute concernant la qualité de I’élément porteur, utiliser des pitons
& expansion spéciaux avec une longueur de tassement plus grande.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de mise en place incorrecte
des pitons & expansion.

REMARQUES GENERALES EN SECURITE, LONGEVITE ET CARACTERISATION

CONSIGNES DE SECURITE

Si les composants d’origine du produit ont été modifiés ou enlevés, les proprié-
tés de sécurité peuvent étre restreintes en conséquence. L'équipement ne
devrait en aucune maniére étre modifié ni adapté au montage de composants
supplémentaires, sauf si cela est autorisé par écrit par le fabricant.

Avant et aprés I'utilisation du produit, celui-ci doit étre contrdlé quant a des
vices éventuels de méme que quant a son fonctionnel et sir. Le produit doit
étre éliminé immédiatement apreés la constatation d’un manque de sécurité et
ce, méme s'il n’y a qu’un moindre doute.ll faut notamment tenir compte de
Iinfluence corrosive de I‘eau de mer ou de I’écume de mer pour les produits se
trouvant dans un environnement correspondant.

CLIMAT D’UTILISATION
La température d'utilisation permanente du produit se situe entre env. -30°C
et +60°C.

LONGEVITE ET REMPLACEMENT

La longévité du produit dépend toujours du type d’utilisation et de la fréquence
de mise en oeuvre mais aussi d’influences extérieures. Il faut notamment tenir
compte de I‘influence corrosive de I‘eau de mer ou de I'écume de mer pour les
produits se trouvant dans un environnement correspondant.

Ce phénomene réduisant considérablement la durée de vie du piton a expansi-
on, celui-ci devrait étre contrdlé régulierement.

Longévité maximale dans des conditions de stockage optimales et sans utilisa-
tion: Pieces métalliques sans limitation.

Utilisation occasionnelle

Si le produit est utilisé de maniére conforme mais pas trés souvent et s’il ne
présente pas d’usure visible et est stocké dans des conditions optimales: 10
ans

Utilisation fréquente ou extréme
En cas d’usure visible ou de forte corrosion, retirer ou remplacer immédiate-
ment le piton a expansion.

AVERTISSEMENT :

Aprés une sollicitation importante en cas de chute (facteur de chute > 1) ou
des chocs intenses exercés sur le piton a expansion, le piton et I‘élément por-
teur doivent étre impérativement contrdlés (contrdle & vue d’éventuelles fis-
sures, déformations et de la mobilité du piton).

Enlever le piton & expansion en cas de doute concernant sa solidité.

Caractérisations sur la bride du piton a expansion

Fabricant: EDELRID

Désignation de modéle : Piton a expansion conforme a la norme EN 959 sur
les forces de traction maximales dans le sens transversal ou longitudinal en kN
Désignation de modele : nom du produit ou numéro d‘article

Numeéro de série avec année de fabrication : p. ex. AA-Y XXXXXX

Nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin. Si vous avez malgré tout
une réclamation, veuillez nous indiquer le numéro du lot de fabrication.
Sous réserve de modifications techniques.

Attention! Si vous n’observez pas ce mode d’emploi, vous risquez des bles-
sures mortelles!

Boorhaken conform EN 959

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK EN VEILIGHEID

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke instructies. Voor het gebruik van dit
product moeten alle documenten inhoudelijk zijn begrepen. Deze informatie
moet aan de gebruiker in de taal van het be-stemmingsland door de wederver-
koper ter beschikking worden gesteld

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

De volgende gebruiksaanwijzingen dienen zorgvuldig te worden gelezen en
beslist in acht genomen te worden.

Werken en sport op hoogtes en in dieptes zijn potentieel gevaar-lijk. Fouten en
onachtzaamheden kunnen zware verwondingen en zelfs de dood tot gevolg
hebben. De juiste keuze van de uitrusting vereist ervaring, het gebruik is alleen
opgeleide en ervaren personen of onder begeleiding en toezicht toegestaan.
De gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat een niet geschikte lichamelijke
en/of geestelijke conditie in normale en noodgevallen afbreuk aan de veilig-
heid kan doen.

De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk in het geval van misbruik en/of ver-
keerd gebruik. De verantwoordelijkheid en het risico worden in alle gevallen
door de gebruikers c.q. de verantwoordelijken gedragen.

Voor het gebruik van dit product in de bereiken redden en PBM (persoonlijke
beschermingsmiddelen) raden wij aan de overeenkomstige nationale regels in
acht te nemen.

Boorhaken conform EN 959
Deze boorhaak bestaat uit een lip (0oog) van RVS, afb. 1a, en een spreidplug
(schacht) van RVS en een moer, afb. 1b.

Toepassingsgebied

Verankeringsmiddel tegen vallen.

Dit product mag alleen door getrainde en competente personen worden gebru-
ikt. Dit product mag alleen worden gebruikt, wanneer het past op andere delen
van de uitrusting.

Hier moet vooral worden gelet op de materiaalcompatibiliteit (verschillend cor-
rosiegedrag.

Controles

Voor het aanbrengen van een boorhaak moet de kwaliteit van het dragende
medium worden gecontroleerd, zie ook de paragraaf installatie.

Na het plaatsen moet worden gecontroleerd, of het dragende medium bescha-
digingen vertoond (scheuren e.d.), die de sterkte kunnen beinvioeden.

Voor ieder gebruik moet de boorhaak worden gecontroleerd op schade, sterke
slijtage, vervorming en correcte zitting.

Installatie

Boorhaakogen met spreidplug mogen bij montage in beton alleen bij een beton-
kwaliteit van minimaal B25 (C20/25) worden gebruikt.

Spreidpluggen mogen niet in poreus of gescheurd gesteente worden geplaatst,
zie ook afb. 2.1 en 2.2. Eerst moet de eventueel aanwezige pleister worden
verwijderd en daarna moet een gat met de aangegeven diameter en passende
diepte worden geboord, zie afbeelding 3.1a.

De minimale diepte en de diameter van het gat is vermeld in het technische
specificatieblad van de plug. Omdat een herinstallatie van de spreidplug niet
mogelijk is (opgelet, slechts eenmalig te gebruiken!), adviseren wij, het boorgat
met de uitstekende lengte van de plug op het gesteenteoppervlak dieper uit te
voeren, zodat bij het afbouwen van de klimroute de plug vlak met het gesteente
kan worden ingeslagen, zie afb. 3.1b.

Het gat moet met een borstel worden gereinigd of met lucht worden uitgebla-
zen, zie afb. 3.2.

Aansluitend wordt de spreidplug met een hamer ingeslagen, zie afb. 3.3. Opge-
let, het schroefdraad mag niet worden beschadigd.

De moer moet met een geschikte sleutel worden aangetrokken, daarvoor is het
benodigde draaimoment vermeld in het technische specificatieblad van de
plug, zie afb. 3.4

Meer informatie over de installatie van de boorhaak en mogelijke verkeerde
toepassingen zijn opgenomen in de afgebeelde pictogrammen, zie afb. 4.1 -
4.8.

Een boorhaakoog met spreidplug kan direct na het correct plaatsen worden
belast.

Sterkte

In de industrie wordt meestal een waarde voor de arbeidslast gebruikt, die een
vierde is van de breuklast.

De eisen kunnen afhankelijk van de lokaal geldende regelgeving of richtlijnen
variéren.

De opgegeven waarden hangen sterk af van de kwaliteit van het dragende me-
dium en de plaatsing. Wanneer twijfel bestaat over de kwaliteit van het dra-
gende medium, dan moeten speciale boorhaken met grotere plaatsingslengte
worden gebruikt.

De fabrikant kan in geen geval voor verkeerd geplaatste boorhaken verantwoor-
delijk worden gesteld.

ALGEMENE AANWIJZINGEN BIJ VEILIGHEID, LEVENSDUUR EN KENMERKEN

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Als originele onderdelen van het product worden veranderd of verwijderd, kun-
nen de veiligheidseigenschappen daardoor wor-den beperkt. De uitrusting mag
op geen enkele manier, die niet door de fabrikant schriftelijk is aanbevolen,
worden veranderd of voor het monteren van extra onderdelen worden aange-
past.

Voor en na het gebruik dient het product op eventuele bescha-digingen te wor-
den gecontroleerd, de bruikbare toestand en het juist functioneren moet wor-
den gegarandeerd. Het product moet onmiddellijk worden uitgesorteerd als
met betrekking tot de gebruiksveiligheid ook maar de geringste twijfel bestaat.

Gebruiksklimaat
De constante gebruikstemperatuur van het product reikt van ca. -30°C t/m
+60°C.

LEVENSDUUR EN VERVANGEN

De levensduur van het product is in principe afhankelijk van de wijze en fre-
quentie van het gebruik evenals invloeden van buitenaf. Er moet vooral worden
gelet op de corroderende invloed van zeewater of zeewaternevel bij producten
in een dergelijke omgeving. Hierdoor wordt de levensduur enorm gereduceerd
en de boorhaak moet regelmatig worden gecontroleerd.

Maximale levensduur bij optimale opslagvoorwaarden en zonder gebruikma-
king Metalen delen onbegrensd.

Incidenteel gebruik
Bij incidenteel, vakkundig gebruik zonder herkenbare slijtage en optimale ops-
lagvoorwaarden: 10 jaar

Vaak of extreem gebruik
Bij herkenbare slijtage of sterke corrosie moet de boorhaak direct worden ver-
wijderd resp. vervangen.

WAARSCHUWING:

Na een grote valbelasting (valfactor > 1) of sterke stootbelastingen op de boor-
haak is een controle van de haak en het dragende medium nodig (visuele in-
spectie op scheuren, vervormingen, beweegbaarheid van de haak).

Wanneer twijfel voor wat betreft de sterkte van de boorhaak bestaat, moet
deze worden verwijderd.

Markering op het boorhaakoog

Fabrikant: EDELRID

Productidentificatie: Boorhaak conform EN 959 maximale trekkrachten in
dwars- resp. langsrichting in kN

Modelnaam: productnaam of artikelnummer

Serienummer met fabricagejaar: bijv. JJ-Y XXXXXX

Onze producten worden met de grootste zorgvuldigheid gefabriceerd. Indien er
desondanks aanleiding tot terechte bezwaren bestaat, vragen wij om vermel-
ding van het chargenummer.

Technische veranderingen voorbehouden.

Attentie: Bij het niet in acht nemen van deze gebruiks-aanwijzing bestaat
levensgevaar!

Chiodi a espansione secondo EN 959

AVVERTENZE GENERALI PER UAPPLICAZIONE E LA SICUREZZA

Le presenti istruzioni per I'uso contengono importanti informazioni. Prima di
utilizzare il prodotto la suddetta documentazione va letta e capita. La presente
documentazione va messa a disposizione dell’utilizzatore da parte del rivendi-
tore nella rispettiva lingua del paese.

INDICAZIONI PER LUSO

| lavori e le attivita sportive in altezza e in profondita sono potenzialmente pe-
ricolosi. Errori e distrazioni possono causare gravi lesioni, perfino mortali.

La scelta dell’equipaggiamento adatto richiede esperienza in materia; I'utilizzo
& consentito esclusivamente a persone debitamente addestrate ed esperte
oppure sotto la guida e la sorveglianza di un esperto.

L'utilizzatore deve essere consapevole del fatto che in caso di condizioni fisi-
che e/o psichiche non idonee pud essere compromessa la sicurezza, sia in
situazioni normali che in situazioni d’emergenza.

Il produttore declina ogni responsabilita per uso improprio e /o scorretto. L'uso
& interamente sotto la responsabilita e a rischio dell’utilizzatore. L'uso ¢ intera-
mente sotto la responsabilita e a rischio dell’utilizzatore ovvero dei responsabi-
li.

Nel caso in cui questo prodotto venga utilizzato per operazioni di salvataggio o
come DPI, raccomandiamo di osservare le norme e disposizioni nazionali vi-
genti in materia.

Chiodi a espansione secondo EN 959

Questo chiodo a espansione consta di una placchetta (occhiello) in acciaio
inox, Fig.1a, nonché di un tassello a espansione (codolo) in acciaio inox provvi-
sto di un dado, Fig.1b.

Campo di applicazione

Elemento di ancoraggio anticaduta dall’alto.

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da persone addestrate
e competenti. Questo prodotto deve essere utilizzato solamente se compatibi-
le con gli altri elementi dell’equipaggiamento.

A questo proposito & necessario prestare particolare attenzione alla compati-
bilita del materiale (diversi comportamenti alla corrosione).

Controlli

Prima dell’applicazione di un chiodo a espansione & necessario verificare la
qualita del mezzo portante, vedere anche il paragrafo ,Installazione®.

Dopo I'installazione occorre controllare che il mezzo portante non presenti
danneggiamenti (cricche o altro) che potrebbero pregiudicare la resistenza.
Prima di ogni utilizzo si deve controllare che il chiodo a espansione non presen-
ti alcun danneggiamento, forti tracce di usura, deformazioni e che sia corretta-
mente in sede.

Installazione

Le placchette dei chiodi con tassello a espansione devono essere utilizzate per
il montaggio nel calcestruzzo solamente con qualita corrispondente almeno a
B25 (C20/25).

| tasselli a espansione non devono essere montati su roccia porosa o con fen-
diture, vedere anche le Figg. 2.1 e 2.2.

Per prima cosa € necessario rimuovere 'eventuale intonaco e quindi praticare
un foro del diametro indicato e della profondita adeguata, vedere Fig. 3.1a.

La profondita minima nonché il diametro del foro sono riportati nella scheda
tecnica del tassello.

Dato che non & possibile re-installare il tassello a espansione (attenzione, que-
sto va utilizzato solamente una volta!), si raccomanda tuttavia di eseguire il foro
in modo che sia piu profondo per un tratto pari alla sporgenza del tassello
stesso rispetto alla superficie della roccia: in questo modo. in caso di smontag-
gio della via ferrata, il tassello potra essere fatto rientrare nella roccia e restare
a filo della superficie, vedere Fig. 3.1b.

Il foro deve essere pulito con una spazzola oppure soffiato con I'aria, vedere
Fig. 3.2.

Successivamente il tassello a espansione viene inserito con I'ausilio di un mar-
tello, vedere Fig.3.3. Attenzione, il filetto non deve essere danneggiato.
Serrare il dado con una chiave adatta: a questo proposito la coppia necessaria
¢ indicata nella scheda tecnica del tassello, vedere Fig. 3.4

Per ulteriori indicazioni in merito all’installazione del chiodo a espansione e dei
possibili errori di applicazione, fare riferimento ai vari pittogrammi rappresen-
tati, vedere Figg. 4.1 - 4.8.

Una placchetta da chiodo a espansione con tassello a espansione pud essere
sollecitata subito dopo una corretta installazione.

Resistenza

Per il carico di lavoro nell’industria viene perlopiu utilizzato un valore che cor-
risponde a un quarto del carico di rottura.

| requisiti possono variare in funzione delle vigenti leggi o direttive locali.

| valori indicati sono sostanzialmente subordinati alla qualita del mezzo por-
tante e dell‘installazione.

Qualora sussistano dubbi sulla qualita del mezzo portante, dovranno essere
utilizzati chiodi a espansione speciali dotati di lunghezza maggiore.

Il produttore non puo essere in alcun caso ritenuto responsabile per chiodi in-
stallati in modo non corretto.

AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA, DURATA, E IDENTIFICAZIONE

L’eventuale modifica o rimozione di componenti originali del prodotto puo li-
mitarne le caratteristiche di sicurezza. Si raccomanda assolutamente di non
modificare o adeguare I'attrezzatura per aggiungervi altri componenti se non
esplicitamente consigliato per iscritto dal fabbricante.

Controllare prima e dopo ogni utilizzo se il prodotto presenta eventuali danneg-
giamenti. Assicurarsi che I'attrezzatura sia in uno stato tale da garantirne il
corretto utilizzo e funzionamento.

Il prodotto va scartato immediatamente se sussiste il minimo dubbio sulle sue
condizioni di sicurezza.

Temperatura d'utilizzo
La temperatura d’utilizzo permanente del prodotto va da circa -30°C a
+60°C.

Durata e sostituzione

La durata di vita del prodotto dipende sostanzialmente dalla tipologia e dalla
frequenza d’impiego nonché da influssi esterni.Occorre soprattutto tenere in
considerazione I'azione corrosiva dell'acqua di mare o della spuma dell’acqua
di mare, nel caso di prodotti impiegati in ambienti corrispondenti.

Questi fattori contribuiscono a ridurre te la durata del prodotto e i
chiodi a espansione devono essere sottoposti a regolari controlli.

Massima durata di vita del prodotto a condizioni di immagazzinamento ottima-
li e se non utilizzato: Parti metalliche durata illimitata.

Utilizzo occasionale
Durata di vita in caso di utilizzo occasionale e corretto, senza tracce evidenti di
usura e a condizioni di immagazzinamento ottimali: 10 anni

Utilizzo frequente o a condizioni estreme
Qualora vengano riscontrate tracce di usura o una notevole corrosione, il chio-
do deve essere immediatamente rimosso e/o sostituito.

AVVERTENZA:

A seguito di una notevole sollecitazione da caduta (fattore di caduta > 1) o di
forti sollecitazioni da urto sul chiodo, sara necessario controllare il chiodo in
questione nonché il mezzo portante (controllo visivo per verificare la presenza
di cricche, deformazioni, mobilita del chiodo).

Fintanto che sussistono dubbi in merito alla resistenza del chiodo, questo do-
Vvra essere rimosso.

Contrassegni sulla placchetta del chiodo

Fabbricante: EDELRID

Descrizione del prodotto: Placchetta del chiodo a espansione secondo la nor-
ma EN 959, massime forze di trazione in senso trasversale e longitudinale es-
presse in kN

Descrizione modello: Nome di prodotto o numero d‘articolo

Numero di serie con anno di fabbricazione: ad essempio AA XXXXXX

| nostri prodotti vengono realizzati con la massima cura. Qualora uno dei nostri
prodotti dovesse tuttavia dare motivo di giustificato reclamo si prega di indica-
re il numero di lotto del prodotto.
Con riserva di modifiche tecniche.

Attenzione: la mancata osservanza delle presenti istruzioni per I'uso pud
comportare pericolo di morte!

Gancho perforador segtn la norma EN 959

INFORMACION GENERAL SOBRE LA UTILIZACION Y LA SEGURIDAD

Las presentes instrucciones de uso contienen consejos importantes. Antes de
utilizar este producto, debe entenderse el contenido de toda la documentacion.
Esta documentacion debe ser puesta a disposicion del usuario por el vendedor
final en el idioma del pais de destino .

INDICACIONES DE USO

Las siguientes indicaciones de uso tienen que leerse detenidamente y observar-
se estrictamente. Las actividades y los deportes practicados en alturas y profun-
didades son potencialmente peligrosos. Los fallos y descuidos pueden provocar
graves lesiones e incluso la muerte. La experiencia en la materia permite elegir
correctamente el equipamiento; éste sélo debe ser utilizado por personas exper-
tas y formadas, o bajo la direccion y supervision de un profesional.

El usuario deberia ser consciente de que, en caso de un estado fisico y/o mental
no apto, se pueden producir una reduccién de la seguridad en caso normal y en
emergencias. El fabricante rechaza toda responsabilidad en caso de uso indebi-
do y/o inadecuado. La responsabilidad y el riesgo corresponden, en todo caso,
al usuario o a la persona responsable.

Para el uso de este producto en los ambitos de salvamento y EPI, recomendamos
respetar las correspondientes normativas nacionales.

Gancho perforador segtin la norma EN 959
Este gancho perforador consiste de un ojete de acero inoxidable, fig. 12, asi
como de un taco extensible de acero inoxidable con una tuerca, fig.1b.

Sector de uso

Medio de anclaje para prevenir la caida desde la altura.

Este producto sélo debe ser usado por personas capacitadas y competentes.
Este producto sélo debe ser usado si es compatible con los demas componentes
del equipo de escalada.

Para ello debe observarse sobre todo la compatibilidad de materiales (diferente
comportamiento corrosivo).

Controles

Antes de montar un gancho perforador debe revisarse la calidad del medio a
portar; véase también el capitulo instalacion.

Después de montarlo debe comprobarse si el medio portante presente dafos
(fisuras, etc.) que pueda influir la estabilidad del sistema

Antes de cada uso debe comprobarse si consta algin dafio, algin desgaste,
deformacion y la posicién correcta del gancho perforador.

Instalacion

Cubrejuntas de perforacion con tacos extensibles sélo deben usarse durante el
montaje en hormigdn con una calidad de hormigén de por lo menos B25
(€20/25).

Tacos extensibles no deben usarse en material pétreo poroso o fisurado, véase
también fig. 2.1y 2.2.

En primer lugar hay que retirar el revoque existente y perforar a continuacién un
hueco con un didmetro y una profundidad adecuada, véase fig. 3.1a.

La profundidad minima asi como el didmetro de la perforacion consta en la hoja
de datos técnicos del taco.

Debido a que no es posible realizar una reinstalacion del taco extensor (atencion:
jdebe usérselo una sola vez!), recomendamos perforar un hueco mas profundo,
incluyendo el tamafio de la cabeza del taco en relacion con la superficie de la
roca, de manera que en el caso de un desmontaje de la ruta de escalada, el taco
pueda estar montado al ras de la superficie de la roca, véase fig. 3.1b.

A continuacion debe limpiarse la perforacion con un cepillo o limpiarlo con aire
a presion, véase fig. 3.2.

Después debe colocarse el taco extensor con un martillo, véase fig. 3.3. Tener
cuidado con no dafioar el hilo.

La tuerca debe fijarse con una llave adecuada. Para ello debe usarse el par de
giro necesario que consta en la hoja de datos técnicos del taco, véase fig. 3.4.
Indicaciones adicionales acerca de la instalacion del gancho perforador y un
posible mal empleo se encuentran visualizados en los pictogramas, fig. 4.1 - 4.8.
Una solapa de gancho perforador puede cargarse directamente después del
montaje correcto.

Solidez

En la industria se usa sobre todo un valor para la carga de trabajo que se da a
partir de un cuarto de la carga de ruptura.

Por lo tanto, los requerimientos pueden variar seg(n el derecho o segtn directi-
vas localmente vélidas.

Los valores indicados dependen fuertemente de la calidad del medio portante
asi como de su ubicacion.

En caso de haber dudas acerca de la calidad del medio portante debe usarse
perforadores especiales con longitud extralarga de tamafio especial.

En ningln caso el productor puede responsabilizarse con un gancho perforador
usado incorrectamente

INSTRUCCIONES PARA LA SEGURIDAD, VIDA UTIL Y EQUITETADO

INDICACIONES DE SEGURIDAD

En caso de modificar o eliminar componentes originales del producto, las ca-
racteristicas de seguridad se pueden ver mermadas. El equipo no deberia modi-
ficarse de ninguna manera que no sea recomendada por escrito por el fabricante
ni adaptarse mediante la colocacion de elementos adicionales.

Antes y después del uso, el producto se tiene que examinar con respecto a
eventuales dafios y se tienen que asegurar su estado de uso y su funcionamiento
correcto.

El producto debe ser eliminado inmediatamente si existe la més leve duda con
respecto a su seguridad de uso.

Clima de uso
La temperatura de uso permanente del producto abarca de aprox. -30°C hasta
+60°C.

Vida dtil y sustitucién

La vida atil del producto depende esencialmente del modo y de la frecuencia de
uso, asi como de las influencias externas. Sobre todo debe observarse la influen-
cia corrosiva del agua marina o de espuma de olas en el caso de productos en
un entorno respectivo. De esa manera se reduce enormemente la vida Util por lo
que debe revisarse el gancho respectivo con regularidad.

Maxima vida Util en condiciones de almacenamiento optimas y sin ser utilizado:
Piezas metlicas ilimitadas.

Uso ocasional
En caso de uso apropiado ocasional sin desgaste perceptible y en condiciones
de almacenamiento optimas: 10 afios

Uso frecuente o extremo
En caso de un desgaste reconocible o una corrosion muy fuerte debe retirarse y
cambiarse inmediatamente el gancho extensible.

ATENCION:

Después de una carga mayor (factor de proteccion > 1) o fuertes cargas de gol-
pes sobre el gancho perforador y del medio portétil y del medio portante (control
visual de fisuras, deformaciones, movilidad del gancho)

En caso de haber dudas en cuanto a la dureza del gancho perforador, este debe
ser retirado.

Senalizacién en la lengiieta del gancho de perforado

Fabricante: EDELRID

Denominacién del producto: Gancho de perforado segin la norma EN 959 fuerz-
as de elevamiento horizontal en direccién transversal y longitudinal en kN
Designacion del modelo: Nombre del producto o nimero de articulo

Numero de serie con afio de fabricacion: P. ej. AA-Y XXXXXX

Nuestros productos se fabrican con el méaximo esmero. En caso de que, a pesar
de todo, tuviera alguna reclamacion justificada, le rogamos que indique el nime-
ro de lote.

Salvo modificaciones técnicas.

Atencion: jPeligro de muerte en caso de incumplimiento de estas instruc-
ciones de uso!



Borebolt iht. NS-EN 959

Gancho para montanhismo conforme EN 959

Borebolte i henhold til EN 959

Kotwy skalne wedtug EN 959

Hangare och borrbult enligt EN 959

Zavrtavana skoba podle EN 959

Piton forat conform EN 959

EN 959 mukainen kiinnityslenkki

Zavrtna skoba podla EN 959

GENERELL INFORMASJON OM BRUK

Bruksanvisningen inneholder viktige merknader. For produktet brukes, mé bru-
keren forsta innholdet i alle dokumentene.

Forhandleren ma stille papirene til radighet for brukeren pa spraket i bestem-
melseslandet og papirene mé oppbevares sammen med utstyret i hele bruksti-
den.

Bruksinformasjon

Arbeid og sport i heyden eller dybden er potensielt farlig. Feil eller uforsiktighet
kan fere til alvorlige personskader eller ded.

Riktig valg av utstyr krever erfaring og mé fastsettes ved hjelp av en fareanaly-
se. Kun utdannede og erfarne personer eller personer som er under opplaring
og tilsyn, ma bruke utstyret. Brukeren mé vaere klar over at sikkerheten kan
reduseres i normale tilfeller og i nedstilfeller dersom brukeren ikke er i egnet
kroppslig og/eller psykisk tilstand.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar som folge av misbruk og/eller feil bruk.
Ansvaret ligger i alle tilfeller hos brukeren eller en eventuell annen ansvarlig
person. Ved bruk av produktet anbefaler vi i tillegg at nasjonale bestemmelser
folges.

Borebolt iht. NS-EN 959
Denne borebolten bestér av en lask (malje) i rustfritt stal, ill.1a, samt en ek-
spansjonsbolt (skaft) i rustfritt stal med en mutter, ill.1b.

Bruksomréade

Forankringsmiddel mot fall fra hayden.

Dette produktet skal kun brukes av opplerte og kompetente personer. Dette
produktet skal kun brukes hvis det er kompatibelt med de andre delene i utstyret.
Det er spesielt viktig & ta hensyn til materialenes kompatibilitet (forskjellig kor-
rosjonsmotstand).

Kontroller

For montering av borebolten mé kvaliteten pa det baerende mediet kon-
trolleres, se ogsé avsnittet Montering.

Etter at bolten er satt i, mé du kontrollere om det baerende mediet viser tegn
pé skader (f.eks. sprekker osv.) som kan pévirke fastheten.

Kontroller borebolten for skader, kraftig slitasje, deformering og at den sitter
ordentlig for hver bruk.

Montering

Boreboltlasker med ekspansjonsbolt skal ved montering i betong kun brukes
ved betongkvalitet pa minst B25 (C20/25).

Ekspansjonsbolter mé ikke settes i porest eller sprukkent fjell, se ogsa ill. 2.1
0g 2.2.

Fjern forst eventuelt lost puss, og bor deretter et hull med angitt diameter og
passende dybde, se ill 3.1a.

Du finner opplysninger om minimumsdybde og diameter for hullet i det tekniske
databladet til bolten.

Siden ekspansjonsbolten ikke kan monteres pa nytt (OBS, kan kun brukes én
gang), anbefaler vi at borehullet lages sa dybt, at bolten kan slés inn helt i plan
med fjelloverflaten nér klatreruten skal fjernes, se ill. 3.1b.

Fei hullet med en berste eller blas det rent med luft, se ill. 3.2.

Sla deretter inn ekspansjonsbolten med en hammer, se ill.3.3. Pass pa at ikke
gjengene blir skadet.

Mutteren skal trekkes til med en passende nokkel. Du finner opplysninger om
nedvendig dreiemoment i det tekniske databladet for bolten, se ill. 3.4.

Du finner viktig informasjon om montering av borebolten og mulig feilbruk i de
avbildede figurene, se ill. 4.1-4.8.

En boreboltlask med ekspansjonsbolt er klar til bruk og kan belastes med en
gang den er riktig satt i.

Fasthet

| industrien brukes som oftest en verdi for arbeidslasten, som gjerne tilsvarer
en fjerdedel av bruddbelastningen.

Kravene kan variere i henhold til lokale lover og retningslinjer.

De oppgitte verdiene avhenger sterkt av kvaliteten p& det baerende mediet og
plasseringen.

Dersom du er i tvil om kvaliteten til det baerende mediet, ma du bruke spesielle
borebolter med storre settelengde.

Produsenten kan ikke under noen omstendigheter stilles til ansvar for ukyndig
monterte borebolter.

GENERELL INFORMASJON OM SIKKERHET, LEVETID OG MERKING

Sikkerhetshenvisninger

Huvis originaldeler i produktet endres eller fjernes, kan produktets sikkerhetse-
genskaper reduseres. Utstyret ma ikke p& noen som helst mate endres eller
tilpasses for bruk av ekstra deler, med mindre dette er skriftlig anbefalt av
produsenten.

For og etter bruk skal produktet kontrolleres for eventuelle skader, og det ma
sikres at det er i bruksklar stand og at det fungerer riktig. Produktet ma umid-
delbart kasseres dersom det er den minste tvil om brukssikkerheten.

Bruksklima
Produktets brukstemperatur over tid gar fra ca. -30 °C til +60 °C.

Levetid og utbytting

Produktets levetid er i stor grad avhengig av bruksmate og -hyppighet, samt
ytre pavirkninger.

Ta spesielt hensyn til korrosjonseffekten saltvann eller sjgsprut kan ha pa pro-
dukter i slike omgivelser.

Dette reduserer levetiden enormt, og borebolten ber derfor kontrolleres regel-
messig.

Maksimal levetid ved optimale oppbevaringsforhold og uten bruk: Metalldeler
ubegrenset.

Sjelden bruk
Ved sjelden og riktig bruk uten synlig slitasje og optimale oppbevaringsforhold:
10 &r

Hyppig eller ekstrem bruk
Ved synlig slitasje eller kraftig korrosjon ma borebolten fjernes eller byttes ut
umiddelbart.

ADVARSEL:

Etter stor fallbelastning (fallfaktor > 1) eller kraftige stotbelastninger pa bore-
bolten, ma du kontrollere kroken og det baerende mediet (visuell kontroll for
sprekker, deformering og krokens bevegelighet).

Dersom du er i tvil om boreboltens fasthet, skal den fjernes.

Merking pa boreboltlasken

Produsent: EDELRID

Produktbetegnelse: Borebolt iht. NS-EN 959 Maksimal trekkraft i tverr- og
langsgaende retning i kN

Ev. modellbetegnelse: Produktnavn eller artikkelnummer

Produksjonsar, ev. med serienummer: f.eks. E XXX XXX AAAA

Produktene vére ferdigstilles med sterste omhu. Skulle det likevel veere grunn
til berettigede reklamasjoner, ber vi om at du oppgir batchnummeret.

Det tas forbehold om tekniske endringer.

Merk: Hvis bruksanvisningen ikke folges, kan det fore til livsfare!

INDICAGOES GERAIS RELATIVAMENTE A UTILIZAGAO E SEGURANGA

Este manual de instrugdes contém importantes indicagdes. Antes de utilizar
este produto, é imprescindivel que tenha compreendido o contetido de todos
os documentos.

Estes documentos devem ser disponibilizados pelo revendedor ao utilizador no
idioma do pais a que se destina e devem manter-se junto ao equipamento du-
rante todo o seu tempo til.

Indicagdes de Utilizagao

As seguintes indicagdes de utilizagdo devem ser lidas com atengéo e devem
ser sempre observadas.

Os trabalhos e o desporto praticado em altura podem acarretar riscos. Qual-
quer erro e descuido pode causar graves ferimentos ou até a morte.

Escolher correctamente o equipamento requer experiéncia e pressupde uma
analise do perigo. O equipamento s6 pode ser utilizado por pessoas experi-
entes e instruidas ou sob a coordenag&o e vigilancia de alguém. O utilizador
deve estar consciente, que podem surgir limitages na seguranga em casos
normais ou de emergéncia caso haja alterages no estado corporal ou mental.
O fabricante ndo se responsabiliza pelo uso abusivo ou mau uso do equipa-
mento. A responsabilidade e o risco cabem sempre ao utilizador ou aos re-
sponsaveis. Recomendamos a observagao das respectivas normas nacionais.

Gancho para montanhismo conforme EN 959

Este gancho para montanhismo é composto por uma patilha (ilhé) em ago ino-
xidével, fig.1a, bem como por uma bucha de expansdo (haste) em ago inoxi-
davel com uma porca, fig.1b.

Area de aplicagdo

Meio de fixagao contra queda em altura.

Este produto apenas pode ser utilizado por pessoas qualificadas e compe-
tentes. Este produto apenas pode ser utilizado se for compativel com as outras
pegas do equipamento.

Neste caso, ter em consideragdo a compatibilidade do material (diferente
comportamento em caso de corrosdo).

Verificagoes

Antes da colocagdo de um gancho para montanhismo, é necessério verificar a
qualidade do meio de suporte, ver também a secgado “Instalagdo”.

Depois da colocagao, verificar se o meio de suporte apresenta danos (fissuras,
etc.) que possam comprometer a resisténcia.

Antes de cada utilizagdo, o gancho para montanhismo deve ser verificado
quando a danos, desgaste acentuado, deformagdes e a uma fixagdo correcta.

Instalagao

No momento da montagem, as patilhas do gancho para montanhismo com as
buchas de expansdo apenas podem ser utilizadas se a qualidade do betdo
corresponder, pelo menos, a B25 (C20/25).

As buchas de expansdo ndo podem ser colocadas em pedra porosa ou rugosa,
ver também as fig. 2.1 e 2.2.

Em primeiro lugar, remover o reboco eventualmente existente e, de seguida,
perfurar um orificio com um didmetro e uma profundidade adequados, ver a
figura 3.1a.

A profundidade minima e o didmetro do orificio devem ser consultados na ficha
de dados técnicos da bucha.

Um vez que uma nova instalagdo da bucha de expansdo ndo é possivel
(atencdo, utilizar apenas uma vez!), recomendamos que o orificio seja perfura-
do em torno da saliéncia da bucha com uma maior profundidade em relagéo a
superficie da pedra, para que no caso de uma diminui¢do do percurso da es-
calada, a bucha possa ficar ajustada a superficie da pedra, ver fig. 3.1b.

0 orificio deve ser limpo com uma escova ou com ar, ver a fig. 3.2.

De seguida, inserir a bucha de expansdo com um martelo, ver a fig.3.3.
Atengdo, a rosca nao pode ser danificada.

A porca deve ser apertada com uma chave adequada e o binario necessario
deve ser consultado na ficha de dados técnicos, ver a fig. 3.4.

Para mais informagdes sobre a instalagdo do gancho para montanhismo e
eventuais erros de aplicagdo, consultar os pictogramas ilustrados, ver as fig.
41-4.8.

Uma patilha de gancho para montanhismo com bucha de expansdo pode ser
carregada de imediato depois de uma colocago correcta.

Resisténcia

Na indUstria ¢ utilizado predominantemente um valor para a carga de trabalho
resultante de um quarto da carga de ruptura.

Os requisitos podem variar consoante as normas legais ou directivas em vigor
no local.

Os valores indicados dependem significativamente da qualidade do meio de
suporte e do posicionamento.

Caso existam dvidas acerca da qualidade do meio de suporte, utilizar gan-
chos para montanhismo especiais com um comprimento de colocagédo maior.
O fabricante nunca pode ser respor ado por ganchos para montanhismo
utilizados incorrectamente.

INDICAGOES GERAIS A SELECGAO SEGURANGA, VIDA UTIL E IDENTIFI-
CAGRO

Indicagdes de Seguranga

Se alterar ou remover componentes de origem do produto poderé estar a li-
mitar as caracteristicas de seguranga. O equipamento nunca deve, a ndo ser
quando recomendado por escrito pelo fabricante, ser alterado ou adaptado
para aplicagdo de acessorios.

Antes e depois da utilizagéo, o produto deve ser verificado quanto a eventuais
danos, assim como deve certificar-se do estado operacional e funcionamento
correcto do mesmo. O produto deve ser imediatamente posto de parte se
desconfiar de alguma falta de seguranga.

Condigoes Climaticas Operacionais
A temperatura numa utilizagéo permanente do produto vai de aprox. -30°C a
+60°C.

Vida Util e Substituigao

A vida Gtil do produto depende essencialmente do tipo e frequéncia de utili-
zagéo, bem como, de influéncias externas. Ter sobretudo em ateng&o o efeito
corrosivo da dgua do mar ou do salitre em produtos no ambiente correspon-
dente.

Isto reduz extremamente a vida (til e exige que o gancho para montanhismo
seja verificado regularmente.

Méxima vida (til em condi¢des optimizadas de armazenamento e sem utili-
zagdo: Pecas metdlicas ilimitadas.

Utilizagdo Esporadica
No caso de utilizages esporadicas adequadas sem indicios de desgaste e em
condigdes optimizadas de armazenamento: 10 anos

Utilizagao Frequente ou Extrema
No caso de sinais de desgaste ou corrosdo acentuada, o gancho para montan-
hismo deve ser removido ou substituido de imediato.

AVISO:

Depois de um forga de queda elevada (factor de queda > 1) ou uma grande
forga de impacto sobre o gancho para montanhismo, é necesséria uma verifi-
cagdo do gancho e do meio de suporte (verificagéo visual quando a fissuras,
deformagGes e mobilidade do gancho).

Caso surjam dividas quando a resisténcia do gancho de montanhismo, este
deve ser removido.

Identificagdes na patilha do gancho para montanhismo

Fabricante: EDELRID

Designacgéo do produto: Gancho para montanhismo conforme EN 959, forgas
de tracgdo méximas no sentido transversal e longitudinal em kN

Designagédo do modelo: Nome do produto ou nimero do artigo

Namero de série com ano de construgéo: P. ex. AA-Y XXXXXX

Os nossos produtos sédo fabricados com o maximo cuidado. Se mesmo assim
houver razao para reclamagéo, solicitamos indicagdo do nimero de carga.
Reservam-se alteragdes técnicas.

Atencéo: Se nao respeitar este manual de instrugdes, corre perigo de vida!

GENERELLE HENVISNINGER OM ANVENDELSE

Denne brugsanvisning indeholder vigtige anvisninger. Indholdet i alle doku-
menter vaere forstet.

Forhandleren skal stille denne dokumentation til radighed for brugeren p& det
sprog, der tales i anvendelseslandet.

Anvisninger vedrerende brugen

Folgende anvisninger vedrerende brugen skal laeses grundigt og altid over-
holdes. Arbejde og sport i hejden og dybden er potentielt farligt. Fejl og uagt-
somhed kan medfere alvorlige personskader eller endda deden.

Det rigtige valg af udstyr kraever erfaring og skal findes gennem en fareanalyse;
udstyret mé& kun anvendes af uddannede og erfarne personer eller under ve-
jledning og opsyn. Brugeren skal vare klar over, at manglende fysisk eller
mental forméen kan pévirke sikkerheden bade ved almindelig brug og i ned-
stilfeelde.

Producenten afviser enhver heeftelse i tilfaelde af misbrug og/eller forkert brug.
Brugerne eller de personer, der har pataget sig ansvaret, beerer selv risikoen.
Til brug af dette produkt anbefaler vi endvidere at satte sig ind i geeldende
nationale regler.

Borebolte i henhold til EN 959
Denne borebolt bestér af en laske (et oje) i rustfrit stal, fig.1a, samt en spre-
deanker (skaft) i rustfrit stal med en matrik, fig.1b.

Anvendelsesomrade

Forankringsmiddel til beskyttelse mod fald fra hojder.

Dette produkt ma kun anvendes af uddannede og kompetente personer. Dette
produkt mé& kun anvendes, hvis det er kompatibelt med de andre dele i ustyret.
| den forbindelse er isaer materi: ibiliteten (forskellige korrosionse-
genskaber) vigtig.

Kontroller

For borebolten anbringes, er det vigtigt at kontrollere kontrollere kvaliteten af
det baerende medium, se ogs4 afsnittet Installation.

Efter anbringelse af borebolten skal det kontrolleres, om det baerende medium
viser tegn pa beskadigelser (revner og lignende), som kan forringe dets styrke.
Fer enhver anvendelse bar borebolten kontrolleres for skader, tydelig slitage,
deformation og korrekt fastgerelse.

Installation

Boreboltslasker med spredeankre méa kun anvendes ved montering i beton ved
en betonkvalitet p4 mindst B25 (C20/25).

Spredeankre méa ikke monteres i porese eller revnede klipper, se ogsé fig. 2.1
0g2.2.

Farst skal et eventuelt lost lag puds fjernes, hvorefter der skal bores et hul med
den angivne diameter og en passende dybde, se figur 3.1a.

Boringens minimumdybde og diameter fremgér af ankerets tekniske datablad.
Da det ikke er muligt at geninstallere spredeankeret, (Vigtigt! Ankeret ma kun
anvendes én gang!), anbefaler vi dog, at man borer dybere svarende til det mal,
som ankeret rager ud over klippeoverfladen, s& man ved nedtagning af klatre-
ruten kan slé ankeret ind, s& det er plant med klippeoverfladen, se fig. 3.1b.
Hullet skal renses med den barste eller blaeses rent med luft, se fig. 3.2.
Derefter slés spredeankeret i med en hammer, se fig.3.3. Vigtigt! Gevindet ma
ikke blive beskadiget.

Meotrikken skal spaendes med en passende negle. Det korrekte tilspaendings-
moment fremgar af ankerets tekniske datablad, se fig. 3.4.

Yderligere oplysninger vedrerende installation af borebolten og eventuelle fe-
jlanvendelser fremgar af de viste piktogrammer, se fig. 4.1 - 4.8.

En boreboltslaske med spredeanker kan belastes umiddelbart efter korrekt in-
stallation.

Styrke

I industrien anvendes is en veerdi for ar
gor op til en fjerdedel af brudbelastningen.
Kravene kan variere i henhold til lokale love eller retningslinjer.

De angivne veerdier afhanger vaesentligt af kvaliteten af det baerende medium
og placeringen.

Hvis der er tvivl om kvaliteten af det bserende medium, skal der anvendes spe-
cielle borebolte med sterre skaftleengde.

Producenten kan pa ingen méde geres ansvarlig for ukorrekt installerede bore-
bolte.

ningen, som ud-

GENERELLE ANVISNINGER SIKKERHED, LEVETID, OG MARKNING

Sikkerhedsforskrifter

Hvis originale bestanddele af produktet andres eller fjernes, kan sikkerhedse-
genskaberne blive forringet. Udstyret ber p& ingen made, medmindre dette
anbefales skriftligt af producenten, andres eller tilpasses til montering af ek-
stra dele.

For og efter brugen skal produktet kontrolleres for eventuelle beskadigelser,
brugsrigtig stand og korrekt funktion. Produktet skal omgéende kasseres, hvis
der er den mindste tvivl om dets brugssikkerhed.

Brugsklima
Temperaturen for vedvarende brug af produktet gar fra ca. -30°C til +60°C.

Levetid og udskiftning

Produktets levetid er i veesentlig udstreekning afhaengig af typen og hyppighe-
den af anvendelsen samt eksterne pavirkninger.Isaer skal man veere opmaerk-
som pa den korroderende pavirkning fra havvand eller havskumspraijt ved pro-
dukter i sddanne miljger.

Dette medferer en enorm reduktion af levetiden, og borebolte ber i s& fald
kontrolleres regelmaessigt.

Maksimal levetid ved optimale opbevaringsbetingelser og uden brug: Metalde-
le ubegraenset.

Lejlighedsvis brug
Ved lejlighedsvis, korrekt brug uden synlig slid og optimale opbevaringsbetin-
gelser: 10 &r

Hyppig eller ekstrem brug
Ved synlig slitage eller tydelig korrosion skal borebolten omgéende fjernes eller
udskiftes.

ADVARSEL!

Efter en stor faldbelastning (faldfaktor > 1) eller kraftige stedbelastninger pa en
borebolt er det nedvendigt at kontrollere bolten og det baerende medium (visu-
el kontrol for revner, deformationer, bevaegelighed af bolten).

Hvis der er tvivl om borebolten styrke, ber denne fjernes.

Maerkninger pa boreboltslasken

Producent: EDELRID

Produktbetegnelse: Borebolt i henhold til EN 959 Maksimale traekkreefter i
tvaergdende og langsgéende retning i kN

Modelbetegnelse: Produktnavn og artikelnummer

Serienummer med fremstillingsar: f.eks. JJ-Y XXXXXX

Vores produkter fremstilles med sterste omhyggelighed. Hvis der alligevel er
grund til berettigede reklamationer, beder vi om oplysning af lot-nummeret.
Forbehold for tekniske aendringer.

OBS: Der er livsfare, hvis brugsanvisningen ikke overholdes!

OGOLNE ZALECENIA DOTYCZACE STOSOWANIA

Niniejsza instrukcja uzytkowania zawiera wazne zalecenia. Przed uzyciem tego
produktu trzeba zrozumie¢ tre$é¢ wszystkich dotaczonych dokumentow.
Sprzedawca zobowigzany jest do udostgpnienia tych dokumentéw
uzytkownikowi w jego wtasnym jezyku.

Zalecenia odnos$nie uzytkowania

Niniejsze zalecenia odno$nie uzytkowania nalezy uwaznie przeczytaé i koniecz-
nie przestrzegac.

Praca i uprawianie sportu na wysokosci i ponizej poziomu gruntu sg potencjal-
nie niebezpieczne. Skutkiem btedow i nieuwagi moga by¢ ciezkie obrazenia lub
nawet $mier¢.

Prawidtowy dobdr wyposazenia wymaga do$wiadczenia i musi zostaé ustalony
na podstawie analizy zagrozen. Uzytkowanie dozwolone jest tylko osobom pr-
zeszkolonym i doswiadczonym lub pod kierownictwem i nadzorem. Uzytkownik
powinien zdawa¢ sobie sprawg z tego, ze nieodpowiedni stan fizycznym oraz/
lub umystowy moze spowodowaé pogorszenie bezpieczefstwa podczas nor-
malnego i awaryjnego uzycia urzadzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku naduzycia oraz/lub
nieprawidfowego uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ i ryzyko ponosza we ws-
zystkich przypadkach uzytkownicy wzglednie osoby odpowiedzialne. Przy sto-
sowaniu tego produktu zalecane jest 0 przestrzeganie odp:
przepiséw panstwowych.

Kotwy skalne wedtug EN 959
Kotwa skalna sktada sig z naktadki (uchwyt) ze stali szlachetnej, rys. 1a, jak
réwniez kotka rozporowego (trzpien) ze stali szlachetnej i nakretki, rys.1b.

Zastosowanie

Element kotwigcy zabezpieczajacy przed spadnieciem z wysokosci.

Produkt ten moze by¢ stosowany wytgcznie przez osoby wyszkolone i kompe-
tentne. Produkt ten moze by¢ stosowany tylko wtedy, gdy jest zgodny z innymi
elementami wyposazenia.

W tym przypadku nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na kompatybilno$é
materiatowg (rézna odporno$é na korozje).

Kontrola

Przed zamocowaniem spita trzeba sprawdzi¢ jako$¢ medium nosnego, patrz
réwniez rozdziat instalacja.

Po kazdym uzyciu nalezy sprawdza¢ medium nos$ne pod wzgledem uszkodzen
(pekniecia i in.), ktére mogtyby pogarsza¢ wytrzymatosé.

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdza¢ kotwe pod wzgledem uszkodzen,
duzego zuzycia, odksztatcen i prawidtowego zamocowania.

Instalacja

Kotwy z naktadkami i kotkami rozporowymi moga by¢ montowane w betonie
tylko wtedy, gdy jako$¢ betonu odpowiada klasie co najmniej B25 (C20/25).
Nie wolno stosowaé kotkéw rozporowych w skatach porowatych lub spekanych,
patrz réwniez rys. 2.1 2.2.

Najpierw trzeba usuna¢ ewentualnie obecny tynk i nastgpnie wywierci¢ otwor
o podanej $rednicy i odpowiedniej gtebokosci, patrz rys. 3.1a.

Minimalng gtebokos¢, jak réwniez $rednice otworu podano w arkuszu danych
technicznych kotka.

Z uwagi na to, ze ponowna instalacja kotka rozporowego nie jest mozliwa (Uwa-
ga, stosowac tylko jeden raz!), zaleca si¢ wykona¢ otwor wiercony glebszy o
wystep kotka poza powierzchnie skaty w taki sposob, aby przy demontazu trasy
wspinaczkowej mozna byto wbi¢ kotek réwno z powierzchnia skaty, patrz rys.
3.1b.

Otwor nalezy oczyscié szczotka lub przedmuchaé sprezonym powietrzem, pa-
trzrys. 3.2.

Nastepnie kotek rozporowy wbijany jest mitotkiem, patrz rys.3.3. Uwaga, nie
wolno uszkodzi¢ gwintu.

Nakretke nalezy dokreci¢ odpowiednim kluczem, a wymagany przy tym mo-
ment obrotowy nalezy przyja¢ z arkusza danych technicznych kotka, patrz
rys. 3.4.

Dalsze zalecenia dotyczace instalacji kotwy i mozliwych nieprawidtowych
zastosowan przedstawiono na piktogramach, patrz rys. 4.1 - 4.8.

Nakfadke kotwy z kotkiem rozporowym mozna obcigza¢ bezposrednio po
prawidtowym zamontowaniu.

Wytrzymato§é

W przemysle czesto stosowana jest warto$¢ obciazenia roboczego, ktéra row-
na jest jednej czwartej obcigzenia niszczacego.

Wymagania moga zmienia¢ si¢ w zaleznoéci od prawa lub wytycznych
obowigzujacych na danym terytorium.

Podane wartosci zalezg w duzym stopniu od jakosci medium no$nego i umiejs-
cowienia kotwy.

W przypadku watpliwosci odnosnie jakosci medium no$nego nalezy stosowac
specjalne kotwy o wigkszej dtugosci montazowej.

Producent w zadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowo
zamocowane kotwy.

OGOLNE ~ ZALECENIA  ODNOSNIE
UZYTKOWANIA | OZNACZANIA

BEZPIECZENSTWA,  OKRESU

Zalecenia bezpieczerfistwa

Zmiana lub usunigcie oryginalnych elementéw sktadowych tego produktu moze
spowodowaé pogorszenie wiasciwosci zabezpieczajacych. Wyposazenie nie
powinno byé zmieniane ani dopasowywane do mocowania elementéw dodat-
kowych w Zzaden sposob, ktory nie jest zalecany przez producenta na pismie.

Przed uzyciem i po uzyciu produkt nalezy sprawdza¢ pod wzgledem ewentual-
nych uszkodzen, oraz stanu umoz uzytkowanie i prawidtowe funkcjo-
nowanie produktu. Produkt nalezy natychmiast usunaé, jesli wystepuja najm-
niejsze watpliwosci odnosnie bezpieczenstwa jego uzytkowania.

Klimat uzytkowania
Temperatura uzytkowania ciagtego produktu obejmuje zakres od ok. -30°C do
+60°C.

Okres uzytkowania i wymiana

Zasadniczo okres uzytkowania produktu zalezy od rodzaju i czestosci
uzytkowania, jak réwniez od wptywéw zewnetrznych.Przede wszystkim nalezy
zwréci¢ uwage na korozyjne oddziatywanie wody lub piany morskiej na produk-
ty w odpowiednim otoczeniu.

Wptywa to na znaczne skrécenie okresu uzytkowania i konieczno$é regularne-
g0 sprawdzania kotwy.

Maksymalny okres uzytkowania przy optymalnych warunkach przechowywa-
nia oraz bez uzytkowania: Elementy metalowe bez ograniczen.

Uzytkowanie okazjonalne
Przy okazjonalnym, prawidtowym uzytkowaniu bez widocznego zuzycia i przy
optymalnych warunkach przechowywania: 10 lat

Czeste lub ekstremalne uzywanie
W przypadku widocznego zuzycia lub duzej korozji kotwy nalezy ja natychmiast
usuna¢ wzglednie wymienic.

OSTRZEZENIE:

Po duzym obcigzeniu spowodowanym odpadnigciem  (wspdtczynnik
odpadniecia > 1) lub duzych obcigZeniach udarowych oddziatujgcych na kotwe
konieczne jest sprawdzenie kotwy i medium nosnego (sprawdzenie wzrokowe
pod wzgledem peknig¢, odksztatcen, ruchomosci kotwy).

W przypadku watpliwosci odnosnie wytrzymatosci kotwy, nalezy jg usungg.

Oznaczenia na nakfadce kotwy

Producent: EDELRID

Oznaczenie produktu: Naktadki wedtug normy EN 959 najwigksze sity
rozciggajace w kierunku poprzecznym wzglednie podtuznym w kN

Oznaczenie modelu: Nazwa produktu lub numer artykutu

Numer seryjny z rokiem produkcji: Np. RR-Y XXXXXX

Produkty naszej firmy wytwarzane s3 z najwyzsza starannoscia. Jesli mimo to
wystepuje powodd do uzasadnionych reklamacji, prosimy o podanie numeru
serii.

Zastrzega sie wprowadzanie zmian technicznych.

Uwaga: W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji uzytkowania
zachodzi niebezpieczeristwo utraty zycia!

ALLMANNA HANVISNINGAR FOR ANVANDNING

Denna bruksanvisning innehaller viktig information. Innan produkten anvands
méaste man ha last och forstatt innehallet i samtliga dokument.
f\terfdrséUaren ska tillhandahélla denna information pé& anvéndarlandets sprak
och den ska medfélja utrustningen under hela anvandningstiden.

Anvéndaranvisning

Foljande anvéndaranvisning ska ldsas igenom noggrannt och ovillkorligen be-
aktas.

Arbete och utévande av sport pa hoga hjder resp stora djup utgdr potentiella
faror. Fel hantering och/eller oaktsamhet kan leda till svéra personskador, i
vérsta fall till doden.

Valet av ratt utrustning kréver erfarenhet och ska ske genom en riskanalys.
Anvéndning av produkterna far bara ske av personer med motsvarande utbild-
ning och erfarenhet eller under handledning och uppsikt. Anvandaren ska vara
medveten om att oldmplig fysisk och/eller psykisk hélsa kan utgdra sakerhets-
risker vid anvandningen, bade i normala fall och i ndsituationer.

Tillverkaren friskriver sig fran allt ansvar vid situationer som uppkommer till
foljd av missbruk och/eller felanvdndning av utrustningen. Risktagandet och
ansvaret tillskrivs vid alla hdndelser anvéndare respektive ansvariga. Vid anvé-
ndning av denna produkt rekommenderar vi dessutom att man féljer géllande
nationella foreskrifter.

Héangare och borrbult enligt EN 959
Denna hangare med borrbult bestar av en hangare (Ggla) av rostfritt stal, fig.1a,
samt en borrbult (skaft, expander) av rostfritt stal med en mutter, fig.1b.

Anvindningsomrade

Férankring mot fall fran hojder.

Denna produkt far endast anvdndas av utbildade och kompetenta personer.
Denna produkt far endast anvdndas om den &r kompatibel med de Gvriga ut-
rustningsféremalen.

Beakta sérskilt materialkompatibilitet (olika korrosionsegenskaper).

Kontroller

Innan hangaren och borrbulten monteras méaste det barande materialets kvali-
tet kontrolleras, se dven avsnittet “Installation”.

Efter monteringen méaste det barande materialet kontrolleras pa skador (spri-
ckor och dyl.) som kan ha inflytande p& héllfastheten.

Fére varje anvdandning bdr hdngaren och borrbulten kontrolleras pa skador,
stark nétning, forformning och korrekt montering.

Installation

Vi montering i betong far hdngaren med expanderborrbulten endast monteras
i betong med betongkvalitet pa minst B25 (C20/25).

Expanderborrbultar far ej monteras i pords eller sprickig sten, se dven fig. 2.1
och 2.2.

Férst maste eventuell puts avldgsnas, i anslutningen borras ett hal med pas-
sande diameter och djup, se fig. 3.1a.

Borrhélets minimala djup samt diameter stér i det tekniska databladet for borr-
bulten.

Eftersom en &terinstallering av expanderborrbulten ej & méjlig (OBS far endast
anvéndas en gang!) rekommenderar vi att borrhalet utfdrs sa djupt in i stenen
sé att expanderborrbulten kan slas in helt i stenen vid demontering av klétter-
vagen, se fig. 3.1b.

Rengdr hélet med en borste eller blas ur det, se fig. 3.2.

Sla sedan in expanderborrbulten med en hammare, se fig.3.3. OBS Gangan far
ej ta skada.

Muttern dras &t med en passande nyckel, erforderligt moment finns att I4sa i
det tekniska databladet fér borrbulten, se fig. 3.
Ytterligare hénvisningar rérande installation av héngaren med borrbulten och
ga felaktiga anvandningar visas med piktogrammen, se fig. 4.1 - 4.8.

En hédngare med borrbult kan belastas omedelbart efter korrekt montering.

Hallfasthet

Inom industrin anvénds mestadels ett vérde for arbetslast som beréknas med
en fjardedel av brottlasten.

Kraven kan variera beroende pa lokala bestdmmelser eller riktlinjer.

De angivna vardena ar starkt beroende av det barande materialets kvalitet och
av placeringen.

Om tvivel bestdr rérande det barande materialets kvalitet s& maste speciella
borrbultar med storre djup anvandas.

Tillverkaren ansvarar ej for borrbultar som ej monteras dndamalsenligt.

ALLMANNA HANVISNINGAR FOR SAKERHET, LIVSLANGD OCH ID-MARK-
NING

Sakerhetsanvisningar

Om produktens originaldelar féréndras eller byts ut kan sakerhetsegenskaper-
na forsamras. Utrustningen far pa intet satt férandras eller anpassas for fast-
séttning av andra tillbehdr, savida inte tillverkaren skriftligen ger anvisning om
detta.

Fére och efter anvandning méste produkten undersokas angdende uppkomna
skador, och anvandningsskick och funktionsduglighet maste sékerstéllas. Pro-
dukten ska omedelbart avlagsnas om minsta tvivel rader angdende sékerheten.

Anvéndningstemperatur
Produktens anvéndningstemperatur ligger mellan ca -30°C och +60°C.

Livslangd och byte

Produktens livslangd beror i huvudsak p& anvandningsomrade, anvandnings-
frekvens och yttre péverkan. Framférallt méste korroderande egenskaper i
samband med havsvatten eller stdnk av havsvatten beaktas vid anvandning av
produkten i motsvarande omgivning.

Livsldngden reduceras drastiskt, borrbulten bor kontrolleras regelbundet.

Maximal livsldngd vid optimala lagringsférhallanden och dé produkten inte
anvands: Metalldelar obegransat.

Vid tillfallig anvandning
Vid tilifallig fackmassig anvandning utan identifierbar forslitning och under op-
timala lagringsférhallanden: 10 &r

Frekvent eller extrem anvandning
Vid synligt slitage eller stark korrosion méste borrbulten genast avldgsnas
resp. bytas.

VARNING:

Efter stor fallbelastning (faktor > 1) eller stark st6tbelastning pa hangare och
borrbult méste hangaren och det barande materialet kontrolleras (visuell kon-
troll pa sprickor, férformning, hallarens rérlighet).

Om tvivel uppstar rérande hangarens hallfasthet sa maste den avldgsnas.

Markering pa hangaren

Tillverkare: EDELRID

Produktbeteckning: Hangare och borrbult enligt EN 959 Hogsta dragkraft i
tvar- och langsriktning i kN

Modellbeteckning: Produktnamn eller artikelnummer

Tillverkningsar, ev med serienummer: exempelvis E XXX XXX AAAA

Vara produkter tillverkas med storsta noggrannhet. Skulle det &ndé finnas an-
ledning till klagomal, ber vi om uppgift om serienumret.
Med férbehall for tekniska dndringar.

0BS! Om bruksanvisningen inte beaktas medfér detta livsfara!

VSEOBECNE POKYNY K POUZIVANI

Tento navod k pouZiti obsahuje dlleZité pokyny. PFed pouZitim tohoto vyrobku
je nezbytné porozumét obsahu téchto dokumentd.

Tyto podklady musi prodavajici poskytnout uzivateli v jazyce zemé urceni a
musi se po celou dobu pouzivani uchovavat u vybavy.

Pokyny k pouzivani

Nésledujici pokyny k pouzivani si dikladné proététe a bezpodmine¢né je
dodrZujte. Prace a sport ve vyskach a hloubkéch jsou potencialné nebezpe&né.
Chyby a nedbalost mohou mit za nasledek téZké zranéni nebo dokonce smrt.
Spravna volba vybavy vyZaduje zkuSenost a musi se urcit na zakladé analyzy
nebezpedi. PouZivani je povoleno jen vySkolenym a zkuSenym osobdm nebo
osobam, které jsou instruovany a pod dohledem. UZivatel by si mél byt védom
toho, Ze pfi nevhodném télesném nebo duSevnim rozpoloZeni miZe dojit k
ohrozeni bezpe¢nosti v normalnim i nouzovém pripadé.

V pripadé zneuziti nebo nespravného pouziti se vyrobce zfikd veskeré
odpovédnosti. Odpovédnost a riziko nesou ve vech pripadech uZivatelé nebo
odpovédné osoby.

Pro pouzivani vyrobku doporugujeme navic dodrZovat odpovidajici narodni pra-
vidla.

Zavrtavana skoba podle EN 959
Tato zavrtdvana skoba se sklada z planZety (oko) z uSlechtilé oceli, obr. 1a, a z
rozpinaci hmozdinky (dfik) z uslechtilé oceli, obr. 1b.

Oblast pouZiti

Kotevni prostredek proti padu z vysky

Tento vyrobek smi pouzivat jen vySkolené a kompetentni osoby. Tento vyrobek
se smi pouzivat jen tehdy, kdyZ je kompatibilni s dal3imi dily vybavy.

Pritom je tfeba dbat zejména na kompatibilitu materiali (riizné korozivni cho-
vani).

Kontroly

Ped upevnénim zavrtavané skoby se musi zkontrolovat kvalita nosného média,
viz také ¢ast Montaz.

Po nasazeni se musi zkontrolovat, zda nosné médium nevykazuje poskozeni
(trhliny apod.), které by mohly sniZit pevnost.

Pfed kazdym pouzitim se zavrtdvana skoba musi zkontrolovat z hlediska
poskozeni, prilisného opotrebeni, deformace a spravného upevnéni.

Montaz

Planzety s rozpérnymi hmoZzdinkami se smi pouZivat jen v betonu kvality
minimalné B25 (C20/25).

Rozpérné hmozdinky se nesmi vsazovat do porézniho nebo popraskaného ka-
mene, viz také obr. 2.1 a 2.2.

Nejprve odstrafite pfipadnou omitku a nasledné vyvrtejte otvor s uvedenym
pramérem a vyhovujici hloubkou, viz obrazek 3.1a.

Minimalni hloubka a primér jsou uvedeny v technickém datovém listu
hmoZdinky.

ProtoZe opétna montaz rozpérné hmoZdinky neni mozné (pozor, vZdy pouZivejte
jen jednou), doporugujeme provést otvor hlubsi o presah hmoZdinky viéi povr-
chu skaly, aby pfi demontéZi lezecké cesty bylo mozné zatlouct hmozdinku do
roviny s povrchem skaly, viz obr. 3.1b.

Otvor vyGistéte kartackem nebo vyfoukejte vzduchem, viz obr. 3.2.

Nésledné se rozpérna hmozdinka zatluée kladivem, viz. obr. 3.3. Pozor,
neposkodte zavit.

Matice se musi dotdhnout vhodnym kli¢em, pfitom pouZijte utahovaci moment
uvedeny v technickém datovém listu hmoZdinky, viz obr. 3.4.

Dalsi pokyny k montéZi zavrtavané skoby a mozZnym nespravnym pouZitim naj-
dete na vyobrazenych piktogramech, viz obr. 4.1 - 4.8.

PlanZeta s rozpérnou hmoZdinkou se smi zatéZovat bezprostredné po spravné
montézi.

Pevnost

V pramyslu se vétsinou pou; hodnota pracovniho zatiZzeni, kterd odpovida
Gtvrtiné mezniho lomového zatizeni.

Pozadavky se mohou li3it podle mistnich zakond nebo predpisd.

Uvedené hodnoty zavisi silné na kvalité nosného média a umisténi.

Jsou-li pochybnosti o kvalité nosného média, musi se pouZit specialni zavrtava-
né skoby s vétsi zapustnou délkou.

Vyrobce v Zadném pfipadé nerudi za nespravné namontované zavrtavané sko-
by.

VSEOBECNE POKYNY K BEZPECNOSTI, ZIVOTNOSTI A ZNACENI

Bezpecnostni pokyny

Pfi zméné nebo odstranéni originalnich sougasti vyrobku mize dojit k omezeni
bezpec&nostnich vlastnosti. Vybava by se neméla zadnym zpisobem, ktery neni
pisemné doporugen vyrobcem, upravovat nebo pfizplsobovat pro upevnéni
pridavnych dild.

Pfed pouZitim a po ném zkontrolujte, zda vyrobek neni poSkozen, musi byt
zajistén stav pouZitelnosti a spravna funkce vyrobku. Vyrobek se musi ihned
vyradit, kdyZ existuje i nejmensi pochybnost o jeho bezpeénosti.

Klima pfi pouzivani
Teplota pro trvalé pouzivani vyrobku lezi v rozsahu cca -30°C az +60°C.

Zivotnost a vyména

Zivotnost vyrobku je ve znaéné mife ovlivnéna drunem a Getnosti pouZiti a
vnéjsimi vlivy.

U vyrobkd v odpovidajicim prostfedi dbejte predevsim na korozivni G¢inek
mofské vody nebo pény z moiské vody.

Tim se enormné zkracuje Zivotnost a zavrtavana skoba by se méla pravidelné
kontrolovat.

Maximélni Zivotnost pfi optimalnich skladovacich podminkach a bez
pouzivani: Kovové dily neomezené.

Prilezitostné pouzivani
P¥i prilezitostném, spravném pouzivani bez znatelného opotiebeni a optimaln-
ich skladovacich podminkéch: 10 let

Casté nebo extrémni pouziti
P¥i zjisténi opotiebeni nebo silné koroze se zavrtavana skoba musi ihned od-
stranit, pfip. vyménit.

VYSTRAHA:

Po velkém zatiZeni v padu (padovy faktor > 1) nebo velkém narazovém zatizeni
zavrtavané skoby je nutné kontrola skoby a nosného média (vizudlni kontrola
trhlin, deformaci, uvolnéni skoby).

V pripadé pochybnosti o pevnosti zavrtavané skoby se skoba musi odstranit.

Oznaéeni na planzeté zavrtavaci skoby

Vyrobce: EDELRID

Oznageni vyrobku: Zavrtavaci skoba podle EN 959 Maximalni tazné sily v
pricéném, pfip. podélném sméru v kN

Modelové oznaceni: Nazev vyrobku nebo ¢&islo zboZi

Sériové &islo s rokem vyroby: Napr. RR-Y XXXXXX

Nase vyrobky se vyrabéji s velkou peclivosti. Pokud se pfesto najde diivod k
opravnéné reklamaci, prosime o uvedeni Cisla Sarze.
Technické zmény vyhrazeny.

Pozor: Pfi nedodrzeni tohoto ndvodu k pouziti hrozi nebezpeéi ohrozeni
Zivota!

INDICATII GENERALE CU PRIVIRE LA UTILIZARE

Aceste instructiuni de utilizare contin indicatii importante, o fisa de control si
un certificat de control. Inainte de utilizarea acestui produs, trebuie s& cititi si
sé intelegeti continutul tuturor documentelor.

Documentatia este pusa la dispozitie in limba tarii de destinatie de catre dea-
ler, iar aceasta se va pastra pe intreaga duraté de utilizare impreuna cu echipa-
mentul.

Indicatii cu privire la utilizare

Urmatoarele indicatii de utilizare trebuie citite cu atentie si respectate cu
strictete.

Lucrul, precum si sportul practicat la inaltime si la adancime sunt potential
periculoase. Greselile si neatentia pot avea ca urmare grave vatamari corpora-
le sau chiar si moartea.

Alegerea corectd a echipamentului cere experienta si se va stabili in urma unei
analize a situatiilor periculoase; utilizarea echipamentului este permisa numai
persoanelor instruite si experimentate, sau sub indrumare §i supraveghere.
Utilizatorul trebuie sa fie constient de faptul ca daca prezinta o structura
corporald si /sau psihica adecvata, pot apare prejudicii in ceea ce priveste
siguranta, atat in situatii normale, cat si in cele de urgenta.

Tn caz de folosire abuzivé si/sau utilizare gresitd a produsului, producétorul nu
7si asuma niciun fel de responsabilitate. In toate cazurile, responsabilitatea si
riscul revine utilizatorilor, respectiv cadrelor responsabile. Recomandam ca
pentru utilizarea acestui produs, s& se respecte in mod suplimentar regulile
nationale corespunzétoare.

Piton forat (spit filetat) conform EN 959
Acest piton forat este format dintr-o eclisa (ureche) din otel inoxidabil, fig.1a,
cat si dintr-un diblu de sustinere (tija) din otel inoxidabil, cu o piulita, fig.1b.

Domeniu de utilizare

Mijloc de ancorare impotriva caderii de la inaltime.

Utilizarea acestui produs este permisd numai persoanelor instruite in acest
sens si competente. Acest produs poate fi utilizat numai dacé este compatibil
cu celelalte componente ale echipamentului.

Pentru aceasta, se va respecta in special compatibilitatea materialelor (com-
portament diferit la coroziune).

Verificari

Tnainte de amplasarea unui piton forat, trebuie verificata calitatea mediului
portant, a se vedea si capitolul cu privire la instalare.

Dupa instalare, se verifica daca mediul portant prezinta deteriorari (fisuri sau
altele asemenea), care ar putea influenta rezistenta.

Tnainte de fiecare utilizare, pitonul forat se verificd dacéd prezinta deteriorari,
uzuri puternice, deforméri si daca are o pozitie corecta.

Instalarea

Eclisa pitonului forat cu diblu de sustinere se poate monta in beton, dar numai
ntr-un beton avand calitatea betonului de cel putin B25 (C20/25).

Este interzisa amplasarea diblului de sustinere intr-o stdncé poroasé sau cu fi-
suri, a se vedea si fig. 2.1 si 2.2.

Mai intéi, se indeparteaza tencuiala existents, iar apoi se da o gaura de diame-
trul indicat i cu o adancime adecvat, a se vedea figura 3.1a.

Adancimea minimd, precum si diametrul gaurii sunt date in fisa tehnica a diblu-
lui.

Deoarece o reinstalare a diblului de sustinere nu este posibila (atentie, a se
utiliza numai o singura data!), vd recomandém sa executati in suprafata stancii
0 gaura mai adancd decat cea necesard montajului, cu cel pu in cét este par-
tea proeminentd a diblului, astfel incat la o demontare a rutei de catarare,
diblul sd poata fi batut in acelasi plan cu suprafata stancii, a se vedea fig. 3.1b.
Gaura se curata cu o perie sau se sufld cu aer, a se vedea fig. 3.2.

Ulterior, se bate diblul de sustinere cu un ciocan, a se vedea fig.3.3. Atentie,
este interzisd deteriorarea filetului.

Piulita se va strange cu o cheie adecvata, iar cuplul de torsiune este indicat in
fisa tehnica a diblului, a se vedea fig. 3.4.

Alte indicatii cu privire la instalarea pitonului forat, precum si posibilele utilizari
gresite, sunt aratate in pictograme, a se vedea fig. 4.1 - 4.8.

La o instalare corectd, o eclisd a pitonului forat cu diblu de sustinere poate fi
imediat supusa la solicitari.

Rezistenta

In industrie, de cele mai multe ori, se utilizeaza pentru sarcina de lucru o va-
loare care reprezintd un sfert din sarcina de rupere.

Cerintele pot varia functie de legislatia sau directivele locale.

Valorile specificate depind foarte mult de calitatea mediului portant si de am-
plasare.

Tn cazul in care exista dubii cu privire la calitatea mediului portant, trebuie uti-
lizate pitoane forate speciale, care au o lungime de dispunere mai mare.

Tn cazul instalarii necorespunzatoare a pitoanelor forate nu poate fi tras la
réaspundere producatorul.

INDICATII GENERALE DE SIGURANTA, DURATA DE VIATA §| MARCAJE

Instructiuni de siguranta

Daca componentele originale ale produsului sunt modificate sau indepértate,
caracteristicile de sigurantd ale produsului pot fi limitate prin aceasta. Daca
producatorul nu recomanda in scris, echipamentul nu ar trebui sub nicio forma
modificat sau adaptat la componente suplimentare.

Tnainte si dupa intrebuintare, produsul trebuie verificat dacd nu prezinta
deteriorari si se verifica starea de functionare, care sa asigure functionarea
corectd a acestuia. Produsul se scoate imediat din uz, dacé din punct de vede-
re al sigurantei existd chiar si cel mai mic dubiu.

Climatul de utilizare
Temperatura de utilizare permanentd a produsului este de cca. -30°C pana la
+60°C.

Durata de viata si inlocuirea

Durata de viata a produsului depinde efectiv de modul si de frecventa de utili-
zare, precum si de influentele exterioare.

Se va acorda o atentie speciald influentei corozive a apei marii sau a spumei de
mare asupra produselor expuse in asemenea medii ambientale.

Prin aceasta se reduce enorm de mult durata de viata, iar pitoanele forate
trebuie verificate periodic.

Durata de viatd maxima, in conditii de depozitare optime si in absenta
utilizarii: Componente metalice nelimitat.

Utilizarea ocazionala
In cazul utilizarii ocazionale, corecte, fard uzura vizibila si conditii de depozitare
optime: 10 ani

Utilizare frecventé sau extrema
In cazul in care se observd uzurd sau coroziune puternica, pitoanele forate se
ndepérteaza imediat, resp. se inlocuiesc.

ATENTIE:

Dupé o solicitare puternica la cadere (factor de cadere > 1) sau o solicitare
puternicé la soc asupra pitonului forat, este necesara verificarea pitonului si a
mediului portant (verificare vizuala la fisuri, deformari, mobilitatea pitonului).
Tn masura in care exista dubii privind rezistenta pitonului forat, acesta trebuie
indepartat.

Marcaje aplicate pe eclisa pitonului forat

Producator: EDELRID

Denumire produs: Piton forat conform EN 959, forte maxime de tractiune, in
directie transversald resp. longitudinald, in kN

Denumire model: Nume produs sau nume articol

Anul de fabricatie, in caz de necesitate cu numarul de serie: de ex. E XXX XXX
i}

Produsele noastre se fabrica cu cea mai mare atentie. In cazul in care, totusi,
ar exista motive intemeiate de reclamatie, va rugam sa ne comunicati numarul
lotului.

Ne rezervam dreptul la modificari tehnice

Atentie: In caz de nerespectare ale acestor instructiuni de utilizare, exista
pericol de moarte!

KAYTTOON JA TURVALLISUUTEEN LIITTYVAT YLEISOHJEET

Namé kayttdohjeet siséltavat tarkeitd ohjeita. Ennen tdmén tuotteen kayttds-
nottoa kaikki asiakirjat tulee lukea lapi niin, ettd niiden sisdlté ymmarretaan
taysin.

Jalleenmyyjén tulee antaa ndma asiakirjat asianomaisen kayttdmaan kielisena
versiona asiakkaalle ja ne taytyy sailyttdd varustuksen koko kéyttdian ajan.

Kayttoon liittyvat neuvot

Seuraavat kdyttéon liittyvat neuvot tulee lukea huolellisesti Iapi ja niitéd tulee
ehdottomasti noudattaa. Tydskentely ja urheilu korkeilla ja syvilld paikoilla si-
séltavat vaarapotentiaalin. Virheet ja huolimattomuus voivat aiheuttaa vakavia
vammoja tai jopa kuoleman.

Oikean varustuksen valinta vaatii kokemusta ja on maéritettévé vaara-analyy-
silld, kayttd on sallittua vain koulutetuille ja kokeneille henkilgille tai kouluttajan
valvonnan alaisuudessa. Kayttdjan tulee olla selvilld siité, ettd soveltumattoma-
ssa ruumiillisessa ja / tai henkisessa tilassa turvallisuus voi vaarantua normaa-
litilanteissa ja hatatapauksissa.

Valmistaja ei vastaa milldan tavalla vaarinkdytén ja/tai epdasianmukaisen kéy-
ton aiheuttamista vahingoista. Kéyttajat tai vastuuhenkilt kantavat kaikissa
tapauksissa vastuun ja riskin. Suosittelemme liséksi huomioidaan tdméan tuot-
teen kéytdssa asiaankuuluvat maakohtaiset maaraykset.

EN 959 mukainen kiinnityslenkki

Tama kiinnityslenkki koostuu ruostumattomasta teréksesté valmistetusta side-
levysté (silmukka), kuva 1a, sekd ruostumattomasta terdksestd valmistetusta
ankkuriruuvista (varsi) ja mutterista, kuva 1b.

Kayttoalue

Ankkurointivdline korkeilta paikoilta putoamisen estamiseksi.

Tata tuotetta saavat kdyttda vain koulutetut ja patevat henkilot. Téta tuotetta
saa kayttaa vain silloin, kun se on yhteensopiva muiden varustukseen kuuluvien
osien kanssa.

Téssé yhteydessa tulee huomioida erityisesti materiaalien keskindinen yhteen-
sopivuus (erot korroosiokéyttaytymisessé).

Tarkastukset

Ennen kiinnityslenkin kiinnittamista taytyy tarkastaa kuormitusta kantavan ma-
teriaalin laatu.

Asennuksen jalkeen taytyy tarkastaa, ettei kuormitusta kantavassa materiaalis-
sa ole vaurioita (halkeamia yms.), jotka voivat vdhentda kestavyytta.

Ennen jokaista kiinnityslenkin kdyttokertaa se tulee tarkastaa vaurioiden, liialli-
sen kuluneisuuden ja vdantymien varalta ja ettd se on kunnolla paikallaan.

Asennus

Ankkuriruuvilla varustettuja kiinnityslenkkeja saa kayttda betoniin asennettaes-
sa vain sellaiseen betoniin, jonka laatu on véhintaan B25 (C20/25).
Ankkuriruuveja ei saa kdyttda huokoisessa tai halkeilleessa kivimateriaalissa,
katso myds kuva 2.1 ja 2.2.

Ensin taytyy poistaa mahdollinen pinnalla oleva rappauspinta ja sitten porataan
sopivan syvyinen ja halkaisijaltaan ohjeenmukainen reika, katso kuva 3.1a.
Porattavan reidn vahimmaissyvyys ja halkaisija tulee katsoa ankkuriruuvin te-
knisestd tiedotteesta.

Koska ankkuriruuvia ei ole mahdollista asentaa uudelleen (huomio, kayté vain
yhden kerran), suosittelemme poraamaan reidn syvemmaksi sen verran, kuin
ankkuriruuvi ulkonee kallion pinnasta, niin etté kiipeilyreittia tehtdessa ankkur-
iruuvi saadaan ly6tya aivan kiinni kallion pintaan, katso kuva 3.1b.

Reiké tulee puhdistaa harjalla tai iimaa puhaltamalla, katso kuva 3.2.

Sitten ankkuriruuvi lyodaan vasaralla sisaan, katso kuva 3.3. Huomio, kierretta
ei saa vahingoittaa.

Mutteri tulee kiristda sopivalla avaimella, tdman yhteydessé vaadittava kiristy-
stiukkuus tulee katsoa ankkuriruuvin teknisesta tiedotteesta, katso kuva 3.4.
Lisétiedot kiinnityslenkin asennuksesta ja mahdollisista virheellisistd kayttéta-
voista voit katsoa kuvatuista piktogrammeista, katso kuva 4.1 - 4.8.
Ankkuriruuvilla varustettua kiinnityslenkkia voidaan kuormittaa valittdmasti oi-
kein tehdyn asennuksen jélkeen.

Lujuus

Teollisuuden piirissa kayttékuormitukselle kdytetdén useimmiten arvoa, joka on
neljannes murtumiskuormituksesta.

Vaatimukset voivat vaihdella paikallisten lakien tai normien mukaan.

limoitetut arvot riippuvat suuressa maarin kuormitusta kantavan materiaalin
laadusta ja kiinnityslenkin sijoituksesta.

Jos ollaan epavarmoja kuormitusta kantavan materiaalin laadusta, silloin tulee
kayttaa erikoiskiinnityslenkkeja, joiden asennuspituus on suurempi.
Valmistaja ei voi missaan tapauksessa vastata vahingoista, jotka syntyvat kiin-
nityslenkin epdasianmukaisen asennuksen takia.

TURVALLISUUTEEN, KAYTTOIKAAN, HOITOON JA TUNNUSMERKINTAAN
LITTYVAT YLEISOHJEET

Turvallisuusohjeet

Jos tuotteen alkuperéisosia on muutettu tai poistettu, tdma voi rajoittaa sen
turvallisuusominaisuuksia. Varustusta ei tule milldén tavalla muuttaa tai lisdo-
sien kiinnittamista varten saataa ilman valmistajan kirjallista suositusta.

Ennen kéyttéa ja kdyton jélkeen tuote on tarkastettava mahdollisten vaurioiden
varalta. Tuotteen kayttdvalmius ja moitteeton toiminta tulee varmistaa. Tuote
on poistettava valittdmasti kéytosta, jos sen kéyttoturvallisuudesta on pieninta-
kin epailysta.

Kayttoilmasto
Tuotteen jatkuvan kdyton ldmpétila on noin -30°C ... +60°C.

Kayttoika ja vaihto

Tuotteen kéyttSika riippuu olennaisesti kayttétavasta ja -taajuudesta sekd ul-
koisista vaikutuksista.

Ennen kaikkea tulee huomioida meriveden tai merivesikuohun aiheuttama kor-
rodoiva vaikutus, kun tuotteita kdytetdan vastaavassa ymparistossa.

Tamé lyhentda tuotteen elinikda erittdin paljon ja siksi kiinnityslenkki tulee
tarkastaa saanndllisin vélein.

t6ika optil isi: dilytysolc
ottaMetalliosat rajoituksitta.

ja ilman kayttéa: vu-

Satunnainen kaytto
Satunnaisessa, asianmukaisessa kaytdssa ilman havaittavaa kulumista ja opti-
maalisissa sdilytysolosuhteissa: 10

Taaja tai adrimmaisen raskas kaytto
Havaittavan kuluneisuuden tai voimakkaan korroosion yhteydessé kiinnitys-
lenkki tulee poistaa tai vaihtaa valittémasti.

VAROITUS:

Jos kiinnityslenkkiin on kohdistunut suuri putoamiskuormitus (putoamiskerroin
> 1) tai voimakkaasti rasittavia iskuja, kiinnityslenkki ja kuormitusta kantava
materiaali tdytyy ehdottomasti tarkastaa (silmdmaéardinen tarkastus halkea-
mien, vaantymien, kiinnityslenkin likkumisen varalta).

Jos ollaan epdvarmoja kiinnityslenkin lujuudesta, se tulee poistaa.

Tunnusmerkinnat kiinnityslenkissa

Valmistaja: EDELRID

Tuotenimike: Tunnusmerkinnét kiinnityslenkissé

EN 959 mukainen kiinnityslenkki, maksimivetovoimat poikittais- ja pitkittéissu-
unnassa yksikdssa kN

Mallimerkinta: Tuotenimi tai tuotenumero

Valmistusvuosi, mahd. sarjanumeron kanssa: Esim. E XXX XXX JJJJ

Valmistamme tuotteemme suurta tarkkuutta noudattaen. Jos kuitenkin havait-
set jotakin valituksen aihetta, ilmoita meille tuotteen erdnumero.
Pidatamme oikeuden teknisiin muutoksiin.

Huomio: Naiden kéayttdohjeiden noudattamatta jattaminen aiheuttaa hen-
genvaaran!

VSEOBECNE POKYNY PRE POUZIVANIE

Tento nédvod na pouZitie obsahuje ddleZité pokyny. Pred pouzitim tohto vyrobku
Jje potrebné porozumiet obsahu vSetkych dokumentov.

Tieto podklady musi predavajici poskytnit pouzivatefovi v jazyku krajiny
ur8enia a musia sa po celt dobu pouZivania uschovavat pri vybave.

Pokyny pre pouZzivanie

Nasledujtice pokyny pre pouzivanie si dokladne preditajte a bezpodmienecne
ich dodrziavajte. Prace a Sport vo vyskach a hibkach su potencidlne
nebezpecné. Chyby a nedbalost m6zu mat za nasledok tazké zranenia alebo
dokonca smrt.

Sprévna volba vybavy vyZaduje skdsenost a musi sa urcit na zaklade analyzy
nebezpecenstva. PouZivanie je povolené len vySkolenym a skisenym osobdm
alebo osobam, ktoré st indtruované a pod dohladom. PouZivatel by si mal byt
vedomy toho, Ze pri nevhodnom telesnom a/alebo duSevnom rozpoloZeni
méZze dojst k ohrozeniu bezpe&nosti tak v normalnom ako aj nidzovom pripa-
de.

V pripade zneuZitia a/alebo nespravneho pouZitia vyrobca neprebera Ziadne
rugenie. Zodpovednost a riziko nest vo vietkych pripadoch pouzivatelia alebo
zodpovedné osoby. Pri pouZivani tohto vyrobku doporucujeme navyse
dodrZovat zodpovedajlce narodné pravidla a normy.

Zévrtna skoba podla EN 959
Této zévrtné skoba sa sklada zo strmefia (zdvesné oko) z uslachtilej ocele obr.
1a, a z rozpinacej hmoZzdinky (driek) z usfachtilej ocele, obr. 1b.

Oblast pouzitia

Kotviaci prostriedok proti padu z vysky.

Tento vyrobok smd pouzivat len vykolené a kompetentné osoby. Tento vyrobok
sa smie pouzivat len vtedy, ked je kompatibilny s dalSimi dielmi vybavy.

Pritom sa musi dbat hlavne na kompatibilitu materialov (rdzne korozivne vlast-
nosti).

Kontroly

Pred upevnenim zavrtnej skoby musite skontrolovat kvalitu nosného média,
pozri tieZ odstavec Montaz.

Po nasadeni musite skontrolovat, ¢i nosné médium nevykazuje poskodenia
(trhliny apod.), ktoré by mohli zniZit pevnost upevnenia.

Pred kazdym pouZitim musite skontrolovat, ¢i zavrtna skoba nie je podkodend,
prili$ opotrebovana, zdeformovana a ¢i je spravne upevnena.

Montaz

Zavesné strmene s rozpernymi hmoZzdinkami sa pre montovanie do beténu sma
pouZivat len pri kvalite beténu minimalne B25 (C20/25).

Rozperné hmozdinky nesmiete vsadzovat do porézneho alebo popraskaného
kamefia/nosného materialu, pozri tieZ obr. 2.1 a 2.2.

Najprv odstrafite pripadnd omietku a nasledne vyvftajte otvor s uvedenym prie-
merom a vyhovujicou hibkou, pozri obrézok 3.1a.

Minimalna hibka a priemer otvoru si uvedené v technickom déatovom liste
hmoZdinky.

PretoZe opatovna montaz rozpernej hmozdinky nie je mozna (pozor, vidy
pouZivajte len jeden krét!), doporuCujeme vyvitat otvor hibsi o presah
hmozdinky voéi povrchu skaly, aby pri demontézi lezeckej cesty bolo mozné
zatlct hmozdinku zarovno s povrchom skaly, pozri obr. 3.1b.

Otvor vyGistite kefou alebo vyfikajte vzduchom, pozri obr. 3.2.

Nésledne rozpernd hmozdinku zatléte kladivom, pozri obr. 3.3. Pozor,
neposkodte zavit!

Matica sa musi dotiahnut vhodnym klagom, pritom pouZite utahovaci moment
uvedeny v technickom détovom liste hmoZdinky, pozri obr. 3.4.

Dalsie pokyny pre montaZ zavrtnej skoby a informacie 0 moznom nespravnom
pouZiti st vo forme piktogramov, ktoré si zobrazené na obr. 4.1 - 4.8.
Zéavesny strmen s rozpernou hmozdinkou sa smie zataZit bezprostredne po
spravnej montazi.

Pevnost

V priemyselnom pouZiti sa va¢sinou pouZiva hodnota pracovného zatazenia,
ktora sa rovna Stvrtine zataZzenia na medzi pevnosti.

Poziadavky sa mdZu lisit v zavislosti od miestnych zakonov alebo predpisov.
Uvedené hodnoty st silne zavislé od kvality nosného média a umiestnenia sko-
by.
Ak by ste mali pochybnosti o kvalite nosného média, musite pouZit Speciéine
Zzévrtné skoby s vacSou zapustnou dizkou.

Vyrobca v Ziadnom pripade neruci za nespravne namontované zavrtné skoby.

VSEOBECNE POKYNY PRE BEZPECNOST, ZIVOTNOST A ZNACENIE

Bezpecnostné pokyny

Pri zmene alebo odstraneni origindlnych asti vyrobku mdze ddjst k obmedze-
niu jeho bezpe&nostnych vlastnosti. Vybava by sa nemala Ziadnym spdsobom,
ktory nie je pisomne odporuéeny vyrobcom, upravovat alebo prispdsobovat pre
upevnenie pridavnych dielov.

Pred pouZitim a po flom skontrolujte, &i vyrobok nie je poskodeny, ubezpedte
sa, Ze je zaisteny bezchybny stav jeho pouZitelosti a jeho sprévna funkcia.
Vyrobok sa musi ihned vyradit, ked existuje i ¢o najmensia pochybnost o jeho
bezpecnosti.

Klima pri pouzivani
Teplota pre trvalé pouZivanie vyrobku leZi v rozsahu cca -30°C az +60°C.

Zivotnost a vymena

Zivotnost vyrobku je do znagnej miery ovplyvnené druhom a astostou pouitia
a vonkajsimi vplyvmi.

Pri vyrobkoch v prislusnom prostredi dbajte predovSetkym na korozivny G¢inok
morskej vody alebo odstrekujiicej peny z morskej vody.

Takéto GCinky enormne skracuji Zivotnost a zavrtna skoba by sa mala pravidel-
ne kontrolovat.

Maximélna Zivotnost pri optimélnych skladovacich podmienkach (vid bod
skladovanie) a bez pouzivania: Kovové diely neobmedzene.

Prilezitostné pouzivanie
Pri prilezitostnom, spravnom pouZivani bez znatelného opotrebovania a pri op-
timalnych skladovacich podmienkach: 10 rokov

Casté alebo extrémne pouzivanie
Pri zisteni opotrebenia alebo silnej korézie sa zavrtnd skoba musi ihned
odstrénit, prip. vymenit.

VYSTRAHA:

Po velkom zatazeni, ktoré bolo spdsobené padom (padovy faktor > 1) alebo po
velkom narazovom zataZeni zavrtnej skoby je nutna kontrola skoby a nosného
média (vizudlna kontrola, & nevznikli trhliny, deforméacie, &i nedodlo k
uvolneniu skoby).

V pripade pochybnosti o pevnosti zavrtnej skoby musite skobu odstranit.

Oznaéenie na zdvesnom strmeni zavrtnej skoby

Vyrobca: EDELRID

Oznagenie vyrobku: Oznagenie na zévesnom strmeni zavrtnej skoby )
Zavrtné skoba podfa EN 959 Maximalne tazné sily v prie¢nom, prip. pozdiZznom
smere v kN

Modelové oznacenie: Nazov vyrobku alebo &islo tovaru

Sériové Cislo s rokom vyroby: Napr. RR-Y XXXXXX

Nase vyrobky sa vyrabaju s velkou dékladnostou. Ak by sa napriek tomu nasiel
ddvod k opravnenej reklaméacii, prosime o uvedenie &isla Sarze.
Technické zmeny vyhradené.

Pozor: Pri nedodrzani tohoto ndvodu na pouZitie hrozi nebezpedenstvo
ohrozenia Zivota!



