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VersaCap® à l'épreuve des fuites avec
adaptateurs interchangeables

Fait avec des marques de graduation

Versions stériles et non stériles
disponibles

20 % d'espace supplémentaire en
haut

• Les flacons et VersaCap® sont autoclavables

• Option VersaCap® ventilée disponible

•

•

Fait avec des graduations

•

Convient à toutes les pinces standard

•

•

•

 Fabriqué dans une salle blanche de classe
100 000

•

 Minimise les variations de pH et l'oxydation

•

•

•

•

foxxlifesciences.com

Les flacons stériles ne contiennent pas de
DNase / RNase

 Les flacons stériles sont apyrogènes

Versions à déflecteur et plates disponiblesNe pas utiliser les flacons sous 
pression ou sous vide

Ne pas utiliser les flacons à des températures 
supérieures aux valeurs maximales

Ne pas stocker d’agents oxydants dans les 
flacons

Ne pas exposer les flacons aux flammes

 Test de stérilité selon SAL 10-6

   Les flacons-shaker Erlenmeyer de Foxx Life Sciences sont fabriqués à 
partir de résine de polycarbonate vierge, transparente, non-lixiviante. 
Nos flacons restent transparents après la stérilisation gamma, tout en 
répondant aux exigences strictes de la FDA et de l'USP. Les flacons 
stériles sont, en outre, certifiés non pyrogènes et exempts de DNase / 
RNase, ce qui en fait des éléments parfaits pour les cultures cellulaires, 
les cultures microbiennes, les plantes, la préparation de milieux, le 
stockage et toutes les autres applications. Ils conviennent également à 
toutes les pinces pour incubateur à agitation standard, pouvant être 
placés sur n’importe quelle plate-forme.

   Les flacons Foxx Life Sciences sont disponibles avec une base plate 
ou à déflecteur pour une oxygénation et un mélange accrus. Les flacons 
sont compatibles avec tous les adaptateurs et la technologie Versa-
Cap® de 50 mm, permettant une personnalisation aisée des connexions 
supérieures. VersaCap® ventilé avec une membrane hydrophobe de 
0,2 µm peut être acheté avec l'unité ou séparément en tant qu'acces-
soire. Tous les flacons et VersaCap® sont autoclavables à 15 PSI et à 
121 ° C pendant 20 minutes.

Flacons EZclear® Erlenmeyer 
avec VersaCap®

• Stérilisé aux USA

Attention



Non stérile
 248-4131-OEM Laboratory Flask, PC, 1 L, Flat Base, 50 mm cap, Non-Sterile 1 PC 50 Closed 6
 248-4231-OEM Laboratory Flask, PC, 1 L, Baffled Base, 50 mm cap, Non-Sterile 1 PC 50 Closed 6
 248-5131-OEM Laboratory Flask, PC, 2 L, Flat Base, 50 mm cap, Non-Sterile 2 PC 50 Closed 6
 248-5231-OEM Laboratory Flask, PC, 2 L, Baffled Base, 50 mm cap, Non-Sterile 2 PC 50 Closed 6 
Stérile
 248-4132-OEM Laboratory Flask, PC, 1 L, Flat Base, 50 mm cap, Sterilized 1 PC 50 Closed 6  
 248-4142-OEM Laboratory Flask, PC, 1 L, Flat Base, 50 mm cap, Vented, Sterilized 1 PC 50 Vented 6
 248-4232-OEM Laboratory Flask, PC, 1 L, Baffled Base, 50 mm cap, Sterilized 1 PC 50 Closed 6
 248-4242-OEM Laboratory Flask, PC, 1 L, Baffled Base, 50 mm cap, Vented, Sterilized 1 PC 50 Vented 6
 248-5132-OEM Laboratory Flask, PC, 2 L, Flat Base, 50 mm cap, Sterilized 2 PC 50 Closed 6
 248-5142-OEM Laboratory Flask, PC, 2 L, Flat Base, 50 mm cap, Vented, Sterilized 2 PC 50 Vented 6
 248-5232-OEM Laboratory Flask, PC, 2 L, Baffled Base, 50 mm cap, Sterilized 2 PC 50 Closed 6
 248-5242-OEM Laboratory Flask, PC, 2 L, Baffled Base, 50 mm cap, Vented, Sterilized 2 PC 50 Vented 6
Bouchons
 205-0313-RLS Cap, VersaCap® 50, Closed Top, Two per case - PP 50 2
 205-0314-RLS Cap, VersaCap® 50, Open top w/ Closed Adapter, Two per Case - PP 50 2
 205-0317-RLS Cap, VersaCap® 50, Open, with Molded 1/8" HB Adapter - PP 50 1
 205-0318-RLS Cap, VersaCap® 50, Open, with Molded 1/4" HB, Adapter - PP 50 1
 205-0319-RLS Cap, VersaCap® 50, Open, with Molded 5/16" HB, Adapter - PP 50 1
 205-0345-RLS Cap, VersaCap® 50, Vented Top with 0.2 μm Hydrophobic Membrane
 205-3331-RLS Adapter Insert, VersaCap® 50, Closed - PP 50 1
 205-5331-RLS Adapter, Molded In Barbs, VersaCap® 50, Dual 1/8" HB and Vent - PP 50 1
 205-5332-RLS Adapter, Molded In Barbs, VersaCap® 50, Dual 1/4" HB and Vent - PP 50 1
 205-5333-RLS Adapter, Molded In Barbs, VersaCap® 50, Dual 5/16" HB and Vent - PP 50 1
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- PP 50 1

Flacons EZclear® Erlenmeyer 
avec VersaCap®

Nous vous recommandons de tester l’usage que vous voulez en faire avant utilisation.
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