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    Das hochleistungsfähige (HD) -Lösungsmittelabfall-System von Foxx Life 
Sciences ist eine erschwingliche Lösung zur Entsorgung flüssiger Abfälle.
Jedes System wird so entwickelt, dass Abfälle von einem oder mehreren 
HPLC-Systemen sicher aufgefangen werden können. Der Kohlefilter 
verbessert die Luftqualität, indem er potenziell schädliche Dämpfe aus 
Lösungsmitteln auffängt. Jedes System umfasst einen 2,5 L, 4 L, 5 L, 10 L 
oder 20 L HDPE-Behälter, zwei 83B VersaCap® (eine offene Oberseite für die 
Abfallsammlung und eine geschlossene für den sicheren Transport), 
verschiedene Anschlüsse für Abfallschläuche, 1 Anschluss für einen 
Kohlefilter, 1 Kohlefilter und Stecker für ungenutzte Anschlüsse.
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Der Verteiler des HD 
Lösungsmittelabfall-Systems wird an 
der EZgrip™-Ballonflasche befestigt 
und ermöglicht so eine sichere 
Sammlung von Abfällen.

Carbon exhaust filter* traps solvent vapors

Tube fittings secure waste tubes to carboy 
providing a closed system that prevents 
vapors from escaping

90° adapter included for maximum storage 
flexibility
VersaCap® technology eliminates the need 
to remove tubing from open cap to install 
closed cap

Plugs included for unused ports

Replacement sulfur-cured EPDM gasket for 
high chemical compatibility against 
aggressive organic solvents

Closed 83B VersaCap® included for safe 
transport

High Density Polyethylene EZGrip™ carboy 
features advanced ergonomic design and 
superior chemical compatibility

*Depending on application, carbon exhaust filter
life cycle may vary
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* 1/16 Zoll AD-Adapters sind auch für die HD-Serie als Baugruppe nur mit Kappe erhältlich.
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Lösungsmittelabfall-System

Dimensionierung
Aufgrund der vielen Möglichkeiten bei 
der Konfiguration Ihres EZwaste-
Lösungsmittelabfall-Systems haben 
wir die folgenden Bilder bereitgestellt, 
um die für Ihre Laboreinrichtung 
erforderliche Ausrüstung zu ermitteln. 
Alle Maße sind ungefähre Angaben.

Platzieren Sie zum Messen des AD das Röhrchen 
neben jedem Bild, um die korrekte Schlauchgröße 
zu bestimmen.

1/4’’ OD
(6.35mm)

1/8’’ OD
(3.175mm)

Platzieren Sie zum Messen des ID das Ende des 
Röhrchens auf dem Papier um zu sehen, ob der 
dunkle Bereich im Schlauch enthalten ist. 

1/4’’ ID
(6.35mm)

3/8’’ ID
(9.525mm)
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1/16’’ OD
(1.5875mm)

Our Innovation. Your Opportunity.

Rev. 33-001-03
05/23/2016

Foxx Life Sciences, 6 Delaware Drive, Salem, NH 03079
www.foxxlifesciences.com Order Now: 1 (603) 890-FOXX (3699)

ARTIKELNUMMER1/4 ZOLL AD-Anschlüsse1/8 ZOLL AD-Anschlüsse 1/4’’ or 3/8’’ HB PORT
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