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SOLVENT PP1 PS2

MATERIAL

Acidi acetici, glaciali

Acetonitrile

Alcol benzilico 1%

Etere butilico

Dimetilformammide

Dimetilacetammide

Dimetilsulfossido

Alcol etilico (Etanolo)

Metanolo
1 Polipropilene
2 Polistirene
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= Eccellente compatibilità
= Media compatibilità
= Non usare
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Membrana Caratteristiche
PES

Nylon

PTFE

    I filtri da flacone in polipropilene di Foxx Life Sciences per la 
filtrazione di solventi sono un nuovo e rivoluzionario modo per 
purificare i solventi per applicazioni analitiche, per ottenere estratti 
sterilizzati o purificati. Foxx  ha sviluppato il primo imbuto monopezzo 
al mondo in polipropilene, progettato per sopportare solventi pesanti 
che normalmente degraderebbero i tradizionali apparecchi con filtro 
da flacone. Tutti i componenti attivi sono di grado FDA, il che rende 
questi filtri per flacone in polipropilene perfetti per l'estrazione di 
composti utilizzati nell'industria alimentare e in quella farmaceutica.
    I filtri da flacone in polipropilene sono progettati per adattarsi 
comodamente sulla maggior parte dei flaconi da laboratorio con 
filettatura GL45. I filtri da flacone in polipropilene sono disponibile con 
tre diversi tipi di membrana: PES Veloce Foxx, Nylon e PTFE. Le 
dimensioni dei pori sono di 0,2 µm e  0,45 µm. Disponibili in due 
dimensioni, da 500 ml e da 1000 ml.

Mostra bassissimo assorbimento 
proteico e dispersioni. Più veloce 
della membrana di acetato di 
cellulosa e di nylon.
Naturalmente idrofila e con 
compatibilità chimica molto 
maggiore delle altre membrane. 
Dispersione estremamente bassa. 
Il miglior uso è con le soluzioni 
contenenti poche o nulle proteine.
Naturalmente idrofobo. Grande 
compatibilità chimica, il che lo 
rende eccellente per la filtrazione 
di solventi aggressivi.

Progetto monopezzo brevettato, 
interamente composto di polipropilene 
di grado FDA, ha eccellente compati-
bilità chimica con solventi pesanti.

Disponibile con tre diversi tipi di 
membrana: NUOVO PES Veloce Alto 
Flusso Foxx, Nylon e PTFE. Disponibile 
nelle varianti da 0,2 µm e 0,45 µm.

L'etichetta di facile lettura di identificare 
comodamente il tipo e la dimensione della 
membrana una volta aperta la confezione!

La nostra filettatura GL45 si accorda con 
la maggior parte dei flaconi da 
laboratorio.
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Foxx Velocity
PES

Nylon

PTFE

Optional
Accessories

Item Number Volume Membrane
Pore Size

Filter
Diameter Description

325-1271-FLS 500mL 0.2µm 90mm 500mL Funnel Only 0.2µm PES, 12/cs

325-5271-FLS 1000mL 0.2µm 90mm 1000mL Funnel Only 0.2µm PES, 12/cs

325-1241-FLS 500mL 0.2µm 90mm 500mL Funnel Only 0.2µm Nylon, 12/cs

325-1441-FLS 500mL 0.45µm 90mm 500mL Funnel Only 0.45µm Nylon, 12/cs

325-5241-FLS 1000mL 0.2µm 90mm 1000mL Funnel Only 0.2µm Nylon, 12/cs

325-5441-FLS 1000mL 0.45µm 90mm 1000mL Funnel Only 0.45µm Nylon, 12/cs

325-1451-FLS 500mL 0.45µm 90mm 500mL Funnel Only 0.45µm PTFE, 12/cs

325-5451-FLS 1000mL 0.45µm 90mm 1000mL Funnel Only 0.45µm PTFE, 12/cs

1122-RLS - - - Autofil Quick-Connect Cradle Ring

1116-RLS - - - Autofil Quick-Connect Pedestal

BPA-Free

Usi la macchina HPLC per le 
analisi?
Foxx ha sviluppato la soluzione più avanzata ed 
economica di trattamento dei rifiuti per i solventi HPLC. 
Disponibile sia nel contenitore robusto Heavy Duty, sia 
in quello UN=/DOT approvati per il trasporto, 
EZwaste® è incredibilmente flessibile nelle sue 
applicazioni. Proteggiti da composti pericolosi e volatili 
nel laboratorio con il Sistema brevettato Rifiuti Solventi 
EZwaste®!
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