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Garanti sartlarinin gegerli olmasi i¢in kurulum
semasindaki siraya uygun olarak montaj
yapilmasi gerekmektedir.

Hatasiz ve daha kolay montaj icin tim pargalari
once genis ve diiz zemine diziniz.

Semada gosterilen parga listesi ile Griin
kutusundan ¢ikan parcalari karsilastiriniz.

Montaji Uriin kolisi tizerinde veya sert ve izici
olmayan bir zeminde, par¢a kutusundan ¢ikan
«L» seklindeki alyan anahtariile yapiniz.

Montajla ilgili sorulariniz ve istekleriniz icin,
lutfen' 6nce urind satin aldiginiz  yetkili
saticimiza daniginiz.

Kurulum semasini ve garanti belgesini, 6deme

EN
Please read the insruction sheets completely.

Remove all parts from carton box and ensure all
partsareincluded.

Assemble the product on the carton box or
carpet to prevent scratching or damage.

Make assembly with the «L» shaped allen key
that you will find in the tool bag.

GR

Hopoxarodpe dofdote mPoceKTIKG Ta QOALM
odnydv.

AQaipécte OLoL T0L KOUPATIO 0O TO KOVTE Kot
BePormbeite 6TL OA0 cvpmEpLapPavOVTaL.
ZvvoppohoyeioTe TO TPOIOV TAvV™ 6TO KOVTi 1) o8
2O, Yo va amo@iyete TyOV Ypatlovviég 1 pBopic
TOV TPOIOVTOG.

H cvvappordynon yivetou pe to khewdi allen mov Oa
Bpeite péca 610 GUKOVAGKL pE TO EpYOAEia Kat TIG
Bidec.

RO
V& rugam sa citisi instrucsiunile, in totalitate.

Scoatesi toate piesele din cutia de carton si
asigurasi/va cd toate piesele suntincluse.

Asamblasi produsul pe cutia de carton sau pe
un covor, pentru a preveni scrijelirea sau
deteriorarea.

Realizasi asamblarea cu cheia imbus in forma
de L pe care o gasisi in trusa de scule.

.

®

<

X

®
@
5

<

evraklarinizla saklayiniz.
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@ Beyaz @ Sonoma 16 mm 25 mm
1x 28 x 4 x 16 x 24 x
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paklan yerine taktiktan
sonra gosterilen tirnag:
yukar kaldirimz.
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Kapaklari takarken
oncelikle kapagi listten
kanala yerlestirin, sonra alt
tarafta bulunan mekanizma
Gizerindeki tekerleri kanala
yerlestiriniz.Daha sonra emniyet
frenlerini birakiniz.

&

Kapak montaji tamamladiktan
sonra 35 numara ile gosterilen
stoperi 10 numarali aynali
kapaga iceriden vidalayiniz.
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