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PRESENTATION DU PRODUIT

JE VOUS REMERCIE

Nous voulons d'abord nous arréter et dire MERCI
d'avoir acheté chez nous. Nous sommes ravis de
faire partie de la famille EVO Gimbals et nous
sommes impatients de découvrir a quel point vos
images seront incroyables avec votre nouveau
EVO PRO.

Votre nouveau cardan est compatible avec les
applications les plus populaires de I'appareil photo
pour smartphone et est équipé de plusieurs
nouvelles fonctions et fonctions congues pour
vous aider a tirer le meilleur parti de l'appareil
photo de votre smartphone.

L'une de ces mises a jour est la nouvelle molette de
mise au point sur la poignée de I'EVO PRO -
permettant un contréle précis du zoom et de la
mise au point sans toucher, glisser ou pincer
I'écran. Assez mignon juste !?

Bien que ce soit impressionnant, la vérité est que
pour vraiment apprécier toutes ces nouvelles
fonctionnalités, vous devez investir un peu de
temps dans la compréhension de leur fonctionne-
ment. C'est la raison pour laquelle nous vous le
demandons a distance avant d'utiliser votre
nouveau EVO PRO pour la toute premiére fois,
assurez-vous de lire ce manuel dans son intégralité
afin de vous familiariser avec toutes les fonctions
de I'EVO PRO.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin
d'aide, visitez notre Centre d'aide en ligne.

Et n'oubliez pas de #KeepltSmooth!

CE QUIESTINCLU

Votre nouveau EVO PRO est livré avec les éléments
suivants. Dans le cas rare ol vous trouvez un article
manquant, veuillez contacter votre revendeur ou
contacter I'équipe d'assistance d'EVO Gimbals.
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INSTRUCTIONS DE BATTERIE ET DE CHARGE INSTALLATION DU SMARTPHONE

COMMENT MONTER VOTRE TELEPHONE
Votre EVO PRO dispose d'une pince pour smartphone universelle a ressort. Pour installer votre téléphone,
étalez simplement la pince et placez votre téléphone dans la pince. Ajustez la position du téléphone
verticalement afin que le téléphone soit centré de maniére homogeéne sur le support. En option, vous
pouvez desserrer le bouton de réglage a l'arriére de la pince et faire pivoter la pince de 90 degrés pour
monter votre téléphone dans une orientation portrait pour la vidéo en direct.

L'EVO PRO est alimenté par 2 batteries Li-ion
intégrées. Avant d'utiliser votre nouveau EVO
PRO, chargez complétement les batteries pour
activer correctement les cellules li-ion.

Pour charger I'EVO PRO, connectez simplement
le cable de type C fourni dans I'emballage avec
un adaptateur de chargeur mural USB et
branchez le cable dans le port USB-C situé sur le
coté droit de la poignée.

EQUILIBRAGE
Il est essentiel d'équilibrer le centre de gravité de I'axe de roulis pour obtenir les meilleures performances.
Desserrez la vis moletée de I'axe du rouleau (Y) pour régler le centre de gravité en faisant glisser le bras
horizontal jusqu'a ce que le smartphone reste horizontal et vertical sur I'axe d'inclinaison. Serrez la vis a
oreilles aprés que le smartphone est a niveau pour assurer un fonctionnement normal.

INSTALLATION DU TREPIED

Fixez le trépied en vissant le boulon fileté de
1/4 "dans le trou au bas de la poignée, une fois
serré puis dépliez les pieds du trépied.
Assurez-vous de ne pas trop serrer.

Un réglage correct du centre de

gravité assure une meilleure u

économie d'énergie pendant le
fonctionnement. Le |

stabilisateur peut encore bien

fonctionner lorsque le centre
de gravité n'est pas
correctement configuré,
cependant, il peut conduire a
plus de consommation
d'énergie sur les moteurs, et

peut grandement affecter les
performances de stabilisation.




INTRODUCTION DU PANNEAU DE COMMANDE

© Bouton Menu / Retour

© Dans le menu général, appuyez une fois sur le
bouton pour accéder au menu de réglage des
paramétres;

e Dans le menu de réglage des parameétres, cliquez
sur le bouton pour enregistrer les parameétres et
revenir a l'option précédente;

@®Hand Zoom / Focus Volant

Le volant peut ajuster la distance focale de la mise
au point de la caméra du téléphone et son rapport
de zoom.

© Bouton de zoom / mise au point

* Appuyez une fois sur le bouton pour basculer
entre le zoom et la commande de mise au point sur
le volant.

® Lorsque le témoin du bouton est allumé, un volant
sur le coté controle le zoom de |'objectif de la caméra
du téléphone.

* Lorsque le témoin du bouton est éteint, le volant
sur le coté controle la mise au point de I'objectif de la
caméra du téléphone.

© Bouton d'affichage des paramétres

* Appuyez une fois sur le bouton pour afficher /
fermer les parametres de prise de vue;

o En mode album, appuyez une fois sur le bouton
pour afficher les paramétres de la photo;

e Appuyez longuement sur le bouton pour revenir
automatiquement au «mode automatique complet»
sur I'APP.

INTRODUCTION DU PANNEAU DE COMMANDE

@ Bouton Ratio de résolution / Fréquence d'image @

Appuyez une fois sur le bouton pour entrer dans le
menu de réglage du rapport de résolution /
fréquence d'images.

O Bouton de l'interrupteur de la caméra ©»
Appuyez une fois sur le bouton pour basculer entre
les caméras du téléphone avant et arriére.

@ Bouton Mode Album [5]

Appuyez une fois sur le bouton pour entrer dans
I'album du téléphone et lire des photos ou des
vidéos.

© Confirmer / LED Lumiére Bouton 4

Le bouton fonctionne comme bouton de
confirmation lorsqu'il est pressé une fois;

Longue Appuyez sur le bouton pour allumer /
éteindre Fill Light.

© Button Bouton de compensation de I'exposition
Appuyez une fois sur le bouton pour accéder au
menu de réglage de la correction d'exposition.

@ Molette de pouce

Tournez le molette pour régler les paramétres
d'option actuels.

@ Bouton photo 3

Appuyez une fois pour prendre des photos.

@ Bouton vidéo

Appuyez une fois pour démarrer ou arréter
I'enregistrement.

@® Bouton de changement de mode

Poussez le curseur vers le haut pour accéder au
mode de suivi PF - Pan.

Poussez le curseur vers le bas pour entrer en mode L
- Lock.

@ Bouton d'alimentation

Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour
allumer / éteindre le stabilisateur;

Appuyez une fois sur le bouton pour que le
stabilisateur passe en mode veille ou réveille le
stabilisateur.

@ Indicateur de niveau de batterie

Le bouton indique combien de puissance reste.
0 ~ 25%: une lumiére bleue;

25 ~ 50%: deux lumiéres bleues;

50 ~ 75%: trois lumiéres bleues;

75 ~ 100%: quatre lumiéres bleues.

@ Bouton de mode "Sport Mode" - Bouton de
mode de suivi a pleine vitesse

Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le
stabilisateur passe en mode Suivi a pleine vitesse
- "Mode Sport". 'EVO PRO peut alors suivre
votre mouvement de maniére synchrone a
pleine vitesse.

@ Suivre le bouton Mode

Lorsque vous appuyez sur le bouton, le
stabilisateur passe en mode de suivi.

En appuyant deux fois sur le bouton, le moteur
de l'axe d'inclinaison et le moteur de I'axe de
roulis reviennent a I'état initial.

En mode veille, le stabilisateur peut toujours ajuster les
paramétres de la caméra du téléphone.

Une partie des boutons de fonction mentionnés ci-dessus
ne peut étre utilisée que lorsque le stabilisateur est

connecté a l'application EVO ou ZY Remote du téléphone.



MODES DE STABILISATION

Mode de suivi de panoramique (PF): La caméra Verrouiller le mode (L): Ce mode verrouille le
tourne vers la gauche / droite aprés le mouvement mouvement des trois axes pour maintenir la caméra
du stabilisateur alors que I'axe d'inclinaison et de dans une direction de prise de vue.

roulis est verrouillé.

Mode de suivi total (FF): L'axe du rouleau est verrouillé. La Mode de suivi a pleine vitesse - "Sport Mode" : L'axe du
caméra tourne et s'incline a la suite du mouvement du rouleau est verrouillé. La caméra tourne et s'incline a la
stabilisateur. suite du mouvement du stabilisateur.

VERROUILLAGE INTELLIGENT ET REPOSITIONNEMENT MANUEL

SMART LOCK

Lorsque le stabilisateur est sous tension, faites pivoter le
bras horizontal a la main, le stabilisateur passera
automatiquement en mode veille (mise hors tension du
moteur), ce qui vous permettra de verrouiller le bras du
rouleau sur l'onglet Smart Lock. Avant d'allumer ou de
réveiller le stabilisateur, libérez le bras du rouleau de
l'onglet Smart Lock.

Réactivez le stabilisateur en appuyant une fois sur le
bouton d'alimentation ou en faisant pivoter le bras
horizontal pour le mettre a niveau manuellement.

REPOSITIONNEMENT MANUEL

En mode panoramique ou en mode verrouillage, vous
pouvez manuellement positionner |'angle d'inclinaison a la
main en tenant le téléphone dans la position souhaitée, puis
en le relachant. En mode panoramique, réglez
manuellement I'angle d'inclinaison. En mode Verrouillage,
ajustez manuellement I'axe d'inclinaison et I'axe du plateau.



CHARGE MOBILE & APP EVO

le port de chargement du smartphone.

EVO PRO est compatible avec les applications de caméra smartphone les
plus populaires:

VO 2

EVO Remote ZY Play FiLMIC Pro

Connectez le Stabilisateur au Smartphone

1. Mettez le stabilisateur sous tension.

2. Confirmez Blutooth est activé sur votre smartphone.

3. Ouvrez I'application EVO Gimbals Remote sur votre téléphone.

4. Appuyez sur le bouton Connecter votre appareil et recherchez les signaux
a proximité, choisissez votre stabilisateur pour vous connecter.

Pour charger votre smartphone tout en utilisant I'EVO PRO,
utilisez notre cable Micro USB en option (vendu séparément).
Branchez le cable dans le port cardan et I'autre extrémité dans

4

A Toutes les applications d'appareils photo pour smartphone sont sujettes a des mises a jour réguliéres.

ETALONNAGE

QUAND AVEZ-VOUS BESOIN DE CALIBRER LE STABILISATEUR?

Veuillez calibrer le stabilisateur si nécessaire pour assurer une utilisation normale.
Quand...

a) Une légeére déviation se trouve dans I'angle d'inclinaison de la caméra en position de
niveau apres le démarrage.

b) Une légére déviation est trouvée dans I'angle de roulis de la caméra en position de
niveau aprés le démarrage.

c) Une correction d'angle faible fréquente est détectée lorsque I'appareil photo est en
position horizontale alors que le stabilisateur reste immobile.

a) Une légeére déviation se trouve toujours dans I'angle d'inclinaison de la caméra en
position de niveau aprés le démarrage.

b) Stabilisateur inutilisé pendant une longue période.

c) Trop de différence de température entre les environnements d'exploitation.

Une légere déviation est toujours constatée dans I'angle d'inclinaison ou de roulis de la
caméra en position de niveau apreés l'initialisation et I'étalonnage sur six cotés du
stabilisateur.

IMETHODE D'INITIALISATION

Comment

Initialiser le
stabilisateur

Conduite
Six-Side
Etalonnage
(page 11)

Affiner
Décalage
du moteur

Apres avoir activé le stabilisateur et entré en mode veille, placez le stabilisateur sur une surface plane et

attendez 30 secondes, puis l'initialisation du stabilisateur est terminée.

A Si l'écart d'angle persiste apres l'initialisation, veuillez réessayer en suivant la procédure.

10



CALIBRATION SIX-FACE ET MISE A NIVEAU DU FIRMWARE

UTILISEZ LAPP EVO POUR COMPLETER LETALONNAGE SIX-FACE:

CARACTERISTIQUES

Min. Standard Max. Remarks
Reportez-vous a la section «Opérations de |'application» a la page 9 pour plus d'informations. Opération Vol. 7.4V
Conr.\ectﬂez’ le stabl.llsateur a' | appllc'atlon EVO Retmo‘te via Bluetooth, entrez «Calibration» et terminez I'étalonnage O G 120mA 2500mA
sur six cotés en suivant les instructions de I'application.
Le calibrage a six c6tés est utilisé pour que les six cotés du pince du téléphone soient perpendiculaires a la Charge d'entrée Vol. 47V - 5V
surface plane. Veuillez consulter le centre d'aide EVO Gimbals pour des vidéos détaillées et des didacticiels. Courant d'entrée de charge 500mA - 2000mA
MOTOR FINE TUNING: Puissance de sortie Vol. - 5V -
Courant d'entrée de puissance - - 2000mA
Reportez-vous a la section «Opérations de l'application» a la page 9 pour plus d'informations. Volume de la batterie intégrée ~ 2000mAh * 2 _
Connectez le stabilisateur a I'application EVO Remote via Bluetooth, entrez "PTZ" et ajustez la valeur de I'angle . L .
d'inclinaison et d'axe de roulis selon vos besoins. Plage d'angle d'inclinaison : 240 :
Gamme d'angle de roulis - 240° -
A Pan Angle R = 300 ° -
MISE A JOUR DU FIRMWARE: \ e
Température de fonctionnement 14°F 77°F 113°F
‘ ( Moment de |'opération - 12h - Voir Note 1
G >
o UsB e
- Mise 2 jour du firmware... Temps de charge - 3h - Voir Note 2
’ ,/ L o ) Température de |'environnement de charge 23 °F = +140°F
£ Charge utile 758 - 210g
Plage de réglage du bras horizontal - 10mm -
Connectez le stabilisateur a votre ordinateur via un cable Micro USB pour la mise a niveau et I'étalonnage du
micrologiciel Gamme de serrage 62mm - 85mm

1. Visitez EVOGimbals.com et allez a la section téléchargements, trouvez le stabilisateur EVO PRO. Téléchargez le
pilote, I'outil d'étalonnage et la derniere mise a jour du firmware. L'installation du pilote n'est pas nécessaire pour
le systéme Mac et WIN 10.

Application Sphere

Tout téléphone intelligent avec une largeur comprise

dans la plage de serrage

2. Connectez le stabilisateur a votre ordinateur via un cable Micro USB, mettez le stabilisateur sous tension et
terminez l'installation du pilote.

3. Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation pour passer en mode veille.

4. Ouvrez le fichier Calibration Toll téléchargé sur votre ordinateur et mettez a niveau le micrologiciel en suivant
les instructions indiquées dans la mise a niveau du micrologiciel.

1- Durée d'exécution totale moyenne. Les durées de fonctionnement réelles varient en fonction de la charge
utile, de I'équilibre et de la charge supplémentaire du téléphone.

2- Temps de charge moyen. Les temps de charge réels varient en fonction de la température de la batterie.
Veuillez noter que si la température de la batterie est trop élevée, le circuit de charge de la batterie sera
désactivé pour protéger I'équipement.
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AVERTISSEMENT

Merci d'avoir acheté I'EVO PRO. Linformation contenue dans ce document affecte votre sécurité et vos
droits et responsabilités |égales. Lisez attentivement ce document en entier pour vous assurer d'une bonne
configuration avant utilisation. Si vous ne lisez pas et ne suivez pas les instructions et les avertissements,
vous risquez de vous blesser ou de vous blesser, ou d'endommager votre appareil ou vos biens.

EVO Gimbals se réserve le droit de donner des explications finales concernant ce document et tous les
documents pertinents relatifs a EVO PRO et le droit d'apporter des modifications a tout moment sans
préavis. S'il vous plait visitez EVOGimbals.com pour les derniéres informations sur les produits.

En utilisant ce produit, vous signifiez par la présente que vous avez lu attentivement ce document et que
vous comprenez et acceptez de respecter les termes et conditions des présentes. Vous convenez que vous
étes seul responsable de votre propre conduite lors de I'utilisation de ce produit, et de toutes les
conséquences qui en découlent. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement a des fins appropriées et en
accord avec tous les termes, précautions, pratiques, politiques et directives que EVO Gimbals a mis en place
et peut rendre disponibles.

EVO Gimbals décline toute responsabilité pour les dommages, les blessures ou toute responsabilité |égale
encourue directement ou

indirectement de |'utilisation de ce produit. Les utilisateurs doivent observer des pratiques sécuritaires et
illégales, y compris, mais sans s'y limiter, celles énoncées dans les présentes.

Tous les noms de produits ou marques mentionnés ci-dessous sont des marques commerciales ou des
marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

AVERTISSEMENT ET DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT SECURITAIRES

ATTENTION

Lisez le Guide de I'utilisateur en entier pour vous familiariser avec les caractéristiques de ce produit avant de
|'utiliser. Si vous ne manipulez pas correctement le produit, vous risquez d'endommager le produit ou les
biens personnels et de provoquer des blessures graves. C'est un produit sophistiqué. Il doit étre utilisé avec
prudence et bon sens et nécessite une certaine capacité mécanique de base. Ne pas utiliser ce produit d'une
maniére slre et responsable peut entrainer des blessures ou des dommages au produit ou a d'autres biens.
Ce produit n'est pas destiné a étre utilisé par des enfants sans surveillance directe d'un adulte. NE PAS
utiliser avec des composants incompatibles ou de quelque maniére que ce soit mentionné ou indiqué dans
les documents du produit fournis par EVO Gimbals. Les consignes de sécurité contenues dans ce document
contiennent des instructions pour la sécurité, le fonctionnement et la maintenance. Il est essentiel de lire et
de suivre toutes les instructions et les avertissements du Guide de |'utilisateur, avant I'assemblage, la
configuration ou l'utilisation, afin de faire fonctionner le produit correctement et d'éviter tout dommage ou
blessure grave.

DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT SECURITAIRES
MISE EN GARDE:
1. 'EVO PRO est un dispositif de contréle de haute précision. LEVO PRO peut étre endommagé s'il tombe

ou s'il est soumis a une force externe, ce qui peut entrainer un dysfonctionnement.

2. Assurez-vous que la rotation des axes du cardan n'est pas bloquée par une force externe lorsque I'EVO
PRO est allumé.

3. LEVO PRO n'est pas étanche. Empéchez les contacts de tout type de liquide ou de nettoyant avec I'EVO
PRO. Il est recommandé d'utiliser un chiffon sec pour le nettoyage.

4. Protégez I'EVO PRO de la poussiére et du sable pendant I'utilisation.
ATTENTION:

Pour éviter les incendies, les blessures graves et les dommages matériels, respectez les consignes de sécurité
suivantes lors de l'utilisation, du chargement ou du stockage de vos batteries.

14
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LIGNES DIRECTRICES SUR LA SECURITE DE LA BATTERIE

1. Empéchez les batteries d'entrer en contact avec n'importe quel type de liquide. Ne laissez pas les piles sous la
pluie ou pres d'une source d'humidité. Ne laissez pas tomber les piles dans I'eau. Si I'intérieur de la batterie entre
en contact avec de |'eau, une décomposition chimique peut se produire, ce qui peut provoquer l'inflammation de
la batterie et méme provoquer une explosion.

2. Si la batterie tombe dans I'eau avec le stabilisateur pendant l'utilisation, retirez-la immédiatement et placez-la
dans un endroit sir et ouvert. Maintenez une distance de sécurité de la batterie jusqu'a ce qu'elle soit
complétement séche. N'utilisez jamais de nouveau la batterie et jetez la batterie comme décrit dans la section
Mise au rebut de la batterie ci-dessous.

3. Si la batterie prend feu, utilisez immédiatement de I'eau, de I'eau pulvérisée, du sable, une couverture anti-feu,
de la poudre séche ou un extincteur a dioxyde de carbone pour éteindre le feu. S'il vous plait éteindre le feu en
appliquant les méthodes recommandées ci-dessus en fonction de la situation réelle.

4. N'utilisez jamais de batteries non-EVO Gimbals. Si un remplacement ou une sauvegarde est nécessaire,
veuillez acheter de nouvelles piles sur le site officiel d'EVO Gimbals ou sur les canaux autorisés. EVO Gimbals
décline toute responsabilité pour tout dommage causé par des batteries non-EVO Gimbals.

5. N'utilisez et ne chargez jamais des batteries gonflées, qui fuient ou qui sont endommagées. Ne jamais utiliser
ou charger si la batterie sent ou surchauffe (dépassant la température maximale de 160 ° F / 71 ° C). Si vos piles
sont anormales, contactez EVO Gimbals pour plus d'assistance.

6. La batterie doit étre utilisée dans la plage de température de 14 ° F a 122 ° F. L'utilisation de la batterie dans
des environnements dont la température est supérieure a 122 ° F peut provoquer un incendie ou une explosion.
L'utilisation d'une batterie dont la température est inférieure a 14 ° F peut endommager gravement la batterie.
7. N'utilisez pas la batterie dans des environnements électrostatiques ou électromagnétiques puissants. Sinon, la
carte de protection de la batterie pourrait ne pas fonctionner correctement.

8. Ne pas démonter ou utiliser un objet pointu pour percer la batterie de quelque fagon que ce soit. Sinon, la
batterie pourrait fuir, prendre feu ou exploser.

9. Ne pas frapper, écraser ou jeter la batterie mécaniquement. Ne placez pas d'objets lourds sur la batterie ou le
chargeur.

10. Les électrolytes a l'intérieur de la batterie sont trés corrosifs. En cas de contact accidentel d'électrolytes avec
la peau ou les yeux, rincer immédiatement avec de I'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin
dés que possible.

11. N'utilisez pas la batterie si elle a été impliquée dans un accident ou un choc violent.

12. Ne chauffez pas la batterie et ne placez jamais la batterie dans un four a micro-ondes ou dans un récipient
sous pression.

GARANTIE

EVO Gimbals ("EVO Gimbals") garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour les périodes de
temps indiquées ci-dessous. En vertu de cette garantie limitée, EVO Gimbals, a son choix, (i) réparera le produit en utilisant
des piéces neuves ou remises a neuf ou (i) remplacera le produit par un produit neuf ou remis a neuf. Aux fins de cette
garantie limitée, «remis a neuf» signifie un produit ou une piéce qui a été retourné a ses spécifications d'origine. En cas de
défaut, ce sont vos recours exclusifs.

Main-d'ceuvre: Pour une période d'un (1) an a partir de la date d'achat originale du produit («Garantie de main-d'ceuvre»),
EVO Gimbals réparera ou remplacera, a son gré, avec un produit neuf ou remis a neuf. Si EVO Gimbals décide de remplacer
le produit apreés I'expiration de la garantie de main-d'ceuvre, alors que la garantie des piéces ci-dessous est toujours en
vigueur, elle le fera pour les frais de main-d'ceuvre applicables.

Piéces: Pour une période d'un (1) an a compter de la date d'achat initiale du produit («Garantie des piéces»), EVO Gimbals
fournira des piéces de rechange neuves ou remises a neuf en échange de piéces défectueuses.

Cette garantie limitée couvre uniquement les composants matériels fournis avec le produit. Il ne couvre pas I'assistance
technique pour I'utilisation du matériel ou des logiciels et ne couvre pas les produits logiciels, qu'ils soient ou non contenus
dans le produit; un tel logiciel est fourni "TEL QUEL", sauf disposition expresse contraire dans toute garantie limitée
logicielle incluse. Veuillez vous référer aux Contrats de Licence Utilisateur Final inclus avec le Produit pour vos droits et
obligations vis-a-vis du logiciel.

Instructions: Pour bénéficier du service de garantie, vous devez livrer le produit, port payé, dans son emballage d'origine ou
dans un emballage offrant un degré de protection égal a l'installation de service autorisée EVO Gimbals indiquée. Il est de
votre responsabilité de sauvegarder les données, logiciels ou autres matériels que vous avez stockés ou conservés sur votre
appareil. Il est probable que ces données, logiciels ou autres matériels seront perdus ou reformatés pendant le service et
EVO Gimbals ne sera pas responsable de ces dommages ou pertes. Un recu d'achat daté est requis. Pour des instructions
spécifiques sur la facon d'obtenir un service de garantie pour votre produit, visitez notre site Web officiel: EVOGimbals.com

Ou envoyez un e-mail au service client EVO Gimbals
support@evogimbals.com

Pour un accessoire ou une piéce non disponible auprés de votre revendeur agréé, veuillez visiter notre site Web.

Garantie de réparation / remplacement: Cette garantie limitée s'applique a toute réparation, piéce de rechange ou produit
de remplacement pendant le reste de la période de garantie initiale ou pendant quatre-vingt-dix (90) jours, selon la période
la plus longue. Toute piéce ou produit remplacé en vertu de cette garantie limitée deviendra la propriété d'EVO Gimbals.

Cette garantie limitée ne couvre que les problémes de produit causés par des défauts de matériaux ou de fabrication lors
d'une utilisation normale par le consommateur; elle ne couvre pas les problémes de produits causés par toute autre raison,
y compris mais sans s'y limiter, les problémes de produit dus a un usage commercial, les cas de force majeure, les limitations
de technologie ou la modification de tout ou partie du produit EVO Gimbals.
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GARANTIE

Cette garantie limitée ne couvre pas les produits EVO Gimbals vendus en I'état ou avec tous les défauts ou consommables
(tels que les fusibles ou les batteries). Cette garantie limitée est invalide si le numéro de série appliqué en usine a été
modifié ou retiré du produit. Cette garantie limitée est valide uniquement aux Etats-Unis.

LIMITATION DES DOMMAGES: EVO GIMBALS NE PEUT ETRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE
ACCESSOIRE OU INDIRECT RESULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE
CONCERNANT CE PRODUIT.

DUREE DES GARANTIES IMPLICITES: SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE
GARANTIE IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT
EST LIMITEE A LA DUREE DE LA PRESENTE GARANTIE.

Certains états ne permettent pas I'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, ou autorisent des
limitations sur la durée d'une garantie implicite, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas
s'appliquer a vous. Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui
varient d'un état a l'autre.

PERIODE DE GARANTIE:

La période de garantie est (1) Année a compter de la date d'achat originale. Au cours de cette période de garantie, dans le
cadre d'une utilisation normale, EVO Gimbals pourra, a sa discrétion, réparer et / ou remplacer les piéces jugées
défectueuses.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS:

1. Tout entretien non autorisé, mauvaise utilisation, collision, infiltration de liquide (dégats d'eau) ou modifications.

2. Utilisation incorrecte du produit: modification du logiciel, suppression des numéros de série / logos, utilisation de
caméras non approuvées par EVO.

3. Dommages causés par un incendie, une inondation, un cas de force majeure, une mauvaise utilisation et des dommages
connexes.

4. Tout fret payé d'avance pour le service de garantie.

SERVICE DE GARANTIE:

Si des problémes se posent, veuillez d'abord contacter votre revendeur. Beaucoup de problémes de performance de cardan
peuvent étre résolus avec une séquence d'étalonnage simple. Assurez-vous de visiter www.EVOGimbals.com pour les
dernieres vidéos de tutoriel.

Si vous constatez qu'un service sur votre cardan est nécessaire, visitez notre site Web officiel (www.EVOGimbals.com) ou
envoyez-nous un courriel a support@evogimbals.com pour commencer une réclamation au titre de la garantie.

ENREGISTREMENT DE GARANTIE:
Veuillez enregistrer votre garantie afin que nous puissions vous fournir les derniéres mises a jour de micrologiciels, manuels

d'utilisation et vidéos de tutoriel. Pour enregistrer votre garantie s'il vous plait et / ou obtenir un service de garantie pour
votre cardan, visitez notre site Web: EVOGimbals.com

REMARQUES
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