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Débele Sauna BLOCKTAFEL

Massivholz — Qualitat aus bestem Hause

Fur die Warmeisolierung in einer €lementsauna sorgt
das Zusammenspiel von Holz und speziellen Isoliere-
lementen. In der BLOCKTAFEL-Sauna wird der gleiche
€ffekt ausschlieBlich durch Holz erzielt. Denn bei einer
bestimmten Stérke des Holzes werden die gewinsch-
ten Isolierwerte durch massives Holz erreicht. Diese
Bauweise garantiert lhnen im wahrsten Sinn des
Wortes Natur pur.

€ine Dobele BLOCKTAFEL-Sauna atmet Natirlichkeit.
Sie duftet nach rustikalem Holz. Die Wande sind aus
massiven Holztafeln, in bester Qualitat. Die Holzer
werden durch Nut- und Federverbindungen sowie
durch robuste €ckverbindungen zusammengehalten.

Die Dobele BLOCKTAFEL-Sauna:
€in Spitzenprodukt, auch in Bezug auf
Preis und Leistung

Damit Sie an einer Dobele BLOCKTAFEL-Sauna unbe-
grenzte freude haben, missen die unterschiedlichen
Spannungen und Ausdehnungsbemihungen kompakten
Holzes mit robusten Verbundsystemen zusammenge-
halten werden. Das alles hat seinen Preis, der sich
aber schnell als zukunftssichere Investition erweist.
Denn zum massiven Baumaterial kommen einige
meisterliche Raffinessen; beispielsweise die atmungs-
aktiven Abluftkandle oder die in die Holzkonstruktion
sicher integrierten €lektroleitungen. Schon diese bei-
den beispielhaften Details sprechen fir das hohe Ni-
veau einer BLOCKTAFEL-Sauna aus dem Hause Débele.

Mindestens funffacher Luftwechsel

Perfektion bis ins Detail

Sie sehen es, Sie fUhlen es. Das
naturliche Holz einer BLOCKTAFEL-
Sauna von Débele ist eine Wohltat
for die Sinne. Garantiert handwerk-
liche Qualitat aus dem Schwarz-
wald.

Wand- und Deckenaufbau
Komplett massive Wand- und De-
ckenelemente aus genuteten
Massivholzelementen in Rahmen-
und Fillungsbauweise.

Spezielle Verbindungsprofile
mit Nut und Feder zwischen Wand

und Decke sowie eingelegte
Quetschdichtungen garantieren
eine perfekte Konstruktion und
ein hohes Maf3 an Dichtigkeit.

Liege- und Sitzflachen
bestehen aus Abachiholz. Komfort-
liegen optional mit Federung.

Vollglastir

aus 8 mm €SG-Sicherheitsglas,
Klarglas mit eloxierter
Aluminiumschwelle.

Abluftéffnung
zwischen Fuboden und Unterkante
der obersten Liege.

pro Stunde.

Steuerung

mit Ubertemperaturschutz, wahl-
weise mit mehr oder weniger
Optionen, VDE geprift.

Saunaofen aus €delstahl
als Wandhangeofen, deutsches
Markenfabrikat.

Rusrustbar mit Bio-System,
Farblicht und anderen Zu-
behoren.



