
VELOCIDAD MÁXIMA

8000 RPM.

MÁXIMA RCF

11,260 xg.

PRECISIÓN DE LA VEL.

±50 RPM

CAPACIDAD MÁXIMA

14,400 mL.

RANGO DE TIEMPO

0~99 hrs, 59 min.

PRECISIÓN DE LA TEMP.

±1°C

Las centrífugas refrigeradas para banco de sangre 
CRM GLOBE, están diseñadas para que el proceso de la 
separación de la sangre sea correcta y tengan 
resultados con altos contenidos de plaquetas. Su gran 
estabilidad convierte a la Centrificient X en un equipo 
de trabajo óptimo. 

Su desempeño es sobresaliente en la centrifugación 
rápida y eficiente de bolsas de sangre y el 
procesamiento de cantidades grandes de muestras. 

Reducida emisión sonora garantiza condiciones 
laborales agradables.

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones 
en sus productos sin previo aviso con el fin de mejorar su operación y/o 
presentación.

centrífuga
refrigerada
de alta
velocidad

CENTRIFICIENT X



ROTOR ÁNGULO FIJO

a) 2400 mL x 6

SONIDO MENOR A

<70 dB

RANGO DE TEMPERATURA

-20°C a 40°C

CERRADURA
Electromagnética
con cierre a presión

PESO

260 Kg

DIMENSIONES

900 x 1000 x 1300 mm

ALIMENTACIÓN

220V, 50 Hz.

CENTRIFICIENT X


