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SISTEMA DE PURIFICACION DE
ACIDOS NUCLEICOS

El sistema de purificacion extrae y purifica los &cidos nucleicos por el método de cuentas
magnéticas, este permite acelerar la velocidad de extraccion, arroja resultados estables, es de facll
operacion y reduce el uso de reactivos téxicos usados cominmente en este proceso.

Este equipo es usado ampliamente en investigacion cientifica en areas de control de

enfermedades, medicina forense, monitoreo clinico y otros campos

DATOS TECNICOS

MUESTRAS 1-32

VOLUMEN DE PROCESAMIENTO 50-1000ul

CONSUMIBLES Placa de 96 pozos profundos

SOFTWARE Sistema operativo encriptado

DISENO ANTI-CONTAMINACION Cuenta con 6 ventiladores de conveccion

EXACTITUD DE PURIFICACION >95%

ESTABILIDAD CV <5%

TEMPERATURA DE LISIS TA ~120°C

TEMPERATURA DE ELUCION TA ~120°C

PANTALLA Tactil de 7 pulgadas

PROTOCOLO 8 definidos, puede almacenar hasta 100 protocolos.

EXPANSION DE INTERFASE USB, Ethernet y WIFI

ALIMENTACION 450W Puede extraer de forma facil y rapida
DNA v RNA de tejidos animal, vegetal,

DIMENSIONES 40cm X 47 cm X 45cm

sangre, plasma y muestras forenses.
PESO 28kg Procesa hasta 32 muestras de 1ml
simultaneamente. La expulsion de la
charola es segura y facil de manipular.
Sistema  abierto, compatible  con

diversas cuentas magnéticas.
Lampara UV que evita la contaminacion
Cruzada.

INNOVACION + CALIDAD
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