
AGITADOR MAGNÉTICO CON
TEMPERATURA (DIGITAL)

CVP-3250B



Plato caliente con agitación para aplicaciones generales en 

laboratorios e instituciones educativas. De gran utilidad donde se 

requiere el calentamiento y la agitación simultánea. Fabricado con 

cuerpo resistente al calor, ácido y solvente. Plato fabricado en 

aleación de aluminio con cubierta de teflón muy resistente al calor y a 

la corrosión.  Permiten agitar todo tipo de soluciones hasta un 

volúmen de 10 lt. El exclusivo diseño de sus circuitos digitales puede 

seleccionar con precisión el control de la temperatura y la agitación, 

cuenta con una sonda para indicar la temperatura de la solución

AGITADOR MAGNÉTICO CON
TEMPERATURA (DIGITAL)

Velocidad ajustable y plataforma 

magnética con clips que permite utilizar 

tubos de diferentes capacidades. 

A

Tel: (55) 5607-1311 con 20 lineas. 
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx 
www.velaquin.com.mx

D AT O S  T É C N I C O S

TEMPERATURA MÁXIMA

VOLUMEN MÁXIMO DE AGITACIÓN

VELOCIDAD DE AGITACIÓN

CONTROL DE TEMPERATURA

TIPO DE AGITACIÓN

PRECISIÓN DE LA TEMPERATURA

TERMOPAR

DIÁMETRO PLATO

POTENCIA

DIMENSIONES

PESO

ALIMENTACIÓN

GARANTÍA 

200°C

10 Lt

100-1200 RPM

Digital

Magnética

± 2 C

Exterior

150 mm

350W

198 x 225 x 115

2.4 Kg

120V - 50 Hz

1 año

INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN

CVP-3250B


